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- CA02.03781 Serie TLSC/A - CA02.03781 Serie TLSC/A - CA02.03781 Serie TLSC/A - CA02.03781 ΣΕΙΡΑ TLSC/A

Controls bedoeld voor inbouw in apparaten in het kader van de IEC 60335-1
                                           Controles destinado a ser incorporado 
en aparatos dentro del alcance de la norma IEC 60335-1

Controlos destinados a serem incorporados aparelhos dentro do âmbito da 
IEC 60335-1

Έλεγχοι που προορίζεται για ενσωμάτωση σε συσκευές εντός του
πεδίου εφαρμογής του ΙΕΧ 60335−1

STOOTSPANNING = 2,5 KV
TENSIÓN IMPULSIVA = 2,5 KV TENSIÓN IMPULSIVA = 2,5 KV ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗΣ = 2,5 Κς

ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ = με βίδα

ΒΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ = 2

ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ  = με βίδα
MÉTODO DE ATERRAMENTO = parafuso

MÉTODO DE MONTAGEM = parafusoMÉTODO DE MONTAJE = a tornillo

GRADO DE CONTAMINACIÓN = 2 GRAU DE POLUIÇÃO = 2

MÉTODO DE PUESTA A TIERRA = a tornillo
AARDING METHODE = schroef

MONTAGE METHODE = schroef

VERVUILINGSGRAAD = 2



                                                     Controls intended for incorporation into 
appliances within the scope of the IEC 60335-1

- CA02.03781 Serie TLSC/A

IMPULSIVE VOLTAGE = 2,5 KV
GROUNDING WAY = a vite

MOUNTING WAY = a vite

POLLUTION DEGREE = 2

                                                                                     Contrôles destinés à 
être incorporés dans des appareils dans le cadre de la CEI 60335-1

- CA02.03781 Serie TLSC/A

TENSION PULSÉE = 2,5 KV
MÉTHODE DE MISE À LA TERRE = a vis

DEGRÉ DE POLLUTION = 2

MÉTHODE DE MONTAGE = a vis

                                                                                    Steuerelemente zum 
Einbau in Geräte bestimmt im Rahmen der IEC 60335-1

CA02.03781 Serie TLSC/A

BEMESSUNG-STOSSPANNUNG = 2,5 KV
ERDUNG METHODE = schraube

MONTAGE METHODE  = schraube

VERSCHMUTZUNGSGRAD = 2

Dispositivo di comando destinato ad essere incorporato negli apparecchi del 
campo di applicazione della IEC 60335-1

                                                     Controls intended for incorporation into 
appliances within the scope of the IEC 60335-1                                                                                      Contrôles destinés à 

être incorporés dans des appareils dans le cadre de la CEI 60335-1

                                                                                    Steuerelemente zum 
Einbau in Geräte bestimmt im Rahmen der IEC 60335-1

- CA02.03781 Serie TLSC/A - CA02.03781 Serie TLSC/A
- CA02.03781 Serie TLSC/A CA02.03781 Serie TLSC/A

TENSIONE IMPULSIVA NOMINALE = 2,5 KV
METODO DI MESSA A TERRA = a vite
METODO DI MONTAGGIO = a vite

IMPULSIVE VOLTAGE = 2,5 KV
TENSION PULSÉE = 2,5 KV BEMESSUNG-STOSSPANNUNG = 2,5 KV

ERDUNG METHODE = schraube
MONTAGE METHODE  = schraube

GROUNDING WAY = a vite MÉTHODE DE MISE À LA TERRE = a vis

DEGRÉ DE POLLUTION = 2
VERSCHMUTZUNGSGRAD = 2

MÉTHODE DE MONTAGE = a vis
MOUNTING WAY = a vite

GRADO DI INQUINAMENTO = 2 POLLUTION DEGREE = 2

fig.1 - Abb.1

fig.3 - Abb.3

fig.6 - Abb.6

fig.7 - Abb.7 fig.8 - Abb.8

fig.2 - Abb.2

fig.4 - Abb.4

fig.5 - Abb.5
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GROUNDING WAY = by screw
MOUNtING WAY = by screw


