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ZAWORY OBROTOWE Z SI�OWNIKAMI

OS� oNA  
IZOLACJA TERMICZNA
SeriA VRI100

DziA�ANie
Produkty ESBE serii VRI100 to najlepszy wybór w zakresie 
izolacji do zaworów ESBE serii VRG100, VRG200, VRG300 
i VRB100. 

Izolacj� termiczn� zaprojektowano zgodnie z dyrektyw� 
EnEV2009. Gwarantuje ona dok�adne uszczelnienie wokó� 
zaworu, co zapobiega cyrkulacji powietrza i eliminuje ryzyko 
utraty ciep�a. Na przyk�ad w systemie z izolacj� o grubo�ci 
30�mm straty ciep�a zmniejszaj� si� o 65% w porównaniu do 
systemu bez izolacji.

Izolacja jest wyposa�ona w solidny mechanizm 
automatycznego blokowania, co oznacza, �e do 
utrzymywania obu os�on razem nie trzeba stosowa� 
dodatkowych akcesoriów, takich jak ta�my czy spr��yny. 

Izolacj� zaprojektowano tak, �e wszelkie si�owniki 
znajduj� si� na zewn�trz, co zapobiega ich przegrzewaniu.

WERSJE
Izolacje termiczne ESBE VRI100 s� dost�pne w rozmiarach 
DN15/20, DN25, DN32 oraz DN40 i s� przeznaczone do 
stosowania z zaworami 3-dro�nymi. Izolowanie zaworów 
4-dro�nych wymaga wykonania naci�cia umo�liwiaj�cego 
przygotowanie czwartego otworu.

PRZEZNACZENIE IzoAlcji VRI100

PASUJ�CE ZAWORY MIESZAJ�CE
Izoalcja termiczna z serii VRI100 wspó�pracuje z zaworami 
obrotowymi ESBE w nast�puj�cych zastosowaniach:

Izolacja termiczna ESBE serii VRI100 do izolowania zaworów 
ESBE serii VRG100, VRG200, VRG300 i VRB100. Izolacj� 
zaprojektowano zgodnie z niemieck� dyrektyw� EnEv2009. 
Zmniejsza ona straty ciep�a o 65% w porównaniu do systemów 
bez izolacji.

DANe tecHNiczNe 
Temperatura medium:______________________maks. +130°C 
___________________________________________min. –20°C
Temperatura otoczenia:_____________________maks. +130°C 
___________________________________________min. –20°C
Materia�:__________czarny spieniony polipropylen (EPP), 35 g/l
Wspó�czynnik �:_____________________________0,035 W/mK

	 EnEV2014

Nr art. Nazwa DN A B C D Uwaga

1610 38 00 VRI111 15/20 95 95 72 40

1610 39 00 VRI111 25 117 117 84 50

1610 40 00 VRI111 32 120 120 92 55

1610 41 00 VRI111 40 160 160 114 70

SeriA VRI100

Wiersz Typ orurowania/przy��cza

Minimalna grubo�� war-
stwy izolacyjnej z uwzgl�d-

nieniem przewodno�ci 
cieplnej 0,035�W/mK

1 �rednica wewn�trzna do 22�mm 20 mm

2 �rednica wewn�trzna 22–35�mm 30 mm

3 �rednica wewn�trzna 35–100�mm jak �rednica wewn�trzna

4 �rednica wewn�trzna powy�ej 
100�mm 100 mm

5

Orurowanie i przy��cza zgodnie z 
wierszami od 1 do 4 w otworach 
�ciennych i sufitowych, w obszarze 
przeci�cia rur, w miejscach z��cze-
nia rur, w centralnych dystrybuto-
rach sieciowych

½ wymogów z wierszy od 
1 do 4

6

Orurowanie centralnego ogrzewa-
nia zgodnie z wierszami od 1 do 
4, zainstalowane po 31�stycznia 
2002 r. w segmentach mi�dzy 
przestrzeniami grzewczymi ró�nych 
u�ytkowników

½ wymogów z wierszy od 
1 do 4

7 Orurowanie zgodnie z wierszem 6 
w konstrukcji pod�ogowej 6 mm

8
Rury dystrybucji ch�odzenia i rury 
z zimn� wod� oraz przy��cza 
powietrzne i w uk�adach klimatyzacji

6 mm

�ród�o: EnEV2009, Za��cznik 1, Tabela 5

	 Seria VRG100
	 Seria VRG200

	 Seria VRG300
	 Seria VRB100

	 Ogrzewanie
	 Ch�odzenie
	 Ciep�a woda
	 Ogrzewanie pod�ogowe
	 Ogrzewanie s�oneczne

	 Wentylacja
	 Strefy
	 Sie� ciep�ej wody u�ytkowej
	 Sie� cieplna
	 Sie� instalacji ch�odniczej


