PRODUCTOS PARA COMBUSTIBLE SOLIDO

TERMOSTATO
INMERSION
SERIE CTF150

El termostato inmersion ESBE serie CTF150 se ha disefiado
para el control de la activacion/desactivacion de las bombas de
circulacién y unidades de carga.

FUNCIONAMIENTO

La serie CTF150 suele utilizarse para el control de la activacién/
desactivacion de bombas de circulacion y unidades de carga. El
termostato de gas de combustion estd formado por una sonda
de temperatura conectada a una unidad de conmutacién. El
conmutador se utiliza para controlar el suministro eléctrico a
una bomba de circulacién o unidad de carga con bomba de
circulacion integrada.

La serie CTF150 también se puede utilizar en plantas
generadoras de calor con multiples generadores de calor para
pasar de combustible solido a calderas de gasoleo o gas.

La sonda de temperatura se puede montar en el exterior de
la tuberia de gas de combustién o en el interior de la tuberia
utilizando la bolsa de inmersion serie CTF851. La unidad de
conmutacion estd preparada para un facil montaje en la pared.

FUNCION

El conmutador del termostato se puede configurar facilmente
para cualquier temperatura objetivo de entre 20 °Cy 240 °C
girando el botén de ajuste. Si es necesario, el intervalo de
temperatura se puede limitar cambiando la posicion de las

clavijas del interior del alojamiento de la unidad de conmutacién.

Si se alcanza el valor nominal, se activa el interruptor de
conmutacion y, cuando la temperatura vuelve a caer por debajo
del valor nominal, el interruptor se restablece nuevamente.

MONTAJE

El bulbo puede montarse directamente en el exterior de la
tuberia de gas de combustién o en el interior de la tuberfa
utilizando la bolsa de inmersién serie CTF851. La unidad
de conmutacion esta preparada para un facil montaje en la
pared. El capilar del termostato es de 1500 mm y el bulbo de
06 x 96 mm.

EQUIPO OPCIONAL

Bolsa de inmersion CTF851 N.° de pieza 56020200
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TERMOSTATO DE GAS DE COMBUSTION CTF150
DISENADO PARA
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DATOS TECNICOS
Temperatura ambiente - almacenamiento: -30°C a +50°C
- uso: 0°C a +50°C
Clasificacién del alojamiento: IP54 (EN B0529)
Clasificacion del contacto
-contacto N/C:______ méx. 16 (2,5) A, 230 V CA
- contacto N/O: max. 6,3 (2,5) A 230 V CA
min.: 24 V CA/CC, 100 mA
7% de la amplitud de la escala
@6 mm x 96 mm

Histéresis:
Sonda de temperatura:

linea: @1,5 mm x 1.500 mm
Bolsa de inmersion: B8 mm x 0,75 mm, longitud 100 mm
Peso: 0.2 kg
Material
Tapa de la caja: Plastico ABS
Alojamiento: Plastico PA (reforzado)
Sonda de temperatura: Acero inoxidable (CrNi, 1.4301)
aislamiento: Tubo de plastico PVC
Bolsa de inmersion: Acero inoxidable (CrNi, 1.4571)
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Dimension

N.2 de pieza ‘

Referenma‘ temp. del ‘ sonda

56020100 CTF151 20-240°C 500°C
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