ZAWORY TEMPERATUROWE

SERIA VTC300

ZASTOSOWANIE

Trojdrogowy zawdr temperaturowy ESBE serii VTC300
zaprojektowany zostat w celu ochrony kotta przed zbyt niska
temperaturg wody powrotnej. Dzieki utrzymaniu wysokiej
temperatury wody powrotnej mozliwe jest osiagniecie wiekszej
sprawnosci kotla, ograniczenie osadzania si¢ smoly i wydluzenie
okresu eksploatacji kotta. Zawor VTC300 stosowany jest

w ukladach grzewczych z kottami na paliwo state o mocy do

30 kW, zasilajacymi zbiorniki akumulacyjne. Zawor instalowany
jest na rurze powrotnej do kotfa. Zalecane jest stosowanie
rozwigzania, ktdre pozwala stworzy¢ prostszg instalacje z
mozliwoscig rozbudowy (zob. przykladowe instalacje).

ZASADA DZIALANIA
Zawor reguluje przeplyw na dwoch przylaczach, dzieki
czemu jest fatwy w montazu i nie wymaga stosowania
zaworu regulacyjnego na obejéciu (by-pass’ie).
Dzialanie zaworu jest niezalezne od jego usytuowania.
Zawor zawiera termostat, ktdry zaczyna otwieraé
polaczenie A przy temperaturze zmieszanej wody wychodzacej
w polaczeniu AB 45°C, 55°C lub 60°C. Potaczenie B jest
calkowicie zamkniete, jesli temperatura w polaczeniu A
przekroczy nominalng temperature otwarcia o 10°C.

MEDIUM

Maksymalna dozwolona zawarto$¢ glikolu zapobiegajacego
zamarzaniu i rodkéw pochlaniajacych tlen wynosi 50%. Fakt
ten nalezy uwzgledni¢ podczas doboru zaworu, poniewaz
dodatek glikolu wptywa zaréwno na lepkos¢, jak i na
przewodnictwo cieplne. Dodatek 30-50% glikolu powoduje
zmniejszenie maksymalnej wydajnosci zaworu o 30-40%.
Wplyw mniejszego stezenia glikolu mozna pominag¢.

SERWIS | KONSERWACJA
Zalecamy wyposazenie urzadzenia w zawory odcinajace na
przytaczach, utatwiajace ewentualng obstuge serwisowa.

W normalnych warunkach zaw6r temperaturowy nie
wymaga zadnych czynnosci konserwacyjnych. Jednak
w razie potrzeby istnieje mozliwo$¢ zakupu i latwej wymiany
termostatow.

PRZYKLADOWA INSTALACJA
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Kotnierz do

przytaczenia pompy,/
Gwint zewnetrzny

Gwint wewnetrzny Gwint zewnetrzny

Srubunek/
Gwint zewngtrzny

PRZEZNACZENIE ZAWORGW TEMPERATUROWYCH
SERII VTC300

o Ogrzewanie o Ogrzewanie stoneczne

OPCJE

Termostat 45°C Nr art. 57000100
Termostat 55°C Nr art. 57000200
Termostat 60°C Nr art. 57000300
Termostat 70°C Nr art. 57000400
Termostat 80°C Nr art. 57000500

DANE TECHNICZNE

Maks. cisnienie statyczne: PN 10
Temperatura medium: maks. 100°C

min. 0°C
Maks. cisnienie réznicowe: Mieszanie, 100 kPa (1,0 bar)
Maks. cisnienie réznicowe: Rozdzielanie, 30 kPa (0,3 bar)

Przeciek A - AB: Uszczelnienie hermetyczne

Przeciek B - AB: maks. 3% Kvs

Regulacyjnosé Kv/Kvmm: 100

Przytacza: Gwint wewnetrzny (Rp), EN 10226-1
Gwint zewnetrzny (G), ISO 228/1

Media: Woda grzewcza (zgodna z VDI2035)
Mieszaniny wodno-glikolowe, maks. 50%
Mieszaniny wodno-etanolowe, maks. 28%

Materiat

Korpus zaworu oraz inne czgsci metalowe w kontakcie z medium:
__ Mosigdz DZR CW B25N, odporny na odcynkowanie

PED 2014,/68,/EU, artykut 4.3 / SI 2016 nr 1105 (UK)

Urzadzenie ci$nieniowe zgodne z PED 2014/68/EU, artykut 4.3 oraz
regulacjami dotyczacymi urzadzen ci$nieniowych (bezpieczenstwa) z 2016
roku, (uznane praktyki inzynierskie). Zgodnie z dyrektywa/regulacjami
urzadzenie nie bedzie opatrzone zadnym znakiem CE lub UKCA.
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PRODUKTY DLA INSTALACJI NA PALIWO STALE

ZAWORY TEMPERATUROWE
SERIA VTC300

VTC311, VTC312

SERIA VTC311, GWINTY WEWNETRZNE

Temperatura
otwarcia

Nr art. Nazwa DN Kvs* Przytacze

51000100 45°C £ 2°C
| 51000200 VIC311 | 20 | 55T 2T 70 42 42 | 48 053
| 51000300 | \ \ \ . B0C:2CT | \ \ \ \ \ \

SERIA VTC312, GWINTY ZEWNETRZNE

Nr art. Nazwa )\ Kvs* Przylacze | lemperatura
otwarcia
51000800 45°C + 2°C
51000800 VTC312 15 2,8 G %" 55°C = 2°C 70 42 42 48 048
51001000 B0°C + 2°C
51001500 45°C £ 2°C
51001600 VTC312 20 3.2 G 1" 55°C = 2°C 70 42 42 48 0,51
51001700 B60°C + 2°C

SERIA VTC317, PRZYLACZE DO POMPY | GWINTY ZEWNETRZNE

Nr art. Nazwa )\\ Kvs* Przylacze | Temperatura
otwarcia
| 51002200 | \ \ \ | 45CT:2T \ \ \ \ \ \
| 51002300  VIC317 | 20 | 32 | PF1%.G1"  55°C2C | 75 42 42 | 57 | 057 | \
| 51002400 | \ \ \ | BOCT:2C \ \ \ \ \ \

SERIA VTC318, SRUBUNEK | GWINTY ZEWNETRZNE

Nr art. Nazwa ]\ Kvs* Przylacze | lemperatura
otwarcia
| 51002900 45°C £ 2°C \
| 51003000  VIC318 | 20 32 | BNT.G1* | B55C:2CT | 70 42 42 | 48 049
| 51003100 | \ \ \ | BOT:2CT | \ \ \ \ \ \

* Wartos¢ Kvs w m2/h przy spadku ciénienia 1 bar.  PF = Przylacze Pompowe RN = Srubunek
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PRODUKTY DLA INSTALACJI NA PALIWO STALE

ZAWORY TEMPERATUROWE
SERIA VTC300

WYMIAROWANIE ZAWORU | POMPY

Przyklad: Wybierz moc cieplng kotta (np. 20 kW) i przejdz w prawo na wykresie pompa. Oprécz spadku ci$nienia na zaworze, nalezy pamigta¢ o koniecznosci
do wybranego At, ktore oznacza roznice temperatur pomiedzy zasilaniem i uwzglednienia spadku ci$nienia w pozostalych elementach instalacji (takich jak
powrotem do kotla (np. 90°C - 80°C = 10°C). rury, kociot i zbiornik buforowy).

Przejdz pionowo w goére do krzywych odpowiadajacych poszczegélnym Jesli spadek ci$nienia i przeptyw nie odpowiadajg przewidzianej dla instalacji
rozmiarom zaworu (np. Kvs 2,8) a nastepnie przejdz w lewo, aby odszuka¢ pompie, wybierz inng warto$¢ Kvs, aby otrzymac odpowiedni spadek ci$nienia.

spadek ci$nienia na zaworze (np. 38 kPa), ktéry bedzie musiata zréwnowazy¢

VTC300 - spadki cisnienia
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