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TYPE DE VANNES EN FONCTION DES 
PUISSANCES DES POMPES A CHALEUR 
Sélection de vannes destinées à gérer la priorité ECS 
dans des applications de pompes à chaleur.

Utilisation optimal
Utilisation optionnel
Utilisation problématique

Produit Kvs
Perte de charge Δp [kPa] ΔT 

[K]

Puissance [kW]*

Optimal Optionnel Problé­
matique 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Vanne de 
dérivation

VZz100, 
VZx200

4,5 5 10 15
5
6
7

6 5 10 15
5
6
7

Vanne de 
commande 
motorisée

SLB1301)

DN20 14 5 10 —
5
6
7

DN25 15 5 9 —
5
6
7

Vanne à bois­
seau sphérique 
motorisée

MBA130

DN20 9,6 5 10 15
5
6
7

DN25 11 5 10 15
5
6
7

Vanne de zone 
motorisée

ZRS230

DN15 3,2 5 10 15
5
6
7

DN20 4,6 5 10 15
5
6
7

DN25 5,7 5 10 15
5
6
7

DN32 8,4 5 10 15
5
6
7

* Recommandation de puissances liée à la température différentielle (ΔT) dans les systèmes de pompe à chaleur classiques.
1) Produit OEM - Informations sur le produit disponibles sur demande.
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Produit Kvs

Chute de pression Δp 
[kPa] ΔT 

[K]

Puissance [kW]*

Optimal Optionnel Problé­
matique 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Vanne de 
mélange 
rotative et 
moteur

VRG130
+

ARA600 

DN20 6,3 5 10 15
5
6
7

DN25 10 5 10 15
5
6
7

DN32 16 5 10 15
5
6
7

DN40 25 5 10 15
5
6
7

DN50 40 5 10 15
5
6
7

Vanne de 
commutation 
rotative et 
moteur

VRG230
+

ARA600 

DN20 6,3 5 10 15
5
6
7

DN25 10 5 10 15
5
6
7

DN32 16 5 10 15
5
6
7

DN40 30 5 10 15
5
6
7

DN50 40 5 10 15
5
6
7

Vanne de 
mélange 
rotative et 
moteur

VRG330
+

ARA600 

DN20 13 5 10 15
5
6
7

DN25 17 5 10 15
5
6
7

DN32 32 5 10 15
5
6
7

DN40 45 5 10 15
5
6
7

DN50 65 5 10 15
5
6
7

* Recommandation de puissances liée à la température différentielle (ΔT) dans les systèmes de pompe à chaleur classiques.

Utilisation optimal
Utilisation optionnel
Utilisation problématique


