SHUNTVENTIL
SERIE 4F

ANVANDNING

ESBE shuntventiler serie F i gjutjarn 4r avsedda for reglering

av viarme- eller kylapplikationer.

Serie F levereras med handtag fér manuell reglering
men kan motoriseras. Limpliga stélldon ar t.ex. ESBE serie
ARC300 eller serie 90. Ventilen kan dven utrustas med
ESBE:s regulatorer i serie CRA120 och CRC120.

Ventiler serie 4F finns i dimension DN 40-100 med
flinsar enligt EN 1092-2.

Skalskylten dr graderad pa bada sidor och kan spegel-
viandas vilket ger ett flertal inkopplingsmojligheter. Vrid-
ningsvinkel = 90°.

SERVICE OCH UNDERHALL

Alla vitala delar &r litt utbytbara. Axeltitningen bestar av
tva O-ringar, varav en kan bytas utan att systemet behéver
tappas eller ventilen demonteras. Systemet méste dock forst
goras trycklost.

INSTALLATIONSEXEMPEL

Samtliga kopplingsexempel kan spegelvindas. Skalskylten
ar graderad pa béda sidor och skall orienteras enligt med-
levererad anvisning.
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Flans

. Varme

VENTIL 4F AVSEDD FOR

o Komfortkyla

LAMPLIGA STALLDON OCH REGLERINGAR

@ scrie 90
@ scrie ARC300

TEKNISKA DATA
Tryckklass:

@ scrie CRAT20
@ Sscrie CRC120

PN 6

Medietemperatur:

max. 110°C

min. -10°C

Differenstryck:

max. 50 kPa

Lackforlust i % av flodet:

Blandning ,max. 1,5%
Fordelning, max. 1,0%

Regleromrade Kv/Kv™":

100

Anslutning: Flansar, EN 1092-2
Medium: Varmevatten (enligt VDI2035)
Vatten/ glykol-blandningar, max. 50 %
Vatten/ etanol-blandningar, max. 28 %
Material
Ventilhus: Gjutjarn EN-JL 1030
Slid: Massing CW 614N och rostfritt stal
Lagring: Massing CW 802N
Lock/motorfaste: Gjutjarn
O-ringar: EPDM

PED 2014,/68/EU, artikel 4.3
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VRIDANDE VENTILER

SHUNTVENTIL
SERIE 4F

D Stigare

Retur

Frdn panna

i

Till panna

Avfrasningen pa ventilaxeln
respektive rattens visare
ar i linje med slidens skiljevagg.

Flansade anslutningar PNB,
standard EN 1092-2

SERIE 4F

11101800 4F 40 40 a4 88 175 40 82 100 130 4x15 8.2 49082 24
11101900 4F 50 50 80 98 195 50 92 110 140 4x15 11,0 490 82 32
11102000 4F 65 65 90 100 200 50 92 130 160 4x15 12,2 48082 40
11102100 4F 80 80 150 120 240 65 108 150 190 4x18 20,0 490 82 57
11102200 4F 100 100 225 132 265 81 124 170 210 4x18 25,0 49082 65
* Kvs-vardet i m3/h vid ett tryckfall av 1 bar. Tryckfallsdiagram, se produktkatalog.
URVALSGUIDE ESBE STALLDON
Uppgifterna nedan skall ses som en rekommendation vid
normala férhallanden. | vissa applikationer kan ventilen kréva ett an
hogre vridmoment av stalldonet.
MAXIMALT DIFFERENSTRYCK MAXIMALT FLODE
® @
Stalldon J g | Stalldon J g |
ARABOO 90 ARC300 ARABOO 90 ARC300
ynd . BNm | 15Nm | 30Nm ynd  BNm | 15Nm | 30Nm
DN max. AP [kPa] DN max. flode [m®/h]
20 20 85 8,5 8,5
25 25 13 13 13
32 50 32 20 20 20
40 50 40 31 31 31
50 o0 50 42 42 42
65 — 65 — 64 64
80 — 80 — 110 110
100 — 30 100 — 120 160
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VRIDANDE VENTILER

SHUNTVENTIL
SERIE 4F

KARAKTERISTIKDIAGRAM
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SHUNTVENTIL
SERIE 4F

DIMENSIONING

VARMESYSTEM (RADIATOR- ELLER
GOLVVARMESYSTEM)

Utga fran virmebehovet i KW (t.ex. 200 kW) och ga vertikalt
till vald At (t.ex. 10 °C).

G4 sedan horisontellt till det skuggade omradet (tryckfall
= 3-15 kPa) och vilj det mindre alternativet av Kvs-virde
(t.ex. 60). En shuntventil med limpligt Kvs-virde finns i
respektive produktbeskrivning.

Fléde

ANDRA APPLIKATIONER
Se till att maximal AP inte 6verskrids (se linje D i
diagrammet nedan).
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