
DN 25

PN 20

C

A

GOP830

B

GOP830
DN20 DN25 DN32

PRODOTTI COMPLEMENTARI

VALVOLA DI BILANCIA-
MENTO
SERIE GOP830

ESBE SERIE GOP830 • it • B
© Copyright. Con riserva di modifiche.

La valvola di bilanciamento ESBE della serie GOP830 viene 
utilizzata per bilanciare la portata nei sistemi di riscaldamento 
e raffreddamento.

APPLICAZIONE
La valvola di bilanciamento della serie GOP830 è adatta per 
il funzionamento manuale del bilanciamento della portata 
nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento. 

La serie GOP830 deve essere dimensionata al 50-80% del 
flusso massimo per il flusso di progetto. È dimensionata con 
nomogramma o volantino. 

Le valvole di bilanciamento sono dotate di punto di 
misurazione (attacco/nipplo) e indicatore di posizione

La pressione differenziale minima consigliata è di 2 kPa.

IMPOSTAZIONE
Il volantino è dotato di una lettura digitale che mostra il 
numero di giri interi e decimi. Il valore della capacità (Kv) 
è riportato in formato tabellare. Una volta completata la 
regolazione, il valore impostato della valvola viene bloccato 
avvitando il perno interno fino alla sua posizione finale con 
una chiave a brugola da 3 mm.

Dopo il blocco, la valvola può essere chiusa per la 
manutenzione del circuito collegato, ma non aperta a un 
valore Kv superiore a quello impostato. Il volantino può 
essere bloccato per evitare manomissioni dell’impostazione 
del valore di bilanciamento.

MISURAZIONE
La portata può essere letta collegando uno strumento 
di bilanciamento ai punti di misurazione della valvola e 
misurando la pressione differenziale, che viene poi convertita 
in una portata utilizzando un diagramma di perdita di carico 
o letta direttamente nello strumento di bilanciamento.

La precisione di misurazione è massima quando la valvola 
è completamente aperta. Si raccomanda quindi di scegliere 
una valvola che sia aperta di almeno 3 giri completi.

DRENAGGIO
Le valvole di bilanciamento della serie GOP830 non sono 
dotate di valvole di scarico.

MONTAGGIO
La direzione di montaggio è chiaramente indicata da una freccia 
sul corpo valvola che deve puntare nella direzione del flusso.

SERIES GOP830

N. art. Riferimento DN max. 
Kv

Dimensione [mm] Raccordo Peso
[kg] NotaA B C D

66101000 GOP831 20 5,1 90 114 95 G ¾” 0,57

66101100 GOP832 25 8,8 102 120 96 G 1” 0,75

66101200 GOP833 32 13,1 120 127 96 G 1¼” 1,02

DATI TECNICI 
Classe della tubazione in funzione della pressione nominale:__ PN 
20
Pressione differenziale:_ ______________________ max. 10 bar 
	 _ ____________________________________ min. 2 kPa
Pressione di chiusura:_______________________ max. 200 kPa
Temperatura dei fluidi, in modo continuo:_________ max. 120 °C 
	 _ ___________________________________ min. -20 °C
Fluidi:_____________________ Acqua calda (a norma VDI 2035)
Raccordi:____________________ Filetto femmina (G), ISO 228-1

Materiale
Alloggiamento della valvola e altre parti metalliche a contatto con 
il fluido: 
	 _ _____________ Ottone resistente alla dezincificazione
O-ring:__________________________________________ EPDM
Manopola:___________________________________ poliammide

PED 2014/68/UE, articolo 4.3  
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CAPACITÀ
   

Numero di giri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DN20 0,34 0,60 0,83 1,13 1,55 2,10 2,90 3,85 4,50 5,10

DN25 0,48 0,77 1,03 1,50 2,30 3,60 5,00 6,50 7,90 8,80

DN32 0,79 1,32 1,80 2,70 4,10 5,90 7,80 9,70 11,50 13,10

PRECISIONE

Preimpostazione del numero di giri

Deviazione ± %
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DIMENSIONAMENTO
A. QUANDO LA PERDITA DI CARICO NON È NOTA
Se la perdita di carico richiesta non è nota, scegliere una valvola che fornisca la portata calcolata con una perdita di carico di 
circa 5 kPa quando la valvola è aperta all’80%. Si tratta della minima caduta di carico che fornisce una lettura affidabile con lo 
strumento di bilanciamento. Le valvole possono essere regolate se è richiesta una perdita di carico maggiore.

B. QUANDO SONO NOTI LA PORTATA E LA PERDITA DI CARICO
1.	 Determinare la portata richiesta nel circuito (A) e la perdita di carico (B). 
2.	 Tracciare una linea tra questi due valori e leggere il valore Kv richiesto (C) sulla scala Kv. 
3.	 Determinare l’impostazione della valvola (giri) per la valvola in questione tracciando una linea orizzontale (D) dal punto 

di intersezione sulla scala Kv alle scale per i giri di apertura della valvola in questione.
4.	 Si consiglia di aprire la valvola selezionata di almeno 3 giri.

Esempio: una portata di 0,55 l/s e una perdita di carico di 10 kPa danno un valore Kv pari a 6,4.
Ciò richiede l’apertura di una valvola DN25 di 7,9 giri.

Preimpostazione - numero di giri

l/s   m3/h

Kv

kPa

Portata Perdita di carico


