GRUPA POMPOWA
Z ZAWOREM MIESZAJACYM |
SILOWNIKIEM, SERIA GRxX00

OPIS PRODUKTU
Grupy mieszajace sg uzywane do regulacji temperatury, funkeji
mieszania w systemach grzewczych. Oznacza to, ze ciepla
woda uzytkowa przygotowana w zrodle ciepla jest mieszana do
ustawionej temperatury, a nastepnie dostarczana do odbiornika
ciepla, np. do ogrzewania podlogowego. Grupy GRxx00
s3 wyposazone w obrotowe zawory mieszajace i sitowniki.
Regulacja temperatury i funkcja mieszania sg realizowane na
podstawie sygnatu z zewnetrznego sterownika. Temperatura
mieszania jest wynikiem ustawien sterownika. Jedli na
przyklad sterownik zewnetrzny jest regulatorem pogodowym,
temperatura mieszania jest liczona na podstawie ustawien
krzywej grzewczej sterownika. Grupy sa stosowane w ukladach
ze sterownikami, a zapewniany poziom komfortu zalezy od
typu i funkgji sterownika.

Produkty s3 wyposazone w dwa zawory odcinajace
z termometrami oznaczonymi kolorami, zawdr zwrotny
umieszczony na powrocie z obiegu grzewczego oraz izolacje.
Wszystkie grupy pompowe sg wyposazone w 3-drogowe
obrotowe zawory mieszajace o progresywnej charakterystyce
do plynnej i precyzyjnej regulacji temperatury oraz sitowniki
serii ARA600.

Projektujac seri¢ grup pompowych, firma ESBE stawia
na wydajno$¢, wzornictwo produktu i jego przyjazno$¢ dla
uzytkownika oraz $rodowiska. Dotyczy to calego cyklu zycia
produktu: przebiegu procesu produkgji, wykorzystanych
materialéw po opakowanie.

WERSJE

Grupy pompowe ESBE z zaworem mieszajacym i sitownikiem
sa dostepne w trzech réznych wersjach: standardowa
konstrukcja z pompa, wersja bez pompy oraz kompaktowa
konstrukgja dla matych kotlowni.

SERIA GRA200

ESBE GRA200 to grupa pompowa wyposazona w pompe

i 3-drogowy obrotowy zawor mieszajacy o progresywnej
charakterystyce. Seria jest dostepna w dwdch rozmiarach: DN25
i DN32 z mozliwoscig wyboru pompy: Wilo lub Grundfos.
Pompy mozna ustawi¢ na stalg predko$¢, zmienne ci$nienie

lub stale ci$nienie. Pompy Grundfos s3 wyposazone w funkcje
AutoADAPT, ktéra dostosowuje dostepne ci$nienie pompy i
przeptyw do biezacych wymagan systemu.

Grupy pompowe sa dostarczane z dwoma réznymi wersjami
sitownika: GRA210 z zamontowanym sitownikiem 3-punktowym
230 V AC serii ARA661 oraz GRA230 z zamontowanym
siftownikiem proporcjonalnym 24 V AC/DC serii ARA639. Seria
GRA200 jest wyposazona w polaczenie ESBE QuickFIT mig¢dzy
sitownikiem a zaworem, ktére umozliwia montaz lub demontaz
sifownika z zaworu bez uzycia narzedzi.

Kompaktowa konstrukeja (opracowana z myslg o
komponentach takich jak pompa) ma wpltyw na wysoka
wydajno$¢ grupy pompowe;j.
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GRA232
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SERIA GRA300
Seria ESBE GRA300 to kompaktowa, ale wydajna grupa
pompowa przeznaczona do kotlowni o ograniczonej przestrzeni.
GRA300 to grupa pompowa DN20 o wydajnoéci odpowiadajacej
grupom DN25. Jest to mozliwe dzigki dostosowaniu krzywych
pracy pompy i uwzglednieniu spadkéw ci$nienia w grupie.
Koncentrujac sie na wydajnoéci, otrzymali$my najmniejsza
grupe pompowa z unikalnymi krzywymi pracy pomp,
odpowiednimi zaréwno dla niskich, jak i wysokich wymagan
systemu grzewczego.

Grupa GRA300 jest wyposazona w pompe Wilo, ktora
mozna ustawié¢ na zmienne, state ci$nienie lub iPWM1/2.
Grupa jest wyposazona réwniez w 3-drogowy obrotowy zawor
mieszajacy o progresywnej charakterystyce oraz w 3-punktowy
sitownik 230 V AC serii ARA661. Seria GRA300 jest takze
wyposazona w potaczenie ESBE QuickFIT miedzy sitownikiem
a zaworem, ktdre umozliwia montaz lub demontaz sitownika z
zaworu bez uzycia narzedzi.

SERIA GRF100

Seria ESBE GRF100 to grupa pompowa z zaworem mieszajacym
i sitownikiem, dostepna w rozmiarze DN25, wspdlpracujaca z
prawie kazda 180 mm pompa dostepna na rynku. Grupa jest
wyposazona w izolacje, ktérg mozna dostosowaé do pompy
(nawet je$li pompa ma wlasng izolacje).

Firma ESBE dolozyla wszelkich staran, aby proces
dostosowania byt fatwy i przejrzysty, a koicowy produkt
wygladal jak zmontowany fabrycznie.

Seria GRF100 jest wyposazona w 3-drogowy obrotowy
zawoOr mieszajacy o charakterystyce progresywnej. Wystepuje
w dwoch wersjach: GRF111, ktéra moze by¢ wyposazona
w wybrany sitownik lub sterownik, oraz GRF121, ktéra jest
dostarczana z zamontowanym 3-punktowym sitownikiem
230 V AC serii ARA661.

KONSERWACJA | OBSLUGA
W normalnych warunkach grupa pompowa nie wymaga
zadnych specjalnych czynnos$ci konserwacyjnych.

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

o Wysokiej klasy izolacja

» Kompaktowa konstrukeja

o Przetestowane i gotowe do uzycia

o Dlapomp 180 mm (dotyczy GRF100)

« Regulowana izolacja -(dotyczy GRF100)

o Symetryczna konstrukcja do umieszczenia pompy z
lewej/prawej strony - dotyczy GRA200 i GRF100

o Trwalo$¢ i wydajnos¢

o Wysokiej klasy wykonczenie produktu
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GRUPA POMPOWA
Z ZAWOREM MIESZAJACYM |
SILOWNIKIEM, SERIA GRxX00

DEDYKOWANE AKCESORIA

Rozdzielacz ESBE

Rozdzielacze dla serii GRF100 i GRA200. Szczegdlowe informacje
mozna znalez¢ w oddzielnym arkuszu danych.

Rozdzielacze dla 1, 2 lub 3 grup pompowych ze zintegrowana
separacja hydrauliczng.

Nr art.

66001100 GMA411 - dla 1 grupy
66001600 GMAS521 - dla 2 grup
66001700 GMA531 - dla 3 grup

Rozdzielacz dla 2, 3, 4 lub 5 grup pompowych bez zintegrowanej
funkcji separacji hydraulicznej.

Nr art.

66001200 GMA421 - dla 2 grup
66001300 GMA431 - dla 3 grup
66001400 GMA441 - dla 4 grup
66001500 GMA451 - dla 5 grup

Rozdzielacz dla serii GRA300 bez zintegrowanej funkgji separacji
hydraulicznej. Szczegétowe informacje mozna znalezé w
oddzielnym arkuszu danych.

Nr art.
66000500 GMA321 - dla 2 grup
66000600 GMA331 - dla 3 grup

° BESBE
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ESBE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

GRUPA POMPOWA
Z ZAWOREM MIESZAJACYM |
SILOWNIKIEM, SERIA GRxX00
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SERIA GRA210
Przytacza ‘ Masa Zastepuie
I ‘ J ‘ [kg]
61042100 BRAZ11 25 Wilo PARA 25/6 G1" G 17" 5,8 61040100
61042200 32 | Wilo PARA25/8 G1va" | G 1" 6.2 230 V, 3-punktowy 61040400
61042300 GRA212 25 Grundfos UPM3 AUTO 25-50 G 1" G 17" 59 sygnat sterujacy 61040500
61042400 32 Grundfos UPM3 AUTO25-70 = G 1Va" G 17" 6.1 61040600
SERIA GRA230
Przytacza .
Zastepuje
| \ J
61042500 GRA231 25 Wilo PARA 25/6 G1" G 1" 58 61043200
61042600 32 Wilo PARA 25,8 G1va" | G1%" 6.2 24V, Proporcjonalny | 61043300
61042700 GRA232 25 Grundfos UPM3 AUTO 25-50 @ G 1" G 1" 59 sygnat sterujacy 61043400
61042800 32 Grundfos UPM3 AUTO 25-70 | G 1Va" G 1" 6.1 61043500
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ESBE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

GRUPA POMPOWA
Z ZAWOREM MIESZAJACYM |
SILOWNIKIEM, SERIA GRxX00
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SERIA GRA300
Przytacza ‘ Masa ‘ ‘
Zastepuje
‘ [kg] ‘ €pu) ‘
61043600 GRA311 20 Wilo PARA STG 15/8 G 34" G1" 45 61043100
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GRF111 GRF121
SERIA GRF100

max. 140
55

165

61240100 GRF111 25 G1" G 1" 3.4
61241100 GRF121 25 G1" G 1" 3.8

4 BESBE

230 V, 3-punktowy sygnat sterujacy
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GRUPA POMPOWA
Z ZAWOREM MIESZAJACYM |
SILOWNIKIEM, SERIA GRxX00

DANE TECHNICZNE Szczegdtowe informacje mozna znalezé na stronie esbe.eu.

Grupa pompowa (dane ogéine)

Maks. cisnienie statyczne: PN 10 Medium: Woda grzewcza (zgodna z VDI2035)
Cisnienie robocze: 1,0 MPa (10 baréw) Mieszaniny wodno-glikolowe, maks. 50%.
Przytacza: Gwint wewnetrzny (G), ISO 228/1 Mieszaniny wodno-glikolowe majg wptyw na wydajnosé pompy. W

Gwint zewnetrzny (G), ISO 228/ 1 przypadku mieszanin wodno-glikolowych nalezy wzigé pod uwage
Izolacja: EPP A 0,036 W/mK wydajnosé pompy.

=34 EnEV2014

Seria GRA211
Temperatura medium: maks. +100 °C Typ sitownika: ARABB1
min. +5 °C Sygnat sterujacy: 3-punktowy
Temperatura otoczenia: maks. +55 °C Zasilanie: 230 = 10% V AC, 50 Hz
min. 0 °C Paobér mocy: 5 VA
Typ pompy, DN25: Wilo PARA 25-130/6-43/SC Czas obrotu 0 90°: 120 s
DN32: Wilo PARA 25-130/8-75/SC Stopier ochrony obudowy: P41
Zasilanie: 230 £10% V AC, 50,/80 Hz Klasa ochronna: Il
Pobér mocy - Wilo PARA 25/6: 3-43W Materiat w kontakcie z woda
. - Wilo PARA_ 25/8 10-75W Komponenty: mosiadz, zelazo, stal
Stopien ochrony obudowy: IPX4D Materiat uszczelnien: PTFE, wtékno aramidowe, EPDM
Klasa izolagji: F . . .. i
EEI (Energy Efficiency Index) - Wilo PARA 25,6 <020  Zgodnosé z przepisami i certyfikaty
- Wilo PARA 25/8: <021 LvD2014,/35/EU U SI 2016 nr 1101
o ) EMC 2014,/30/EU S 2016 nr 1091
Typ zaworu: Zawor mieszajgcy VRG432 RoHS3 201 5/863/EUC n Sl 2012 nr 3032
Maks. spadek cisnienia réznicowego: 100 kPa (1 bar) ErP 2009,/125/EU S 2010 nr 2617
Cisnienie zamknigcia: 200 kPa (2 bary)
Przeciek w % przeplywu*: <0,05% PED 2014,/68/EU, artykut 4.3 / SI 2016 nr 1105 (UK)

* Cisnienie réznicowe 100 kPa (1 bar)

Seria GRA212
Temperatura medium: maks. +110 °C Typ sitownika: ARABB1
min. +5 °C Sygnat sterujacy: 3-punktowy
Temperatura otoczenia: maks. +55 °C Zasilanie: 230 £ 10% V AC, 50 Hz
min. 0 °C Pobér mocy: 5 VA
Typ pompy, DN25: Grundfos UPM3 AUTO 25-50 130 Czas obrotu 0 90°: 120 s
DN32: Grundfos UPM3 AUTO 25-70 130 Stopien ochrony obudowy: IP41
Zasilanie: 230 £10% V AC, 50/80 Hz Klasa ochronna: Il
Pobér mocy - Grundfos UPM3 AUTO 25-50: 4-33 W Materiat w kontakcie z woda
o - Grundfos UPM3 AUTO25-70 _____ 2-52W Komponenty: mosigdz, zelazo, stal
Stopien ochrony obudowy: IP 44 Materiat uszczelnien: PTFE, wtékno aramidowe, EPDM
Klasa izolacji: nd. . . . .
EEI (Energy Efficiency Index]: <0,20 Zgodnosc z przepisami i certyfikaty
Typ zaworu: Zawor mieszajgcy VRG432 E\K/?CESS,&//EBEJD//EEUU U g: ggqg 2; ::g]g::
Maks. spadek cisnienia réznicowego: 100 kPa (1 bar) RoHS3 201 E/BBB/EUC n S| 2012 nr 3032
Cisnienie zamknigcia: 200 kPa (2 bary) ErP 2009,/125/EU S 2010 nr 2617
Przeciek w % przeptywu*: <0,05%

PED 2014,/68/EU, artykut 4.3 / SI 2016 nr 1105 (UK)

* Cisnienie réznicowe 100 kPa (1 bar)
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GRUPA POMPOWA
Z ZAWOREM MIESZAJACYM |
SILOWNIKIEM, SERIA GRxX00

DANE TECHNICZNE

Seria GRA231
Temperatura medium:

.
Szczegotowe informacje mozna znalez¢ na stronie esbe.eu.

Temperatura otoczenia:

Typ pompy, DN25:

Zasilanie:

maks. +100 °C Typ sitownika: ARAB3S

min. +5 °C Sygnat sterujacy: proporcjonalny

maks. +55 °C Sygnat zwrotny: 2-10V

min. 0 °C Zasilanie: 24 + 10% V AC/DC, 50/60 Hz

Wilo PARA 25-130/6-43/5SC Pobér mocy - praca, AC: 5W

DN32: Wilo PARA 25-130/8-75/SC 25 W

230 +10% V AC, 50,60 Hz Pobdr mocy - wymiarowanie, AC: 11 VA

Pobér mocy - Wilo PARA 25/6: 3-43 W DC: 6 VA
- Wilo PARA 25/8 10-75W Czas przestawienia o 90°: 15/30/60/120s

Stopien ochrony obudowy: IP X4D Stopien ochrony obudowy: IP41

mosigdz, zelazo, stal

Klasa izolacj: F Klasa ochronna:
EEI (Energy Efficiency Index] - Wilo PARA 25/6 <0,20 q q
- Wilo PARA 25,/8: <021 Materiat w !(ontakme z woda
- Komponenty:
Typ zaworu: Zawor mieszajgcy VRG432 Materiat uszczelnien:

Maks. spadek cisnienia réznicowego:

Cisnienie zamkniecia:

100 kPa (1 bar)
200 kPa (2 bary)

Przeciek w % przeptywu*:
* Cisnienie réznicowe 100 kPa (1 bar)

PTFE, wtékno aramidowe, EPDM

Zgodnosé z przepisami i certyfikaty

UK SI 2016 nr 1101
SI 2016 nr 1091

<D.05% LVD 2014,/35,/EU

' EMC 2014,/30/EU

C € RoHS3 201 5/863/EUC n Sl 2012 nr 3032
ErP 2009,/ 125, EU

S 2010 nr 2617

PED 2014,/68/EU, artykut 4.3 / S| 2016 nr 1105 (UK)

Seria GRA232
Temperatura medium:

Temperatura otoczenia:

Typ pompy, DN25:

Zasilanie:

maks. +110 °C Typ sitownika: ARAB3S

min. +5 °C Sygnat sterujacy: proporcjonalny

maks. +55 °C Sygnat zwrotny: 2-10V

min. 0 °C Zasilanie: 24 £ 10% V AC/DC, 50/60 Hz

Grundfos UPM3 AUTO 25-50 130 Pobér mocy - praca, AC: 5W

DN32: Grundfos UPM3 AUTO 25-70 130 2,5W

230 £10% V AC, 50/60 Hz Pobdr mocy - wymiarowanie, AC: 11 VA

Pobér mocy - Grundfos UPM3 AUTO 25-50: 4-33W DC: B VA
- Grundfos UPM3 AUTO 25-70 2-52 W Czas przestawienia o 90°: 15/30/60/120 s

P44 Stopier ochrony obudowy: P41

Stopier ochrony obudowy:

Klasa izolacji: nd. Klasa ochronna:
EEI (Energy Efficiency Index]: <0,20
Typ zaworu: Zawor mieszajacy VRG432 Komponenty:

Maks. spadek cisnienia réznicowego:

Cisnienie zamknigcia:

Materiat w kontakcie z woda

mosiadz, zelazo, stal

100 kPa (1 bar)
200 kPa (2 bary)

Przeciek w % przeptywu*:
* Cisnienie roznicowe 100 kPa (1 bar)

<0,05%

Materiat uszczelnien:

PTFE, wtékno aramidowe, EPDM

Zgodnosé z przepisami i certyfikaty

UK S 2016 nr 1101
S| 2016 nr 1081

LvD2014,/35/EU
EMC2014,/30/EU
RoHS3 201 5/863/EUC n Sl 2012 nr 3032
ErP 2008/125/EU S 2010 nr 2617

PED 2014,/68,/EU, artykut 4.3 / S| 2016 nr 1105 (UK)

Seria GRA300
Temperatura medium:

Temperatura otoczenia:

Typ pompy, DN20:
Zasilanie:

maks. .+1 00 °C Typ sitownika: ARABB

min. +5 °C Sygnat sterujacy: 3-punktowy

maks. .+55 °C Zasilanie: 230 £ 10% V AC, 50 Hz

- min. 0 °C Poboér mocy: S VA
Wilo PARA STG 15-130/8-60/0 (a8 obrotu o 90 T
230 £10%V AC, 50/60 Hz Stopien ochrony obudowy: P41

Pobor mocy: 2-60W Klasa ochronna: Il

Stopien ochrony obudowy: IP X4D ) .

Klasa izolacji F Materiat w !(ontakme z woda . _

EEI (Energy Efficiency Index]: <020  Komponenty____ __mosigdz, Zelazo, stal
- - Materiat uszczelnien: PTFE, wtékno aramidowe, EPDM

Typ zaworu: Zawor mieszajacy VRG438

Maks. spadek cisnienia réznicowego:

Cisnienie zamkniecia:

100 kPa (1 bar)
200 kPa (2 bary)

Przeciek w % przeptywu*:
* Cisnienie réznicowe 100 kPa (1 bar]

Zgodnosc¢ z przepisami i certyfikaty
LvD2014,/35/EU

UK SI 2016 nr 1101
S 2016 nr 1081

< 0.05% EMC 2014,/30/EU
’ RotiS3 2015863, EU (= (=) SI 2012 nr 3032
ErP 2009/125/EU S12010 nr 2617

PED 2014,/68/EU, artykut 4.3 / SI 2016 nr 1105 (UK)

. ESBE\
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GRUPA POMPOWA
Z ZAWOREM MIESZAJACYM |
SILOWNIKIEM, SERIA GRxX00

DANE TECHNICZNE

Seria GRF111
Temperatura medium: maks. +100 °C
min. +5 °C*
Temperatura otoczenia: maks. +B60 °C*
min. 0 °C*

*nalezy uwzgledni¢ dane dla wybranej pompy

Typ pompy: nd.

Typ zaworu:
Maks. spadek cisnienia réznicowego:
Cignienie zamkniecia:
Przeciek w % przeptywu*:
* Cisnienie réznicowe 100 kPa (1 bar)

Zawor mieszajacy VRG432

100 kPa (1 bar)
200 kPa (2 bary)
<0,05%

.
Szczegotowe informacje mozna znalez¢ na stronie esbe.eu.

Materiat w kontakcie z woda
Komponenty:
Materiat uszczelnien:

mosiadz, stal
PTFE, wtékno aramidowe, EPDM

Zgodnosé z przepisami i certyfikaty
PED 2014,/68/EU, artykut 4.3 / SI 2016 nr 1105 (UK)

Seria GRF121

Temperatura medium: maks. +100 °C

min. +5 °C*
Temperatura otoczenia: maks. +55 °C
min. O °C*

*nalezy uwzgledni¢ dane dla wybranej pompy
Typ pompy: nd.
Typ zaworu: Zawor mieszajgcy VRG432

Maks. spadek cisnienia réznicowego:
Cisnienie zamkniecia:
Przeciek w % przeptywu*:
* Cisnienie réznicowe 100 kPa (1 bar)

100 kPa (1 bar)
200 kPa (2 bary)
<0,05%

Typ sitownika: ARABB1
Sygnat sterujacy: 3-punktowy
Zasilanie: 230 = 10% V AC, 50 Hz
Pobér mocy: 5VA
Czas obrotu o0 90°: 120s
Stopier ochrony obudowy: P41

Klasa ochronna: Il

Materiat w kontakcie z woda
Komponenty:
Materiat uszczelnien:

mosigdz, stal
PTFE, wtékno aramidowe, EPDM

Zgodnosé z przepisami i certyfikaty

C €LVD2CJ’I4/85/EU UK

EMC2014,/30/EU
CA

RoHS3 2015,/863,/EU
PED 2014,/68,/EU, artykut 4.3 / S| 2016 nr 1105 (UK)

Sl 2016 nr 1101
S| 2016 nr 1081
Sl 2012 nr 3032

ErP 2008/125/EU S 2010 nr 2617

CHARAKTERYSTYKA ZAWORU, ZAWGR MIESZAJACY VRG430
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Nalezy zapoznac¢ sie z instrukcja montazu
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ESBE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

GRUPA POMPOWA
Z ZAWOREM MIESZAJACYM |
SILOWNIKIEM, SERIA GRxX00

WYMIAROWANIE: WYKRES WYDAJNOSCI POMPY

Przyktad: Rozpocznij od zapotrzebowania na moc grzewcza obiegu grzewczego Ustawienie | daje punkt roboczy A z resztkowym spadkiem cignienia 40 kPa dla
(np. 25 kW) i przesun sie na wykresie poziomo w prawo do wartosci At = 20 °C DN32. Ustawienia Il i lll dajg punkt roboczy B z resztkowym spadkiem cignienia
(réznica miedzy temperatura zasilania i powrotu obiegu grzewczego). Nastepnie 59 kPa dla DN32.

przesun sig w gore i znajdz mozliwe punkty robocze.

SERIA GRA211 - State cisnienie rdznicowe, pompa Wilo SERIA GRA211 - Zmienne cisnienie réznicowe, pompa Wilo
AP Wys. podnoszenia AP Wys. podnoszenia
[kPa] [m] [kPa] [m]
90 9 90 9
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B [ \ _DN25
60 6 =(1II) (i) = DN25 60 6 -_—
50 5 N 50 5 Cé’( ﬂW/>
40 4 1 @A \\ 40 4 ‘,/ll/él‘ ! \\
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ESBE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

GRUPA POMPOWA
Z ZAWOREM MIESZAJACYM |
SILOWNIKIEM, SERIA GRxX00

WYMIAROWANIE: WYKRES WYDAJNOSCI POMPY

Przyktad: Rozpocznij od zapotrzebowania na moc grzewcza obiegu grzewczego
(np. 30 kW) i przesun sie na wykresie poziomo w prawo do wartosci At = 15 °C
(réznica miedzy temperatura zasilania i powrotu obiegu grzewczego). Nastepnie
przesun sig w gore i znajdz mozliwe punkty robocze.

SERIA GRA212 - State cisnienie réznicowe, pompa Grundfos
AP Wys. podnoszenia
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SERIA GRA212 - Stata predkosé, pompa Grundfos
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Ustawienie | daje punkt roboczy A z resztkowym spadkiem cisnienia 15 kPa dla
DN32. Ustawienia Il i lll dajg punkt roboczy B z resztkowym spadkiem cignienia
23 kPa dla DN32.

SERIA GRA212 - Zmienne cisnienie rdznicowe, pompa Grundfas

AP Wys. podnoszenia
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GRUPA POMPOWA
Z ZAWOREM MIESZAJACYM |
SILOWNIKIEM, SERIA GRxX00

WYMIAROWANIE: WYKRES WYDAJNOSCI POMPY

Przyktad: Rozpocznij od zapotrzebowania na moc grzewcza obiegu grzewczego Ustawienie | daje punkt roboczy A z resztkowym spadkiem cisnienia 18 kPa.
(np. 20 kW) i przesun sie na wykresie poziomo w prawo do wybranej wartosci Ustawienie Il daje punkt roboczy B z resztkowym spadkiem cisnienia 32 kPa, a
At, bedacej roznica miedzy temperaturg zasilania i powrotu obiegu grzewczego ustawienie Il punkt roboczy C z resztkowym spadkiem cignienia 43 kPa.

(np. 15 °C). Nastepnie przesun sie w gore i znajdz mozliwe punkty robocze.

SERIA GRA311 - State cisnienie réznicowe, pompa Wilo SERIA GRA311 - Zmienne cisnienie réznicowe, pompa Wilo
AP Wys. podnoszenia AP Wys. podnoszenia
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SERIA GRA311 - Ext iPWM 1/ iPWM 2, pompa Wilo
AP Wys. podnoszenia
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GRUPA POMPOWA
Z ZAWOREM MIESZAJACYM |
SILOWNIKIEM, SERIA GRxX00

WYMIAROWANIE, CHARAKTERYSTYKA GRUPY POMPOWEJ - SPADKI CISNIENIA GRF1X1

Cisnienie [kPa]
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GRUPA POMPOWA
Z ZAWOREM MIESZAJACYM |
SILOWNIKIEM, SERIA GRxX00

PRZYKLADOWE INSTALACJE

|

Podstawowa funkcjg grupy z zaworem mieszajacym i
sitownikiem (GRx) jest regulacja temperatury przeptywu,
funkcja mieszania. Seria GRx znajduje zastosowanie w
systemach grzewczych ze sterownikami. Grupy pompowe z
zaworem mieszajacym i sifownikiem wymagaja zewnetrznego
sterownika, ktory bedzie mierzyl temperature zasilania i
sterowat silownikiem zgodnie z potrzebami systemu. Grupy
pompowe serii GRx to doskonaly wybér do zastosowan,

w ktérych wymagana jest funkcja mieszania, a komfort
temperaturowy ustawiany jest przez zewnetrzny sterownik.

Przedstawione zastosowania to tylko przyktady wykorzystania produktu!
Przed kazdym uzyciem produktu nalezy sprawdzi¢ przepisy regionalne i krajowe.
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