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INNEHÅLL

MER TEKNISK INFORMATION
På vår webbsida finner du mängder 
med användbar information så som 
installationsanvisningar, certifikat och 
tekniska data.

https://www.esbe.eu/sv/produkter

ESBE HYDRONIC SELECTION 
Ett användbart och pålitligt verktyg 
för produktval innan du beställer 
är ESBE Hydronic selection 
programvara.

Besök esbe.eu för mer information.

DET 
FUNGERAR.
I mer än 100 år har vi etablerat nya standarder för 
vad ventiler och ställdon kan göra i olika system. Alla 
våra produkter har tre tydliga kännetecken: de ger lägre 
energiförbrukning, ökad komfort och högre säkerhet; i 
system för värme, kyla och tappvatten. 

I ditt dagliga arbete med att installera ventiler och 
ställdon är det viktigt att du kan lita på de produkter som 
du använder. Det kan vi garantera. De funkar!
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

SHUNTGRUPPER

UTBYTESGUIDE

SHUNTGRUPPER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

GBA100 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

61060100 GBA111 
ARA661+VRB142−25−W 549 26 99

61061100 GBA211 549 28 42

61060300 GBA111 
ARA661+VRB142−32−W 536 37 35

61060500 GBA112 
ARA661+VRB142−25−G 549 27 07

61060700 GBA112 
ARA661+VRB142−32−G 536 37 39

GDA100
61000100 GDA111 DIRECT−25−W 549 26 96 61001100 GDA211 549 28 23

61000200 GDA111 DIRECT−32−W 536 37 16 61001200 GDA211 549 28 24

61000300 GDA112 DIRECT−25−G 549 27 00 61001300 GDA212 549 28 25

61000400 GDA112 DIRECT−32−G 536 37 18 61001400 GDA212 549 28 26

GDA300

61003100 GDA311 DIRECT−20−W 549 27 54 61003200 GDA311 549 28 27

GFA100
61020100 GFA111 VTA572−25−W 549 26 97 61021100 GFA211 549 28 28

61020200 GFA111 VTA572−32−W 536 37 19 61021200 GFA211 549 28 29

61020300 GFA112 VTA572−25−G 549 27 01 61021300 GFA212 549 28 30

61020400 GFA112 VTA572−32−G 536 37 21 61021400 GFA212 549 28 31

GFA300

61023100 GFA311 VTA378  
20–55°C 20−W 549 27 55 61023200 GFA311 549 28 32

tabellen fortsätter på nästa sida
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

SHUNTGRUPPER | UTBYTESGUIDE

SHUNTGRUPPER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

GRA100 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

61040100 GRA111 
ARA661+VRG432−25−W 549 26 95 61042100 GRA211 549 28 33

61040400 GRA111 
ARA661+VRG432−32−W 536 37 22 61042200 GRA211 549 28 34

61040500 GRA112 
ARA661+VRG432−25−G 549 27 02 61042300 GRA212 549 28 35

61040600 GRA112 
ARA661+VRG432−32−G 536 37 24 61042400 GRA212 549 28 36

61043200 GRA131 
ARA639+VRG432−25−W 549 27 05 61042500 GRA231 549 28 37

61043300 GRA131 
ARA639+VRG432−32−W 536 37 32 61042600 GRA231 549 28 38

61043400 GRA132 
ARA639+VRG432−25−G 549 27 06 61042700 GRA232 549 28 39

61043500 GRA132 
ARA639+VRG432−32−G 536 37 34 61042800 GRA232 549 28 40

GRA300

61043100 GRA311  
VRG438+ARA661 20−W 549 27 38 61043600 GRA311 549 28 41

GRC100
61040200 GRC111 

CRC111+VRG432−25−W 549 26 94 61044100 GRC221 549 28 50

61040700 GRC111 
CRC111+VRG432−32−W 536 37 25 61044200 GRC221 549 28 51

61040900 GRC112 
CRC111+VRG432−25−G 549 27 03 61044300 GRC222 549 28 52

61041100 GRC112 
CRC111+VRG432−32−G 536 37 29 61044400 GRC222 549 28 53

61041300 GRC141 
CRD122+VRG432−25−W 549 27 09 61044500 GRC241 549 28 54

61041400 GRC141 
CRD122+VRG432−32−W 549 27 10 61044600 GRC241 549 28 55

61041500 GRC142 
CRD122+VRG432−25−G 549 27 11 61044700 GRC242 549 28 56

61041600 GRC142 
CRD122+VRG432−32−G 549 27 12 61044800 GRC242 549 28 57

tabellen fortsätter på nästa sida
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

SHUNTGRUPPER

UTBYTESGUIDE

FÖRDELARBALKAR, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

GMA100 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

66000100 GMA121, utan hydraulisk 
separation för 2 enheter 536 36 95 66001200 GMA421 549 27 52

66000200 GMA131, utan hydraulisk 
separation för 3 enheter 536 36 96 66001300 GMA431 549 27 53

GMA200

66000300 GMA221, med hydraulisk 
separation för 2 enheter 536 36 97 66001600 GMA521* 549 27 63

66000400 GMA231, med hydraulisk 
separation för 3 enheter 536 36 98 66001700 GMA531* 549 27 64

* skillnader i dimensioner och anslutningsavstånd - se datablad för mer information.

SHUNTGRUPPER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

GRC200 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

61040300 GRC211 
90C–1+VRG432−25−W 549 26 93 61044500 GRC241 549 28 54

61040800 GRC211 
90C–1+VRG432−32−W 536 37 26 61044600 GRC241 549 28 55

61041000 GRC212 
90C–1+VRG432−25−G 549 27 04 61044700 GRC242 549 28 56

61041200 GRC212 
90C–1+VRG432−32−G 536 37 30 61044800 GRC242 549 28 57

GST100

61120100 GST131 VTC317 55°C 
25−W 686 21 89

61121200 GST241 622 91 13

61120200 GST141 VTC422 50-70°C 
25−W 686 21 90
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.
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VRIDANDE VENTILER

UTBYTESGUIDE

VRIDANDE VENTILER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

3MG Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

11000200 3MG DN15  
Kvs 0,6 Rp ½’’ — 11600200

VRG131

490 54 29

11000300 3MG DN15  
Kvs 1,0 Rp ½’’ — 11600300 490 54 30

11000400 3MG DN15  
Kvs 1,2 Rp ½’’ — 11600400 490 54 31

11000500 3MG DN15  
Kvs 1,6 Rp ½’’ — 11600400 490 54 31

11000100 3MG DN15  
Kvs 2,5 Rp ½’’ 490 53 03 11600500 490 54 32

11000700 3MG DN20  
Kvs 4 Rp ¾’’ 490 53 29 11600800 490 54 35

11001100 3MG DN20  
Kvs 6,3 Rp ¾’’ 490 53 37 11600900 490 54 36

11001600 3MG DN25  
Kvs 8 Rp 1’’ 490 53 52 11601000 490 54 37

11002400 3MG DN25  
Kvs 12 Rp 1’’ 490 53 80 11601100 490 54 38

11002700 3MG DN32  
Kvs 18 Rp 1¼’’ 490 53 81 11601200 490 54 39

11002100 3MG DN20  
Kvs 6,3 KLK 22mm — 11603000

VRG133

490 54 43

11002300 3MG DN 25  
Kvs 8 KLK 28mm — 11603100 490 54 44

11001300 3MGA DN20  
Kvs 6,3 G 1’’ 490 53 04 11602300

VRG132

490 54 53

11002600 3MGA DN25  
Kvs 12 G 1¼’’ 490 53 05 11602500 490 54 55

11002900 3MGA DN32  
Kvs 18 G 1½’’ 490 53 06 11602600 490 54 56

11001500 3MGR DN20 Kvs 6,3 
G 1’’ — 11604100 VRG138 490 56 11

3MG
11003400 4MG DN15 Kvs 2,5 

Rp ½’’ — 11640100

VRG141

490 54 59

11003600 4MG DN20 Kvs 4 
Rp ¾’’ — 11640200 490 54 60

11003900 4MG DN20 Kvs 6,3 
Rp ¾’’ 490 52 23 11640300 490 54 61

11004200 4MG DN25 Kvs 8 
Rp 1’’ — 11640400 490 54 62

11004900 4MG DN32 Kvs 18 
Rp 1¼’’ — 11640500 490 54 63

11004100 4MGA DN20  
Kvs 6,3 G 1’’ — 11641000 VRG142 490 54 68

tabellen fortsätter på nästa sida

Bild saknas
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

VRIDANDE VENTILER

UTBYTESGUIDE

VRIDANDE VENTILER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

3G Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

11050100 3G DN20  
Kvs 8 Rp ¾’’ 490 50 22 11600900

VRG131

490 54 36

11050200 3G DN25  
Kvs 12 Rp 1’’ 490 50 30 11601100 490 54 38

11050300 3G DN32  
Kvs 18 Rp 1¼’’ 490 50 48 11601200 490 54 39

11050400 3G DN40  
Kvs 28 Rp 1½’’ 490 50 55 11603400 490 55 04

11050600 3G DN50  
Kvs 44 Rp 2’’ 490 50 63 11603600 490 55 05

4G
11050800 4G DN20  

Kvs 8 Rp ¾’’ 490 80 26 11640300

VRG141

490 54 61

11051000 4G DN25  
Kvs 12 Rp 1’’ 490 80 34 11640400 490 54 62

11051300 4G DN32  
Kvs 18 Rp 1¼’’ 490 80 42 11640500 490 54 63

11051400 4G DN40  
Kvs 28 Rp 1½’’ 490 80 59 11641500 490 55 08

11051600 4G DN50  
Kvs 44 Rp 2’’ 490 80 67 11641700 490 55 09

3HG

11350500 3HG DN25  
Kvs 10 G 1½’’ 490 58 68 11720300 VRH139 490 58 86

BIV

11450100 BIV20 DN20  
Kvs 4 G ¾’’ — 11661800 VRB243 490 58 72

11450300 BIV22 DN20  
Kvs 4,0 22mm klk 490 63 20 11661800 VRB243 490 58 72

11450200 BIV25 DN25  
Kvs 12 Rp 1’’ 490 63 21 11660400* VRB141 490 54 89

tabellen fortsätter på nästa sida

* Annan kopplingsbild
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

VRIDANDE VENTILER | UTBYTESGUIDE

ESBE utgående serie ESBE dagens serie

Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

11601300 VRG131 DN40  
Kvs 25 Rp 1½" 490 54 40 11603400 VRG131 490 55 04

11601400 VRG131 DN50  
Kvs 40 Rp 2" 490 54 41 11603600 VRG131 490 55 05

11602700 VRG132 DN40  
Kvs 25 G 2" 490 54 57 11603500 VRG132 490 55 06

11602800 VRG132 DN50  
Kvs 40 G 2¼" 490 54 58 11603700 VRG132 490 55 07

VRIDANDE VENTILER, ESBE TILL ESBE
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

VRIDANDE VENTILER

UTBYTESGUIDE

Danfoss HRB 3 ESBE serie VRG130

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

065Z0399 HRB 3 PN10 15/0,4 rotary 3-way Rp½ 11600100 VRG131 DN15 Kvs 0,4 Rp ½" 490 54 28

065Z0400 HRB 3 PN10 15/0.63 rotary 3-way Rp½ 11600200 VRG131 DN15 Kvs 0,63 Rp ½" 490 54 29

065Z0401 HRB 3 PN10 15/1 rotary 3-way Rp½ 11600300 VRG131 DN15 Kvs 1,0 Rp ½" 490 54 30

065Z0402 HRB 3 PN10 15/1.63 rotary 3-way Rp½ 11600400 VRG131 DN15 Kvs 1,6 Rp ½" 490 54 31

065Z0403 HRB 3 PN10 15/2.5 rotary 3-way Rp½ 11600500 VRG131 DN15 Kvs 2,5 Rp ½" 490 54 32

065Z0398 HRB 3 PN10 15/4 rotary 3-way Rp½ 11600600 VRG131 DN15 Kvs 4 Rp ½" 490 54 33

065Z0397 HRB 3 PN10 20/2,5 rotary 3-way Rp ¾ 11600700 VRG131 DN20 Kvs 2,5 Rp ¾" 490 54 34

065Z0404 HRB 3 PN10 20/4 rotary 3-way Rp ¾ 11600800 VRG131 DN20 Kvs 4 Rp ¾" 490 54 35

065Z0405 HRB 3 PN10 20/6.3 rotary 3-way Rp ¾ 11600900 VRG131 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 36

065Z0406 HRB 3 PN10 25/6.3 rotary 3-way Rp1 11601000 VRG131 DN25 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 37

065Z0407 HRB 3 PN10 25/10 rotary 3-way Rp1 11601100 VRG131 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 38

065Z0408 HRB 3 PN10 32/16 rotary 3-way Rp1 ¼ 11601200 VRG131 DN32 Kvs 16 Rp 1¼" 490 54 39

065Z0409 HRB 3 PN10 40/25 rotary 3-way Rp1 ½ 11603400 VRG131 DN40 Kvs 25 Rp 1½" 490 55 04

065Z0410 HRB 3 PN10 50/40 rotary 3-way Rp2 11603600 VRG131 DN50 Kvs 40 Rp 2" 490 55 05

VRIDANDE VENTILER, DANFOSS

Danfoss HRB 4 ESBE serie VRG140

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

065Z0411 HRB 4 PN10 15/2.5 rotary 4-way Rp½ 11640100 VRG141 DN15 Kvs 2,5 Rp ½" 490 54 59

065Z0412 HRB 4 PN10 20/4 rotary 4-way Rp¾ 11640200 VRG141 DN20 Kvs 4 Rp ¾" 490 54 60

065Z0413 HRB 4 PN10 20/6.3 rotary 4-way Rp¾ 11640300 VRG141 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 61

065Z0414 HRB 4 PN10 25/10 rotary 4-way Rp1 11640400 VRG141 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 62

065Z0415 HRB 4 PN10 32/16 rotary 4-way Rp1 ¼ 11640500 VRG141 DN32 Kvs 16 Rp 1¼" 490 54 63

065Z0416 HRB 4 PN10 40/25 rotary 4-way Rp1 ½ 11641500 VRG141 DN40 Kvs 25 Rp 1½" 490 55 08

065Z0417 HRB 4 PN10 50/40 rotary 4-way Rp2 11641700 VRG141 DN50 Kvs 40 Rp 2" 490 55 09
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

VRIDANDE VENTILER | UTBYTESGUIDE

VRIDANDE VENTILER, HONEYWELL CENTRA

CENTRA DR...A ESBE serie VRG230

Art.nr. DN Kvs Art.nr. Typ RSK-nr.

DR 20 MA 20 6,3 11620100 VRG231 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 73

DR 25 MA 25 10 11620200 VRG231 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 74

DR 32 MA 32 16 11620300 VRG231 DN32 Kvs 16 Rp 1¼" 490 54 75

DR 40 MA 40 25 11621400* VRG231 DN40 Kvs 30 Rp 1½" 490 55 12

* Kvs-värde och/eller dimension skiljer                                                                                                                                                        

CENTRA DRG...LA ESBE serie VRG130

Art.nr. DN Kvs Art.nr. Typ RSK-nr.

DR 15-2 GMLA 15 2,5 11600500 VRG131 DN15 Kvs 2,5 Rp ½" 490 54 32

DR 15 GMLA 15 4,0 11600600 VRG131 DN15 Kvs 4 Rp ½" 490 54 33

DR 20 GMLA 20 6,3 11600900 VRG131 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 36

DR 25 GMLA 25 10 11601100 VRG131 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 38

DR 32 GMLA 32 16 11601200 VRG131 DN32 Kvs 16 Rp 1¼" 490 54 39

DR 40 GMLA 40 25 11603400 VRG131 DN40 Kvs 25 Rp 1½" 490 55 04

CENTRA DRG...FLA ESBE serie 3F

Art.nr. DN Kvs Art.nr. Typ RSK-nr.

DR 20 GFLA 20 6,3 11100100* 3F DN20 Kvs 12 Fläns 490 51 70

DR 25 GFLA 25 10 11100200* 3F DN25 Kvs 18 Fläns 490 51 88

DR 32 GFLA 32 16 11100300* 3F DN32 Kvs 28 Fläns 490 51 96

DR 40 GFLA 40 25 11100400* 3F DN40 Kvs 44 Fläns 490 52 04

DR 50 GFLA 50 40 11100600* 3F DN50 Kvs 60 Fläns 490 52 12

DR 65 GFLA 65 63 11100800* 3F DN65 Kvs 90 Fläns 490 52 20

DR 80 GFLA 80 100 11101000* 3F DN80 Kvs 150 Fläns 490 52 38

DR 100 GFLA 100 160 11101200* 3F DN100 Kvs 225 Fläns 490 52 46

DR 125 GFLA 125 250 11101400* 3F DN125 Kvs 280 Fläns 490 52 53

DR 150 GFLA 150 630 11101600* 3F DN150 Kvs 400 Fläns 490 52 61

* Kvs-värde och/eller dimension skiljer                                                                                                                                                        

CENTRA DRU ESBE serie VRG130

Art.nr. DN Kvs Art.nr. Typ RSK-nr.

DRU 25 – 2,5 25 2,5
11602400* VRG132 DN25 Kvs 6,3 G 1¼" 490 54 54

DRU 25 – 4,0 25 4,0

DRU 25 – 6,3 25 6,3 11602400 VRG132 DN25 Kvs 6,3 G 1¼" 490 54 54

DRU 25 – 10 25 10 11602500 VRG132 DN25 Kvs 10 G 1¼" 490 54 55

DRU 25 – 16 25 16 11602500* VRG132 DN25 Kvs 10 G 1¼" 490 54 55

DRU 32 – 10 32 10 11602600* VRG132 DN32 Kvs 16 G 1½" 490 54 56

DRU 32 – 16 32 16 11602600 VRG132 DN32 Kvs 16 G 1½" 490 54 56

DRU 32 – 25 32 25 11602600* VRG132 DN32 Kvs 16 G 1½" 490 54 56

* Kvs-värde och/eller dimension skiljer                                                                                                                                        tabellen fortsätter på nästa sida
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

VRIDANDE VENTILER

UTBYTESGUIDE

VRIDANDE VENTILER, HONEYWELL CENTRA

CENTRA ZR...A ESBE serie VRG140

Art.nr. DN Kvs Art.nr. Typ RSK-nr.

ZR 15 MA 15 4,0 11640100* VRG141 DN15 Kvs 2,5 Rp ½" 490 54 59

ZR 20 MA 20 6,3 11640300 VRG141 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 61

ZR 25 MA 25 10 11640400 VRG141 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 62

ZR 32 MA 32 16 11640500 VRG141 DN32 Kvs 16 Rp 1¼" 490 54 63

ZR 40 MA 40 25 11641500 VRG141 DN40 Kvs 25 Rp 1½" 490 55 08

* Kvs-värde och/eller dimension skiljer                                                                                                                                                     

CENTRA ZR...FA ESBE serie 4F

Art.nr. DN Kvs Art.nr. Typ RSK-nr.

ZR 40 FA 40 25 11101800* 4F DN40 Kvs 44 Fläns 490 82 24

ZR 50 FA 50 40 11101900* 4F DN50 Kvs 60 Fläns 490 82 32

ZR 65 FA 65 63 11102000* 4F DN65 Kvs 90 Fläns 490 82 40

ZR 80 FA 80 100 11102100* 4F DN80 Kvs 150 Fläns 490 82 57

ZR 100 FA 100 160 11102200* 4F DN100 Kvs 225 Fläns 490 82 65

* Kvs-värde och/eller dimension skiljer                                                                                                                                                       

CENTRA ZRK ESBE serie VRG140

Art.nr. DN Kvs Art.nr. Typ RSK-nr.

ZRK 20 20 5,6
11640900* VRG142 DN20 Kvs 4 G 1" 490 54 67

11641000* VRG142 DN20 Kvs 6,3 G 1" 490 54 68

ZRK 25 25 8,5 11641100* VRG142 DN25 Kvs 10 G 1¼" 490 54 69

ZRK 32 32 14 11641200* VRG142 DN32 Kvs 16 G 1½" 490 54 70

* Kvs-värde och/eller dimension skiljer                                                                                                                                       tabellen fortsätter på nästa sida

CENTRA DRU + HE ESBE serie VRH130

Art.nr. DN Kvs Art.nr. Typ RSK-nr.

DRU 25 – 2,5 + HE 25 25 2,5 11720100* VRH139 DN20 Kvs 2,5 G 1½" / PF 1½" 490 58 84

DRU 25 – 4,0 + HE 25 25 4,0 11720300* VRH139 DN20 Kvs 4 G 1½" / PF 1½" 490 58 86

DRU 25 – 6,3 + HE 25 25 6,3 11720300* VRH139 DN20 Kvs 6,3 G 1½" / PF 1½" 490 58 86

DRU 25 – 10 + HE 25 25 10
11720300* VRH139 DN20 Kvs 6,3 G 1½" / PF 1½" 490 58 86

DRU 25 – 16 + HE 25 25 16

DRU 32 – 10 + HE 32 32 10

11720300* VRH139 DN20 Kvs 6,3 G 1½" / PF 1½" 490 58 86DRU 32 – 16 + HE 32 32 16

DRU 32 – 25 + HE 32 32 25

* Kvs-värde och/eller dimension skiljer                                                                                                                                                        
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

VRIDANDE VENTILER | UTBYTESGUIDE

CENTRA V5433G ESBE serie VRG130

Art.nr. DN Kvs Art.nr. Typ RSK-nr.

V5433G1004 20 2,5 11600700 VRG131 DN20 Kvs 2,5 Rp ¾" 490 54 34

V5433G1012 20 4,0 11600800 VRG131 DN20 Kvs 4 Rp ¾" 490 54 35

V5433G1020 20 6,3 11600900 VRG131 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 36

V5433G1038 25 10 11601100 VRG131 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 38

V5433G1046 32 16 11601200 VRG131 DN32 Kvs 16 Rp 1¼" 490 54 39

VRIDANDE VENTILER, HONEYWELL CENTRA

CENTRA V5431A ESBE serie VRG130

Art.nr. DN Kvs Art.nr. Typ RSK-nr.

V5431A1025 15 4,0 11600600 VRG131 DN15 Kvs 4 Rp ½" 490 54 33

V5431A1033 20 6,3 11600900 VRG131 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 36

V5431A1041 25 10 11601100 VRG131 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 38

V5431A1058 32 16 11601200 VRG131 DN32 Kvs 16 Rp 1¼" 490 54 39

V5431A1066 40 25 11603400 VRG131 DN40 Kvs 25 Rp 1½" 490 55 04

CENTRA V5431F ESBE serie 3F

Art.nr. DN Kvs Art.nr. Typ RSK-nr.

V5431F1032 20 6,3 11100100* 3F DN20 Kvs 12 Fläns 490 51 70

V5431F1040 25 10 11100200* 3F DN25 Kvs 18 Fläns 490 51 88

V5431F1057 32 16 11100300* 3F DN32 Kvs 28 Fläns 490 51 96

V5431F1065 40 25 11100400* 3F DN40 Kvs 44 Fläns 490 52 04

V5431F1073 50 40 11100600* 3F DN50 Kvs 60 Fläns 490 52 12

V5431F1081 65 63 11100800* 3F DN65 Kvs 90 Fläns 490 52 20

V5431F1099 80 100 11101000* 3F DN80 Kvs 150 Fläns 490 52 38

V5431F1107 100 160 11101200* 3F DN100 Kvs 225 Fläns 490 52 46

V5431F1115 125 250 11101400* 3F DN125 Kvs 280 Fläns 490 52 53

V5431F1123 150 630 11101600* 3F DN150 Kvs 400 Fläns 490 52 61

* Kvs-värde och/eller dimension skiljer                                                                                                                                                   
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ESBE UTBYTESGUIDE • sv • E 
© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

VRIDANDE VENTILER

UTBYTESGUIDE

LK, LK830 ThermoMix® B ESBE serie VRB140

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

180587

LK 830 – Female thread

11660300 VRB141 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 88

180589 11660400 VRB141 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 89

180002

LK 830 – Male thread

11660800 VRB142 DN15 Kvs 2,5 G ¾" 490 54 93

180588 11661000 VRB142 DN20 Kvs 6,3 G 1" 490 54 95

180590 11661100 VRB142 DN25 Kvs 10 G 1¼" 490 54 96

180001

LK 830 – Compression fitting

11661500 VRB143 DN20 Kvs 4 KLK 22mm 490 55 00

180003 11661600 VRB143 DN20 Kvs 6,3 KLK 22mm 490 55 01

180595 11661700 VRB143 DN25 Kvs 6,3 KLK 28mm 490 55 02

VRIDANDE VENTILER, LK

LK, LK 840 ThermoMix® ESBE serie VRG130

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

181010

LK 840 – Female thread

11600200 VRG131 DN15 Kvs 0,63 Rp ½" 490 54 29

181011 11600300 VRG131 DN15 Kvs 1 Rp ½" 490 54 30

181012 11600400 VRG131 DN15 Kvs 1,6 Rp ½" 490 54 31

180845 11600500 VRG131 DN15 Kvs 2,5 Rp ½" 490 54 32

180846 11600800 VRG131 DN20 Kvs 4 Rp ¾" 490 54 35

180847 11600900 VRG131 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 36

181350 11601000 VRG131 DN25 Kvs 6,3 Rp 1" 490 54 37

180484
11601100* VRG131 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 38

180489

180850 11601200 VRG131 DN32 Kvs 16 Rp 1¼" 490 54 39

181196 11603400 VRG131 DN40 Kvs 25 Rp 1½" 490 55 04

181197 11603600 VRG131 DN50 Kvs 40 Rp 2" 490 55 05

180851

LK 840 – Male thread

11601900 VRG132 DN15 Kvs 2,5 G ¾" 490 54 49

180852 11602200 VRG132 DN20 Kvs 4 G 1" 490 54 52

180853 11602300 VRG132 DN20 Kvs 6,3 G 1" 490 54 53

180854
11602500* VRG132 DN25 Kvs 10 G 1¼" 490 54 55

180855

180856 11602600 VRG132 DN32 Kvs 16 G 1½" 490 54 56

181519 11603500 VRG132 DN40 Kvs 25 G 2" 490 55 06

* Kvs-värde och/eller dimension avviker                                                                                                                                       tabellen fortsätter på nästa sida
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

VRIDANDE VENTILER | UTBYTESGUIDE

LK, LK 840 ThermoMix® 2.0 ESBE serie VRG130

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

181908

LK 840 2.0 – Female thread

11600200 VRG131 DN15 Kvs 0,63 Rp ½" 490 54 29

181910 11600400 VRG131 DN15 Kvs 1,6 Rp ½" 490 54 31

181911 11600500 VRG131 DN15 Kvs 2,5 Rp ½" 490 54 32

181912 11600800 VRG131 DN20 Kvs 4 Rp ¾" 490 54 35

181913 11600900 VRG131 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 36

181914 11601000 VRG131 DN25 Kvs 6,3 Rp 1" 490 54 37

181915 11601100 VRG131 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 38

181916 11601200 VRG131 DN32 Kvs 16 Rp 1¼" 490 54 39

181917 11603400 VRG131 DN40 Kvs 25 Rp 1½" 490 55 04

181918 11603600 VRG131 DN50 Kvs 40 Rp 2" 490 55 05

181919

LK 840 2.0 – Male thread

11601900 VRG132 DN15 Kvs 2,5 G ¾" 490 54 49

181920 11602200 VRG132 DN20 Kvs 4 G 1" 490 54 52

181921 11602300 VRG132 DN20 Kvs 6,3 G 1" 490 54 53

181922 11602500 VRG132 DN25 Kvs 10 G 1¼" 490 54 55

181923 11602600 VRG132 DN32 Kvs 16 G 1½" 490 54 56

181924
11603500* VRG132 DN40 Kvs 25 G 2" 490 55 06

181925

181926 11603700* VRG132 DN50 Kvs 40 G 2¼" 490 55 07

181930

LK 840 2.0 – Compression fitting

11603000 VRG133 DN20 Kvs 6,3 KLK 22mm 490 54 43

181932 11603100* VRG133 DN25 Kvs 10 KLK 28mm 490 54 44

* Kvs-värde och/eller dimension avviker                                                                                                                                                       

VRIDANDE VENTILER, LK

LK, LK 841 ThermoMix® ESBE serie VRG140

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

180862

LK 841 – Female thread

11640100 VRG141 DN15 Kvs 2,5 Rp ½" 490 54 59

180863 11640200 VRG141 DN15 Kvs 1,6 Rp ¾" 490 54 60

181198 11641500 VRG141 DN40 Kvs 25 Rp 1½" 490 55 08

181199 11641700 VRG141 DN50 Kvs 40 Rp 2" 490 55 09

180869

LK 841 – Male thread

11640900 VRG142 DN20 Kvs 4 G 1" 490 54 67

180870 11641000 VRG142 DN20 Kvs 6,3 G 1" 490 54 68

180871 11641100 VRG142 DN25 Kvs 10 G 1¼" 490 54 69

180872 11641200 VRG142 DN32 Kvs 16 G 1½" 490 54 70

180873 11641200* VRG142 DN32 Kvs 16 G 1½" 490 54 70

* Kvs-värde och/eller dimension avviker                                                                                                                                       tabellen fortsätter på nästa sida
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ESBE UTBYTESGUIDE • sv • E 
© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

VRIDANDE VENTILER

UTBYTESGUIDE

Termoventiler TV 3S ESBE serie VRG130

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

15016001 TV 3S R15 / ½" IT Kvs 1,6 11600400 VRG131 DN15 Kvs 1,6 Rp ½" 490 54 31

15025001 TV 3S R15 / ½" IT Kvs 2,5 11600500 VRG131 DN15 Kvs 2,5 Rp ½" 490 54 32

15040001 TV 3S R15 / ½" IT Kvs 4 11600600 VRG131 DN15 Kvs 4 Rp ½" 490 54 33

15025003 TV 3S R20 / ¾" IT Kvs 2,5 11600700 VRG131 DN20 Kvs 2,5 Rp ¾" 490 54 34

15040003 TV 3S R20 / ¾" IT Kvs 4 11600800 VRG131 DN20 Kvs 4 Rp ¾" 490 54 35

15060003 TV 3S R20 / ¾" IT Kvs 6 11600900* VRG131 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 36

15060005 TV 3S R25 / 1" IT Kvs 6 11601000* VRG131 DN25 Kvs 6,3 Rp 1" 490 54 37

15080005 TV 3S R25 / 1" IT Kvs 8 11601100* VRG131 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 38

15100005 TV 3S R25 / 1" IT Kvs 10 11601100 VRG131 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 38

15160010 TV 3S R32 / 1¼" IT Kvs 16 11601200 VRG131 DN32 Kvs 16 Rp 1¼" 490 54 39

15250011 TV 3S R40 / 1½" IT Kvs 25 11603400 VRG131 DN40 Kvs 25 Rp 1½" 490 55 04

15400012 TV 3S R50 / 2" IT Kvs 40 11603600 VRG131 DN50 Kvs 40 Rp 2" 490 55 05

15025002 TV 3S R15 / ½" ET Kvs 2,5 11601900* VRG132 DN15 Kvs 2,5 G ¾" 490 54 49

15040002 TV 3S R15 / ½" ET Kvs 4 11602000* VRG132 DN15 Kvs 4 G ¾" 490 54 50

15025004 TV 3S R20 / ¾" ET Kvs 2,5 11602100* VEG132 DN20 Kvs 2,5 G 1" 490 54 51

15040004 TV 3S R20 / ¾" ET Kvs 4 11602200* VRG132 DN20 Kvs 4 G 1" 490 54 52

15060006 TV 3S R25 / 1" ET Kvs 6 11602400* VRG132 DN25 Kvs 6,3 G 1¼" 490 54 54

15100006 TV 3S R25 / 1" ET Kvs 10 11602500* VRG132 DN25 Kvs 10 G 1¼" 490 54 55

15025008 TV 3S Cu22 Kvs 2,5 11602900* VRG133 DN20 Kvs 4 KLK 22mm 490 54 42

15040008 TV 3S Cu22 Kvs 4 11602900 VRG133 DN20 Kvs 4 KLK 22mm 490 54 42

15060008 TV 3S Cu22 Kvs 6 11603000* VRG133 DN20 Kvs 6,3 KLK 22mm 490 54 43

15100009 TV 3S Cu28 Kvs 10 11603100 VRG133 DN25 Kvs 10 KLK 28mm 490 54 44

* Kvs-värde och/eller dimension avviker                                                                                                                                       tabellen fortsätter på nästa sida

LK, LK 841 ThermoMix® 2.0 ESBE serie VRG140

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

181940

LK 841 2.0 – Female thread

11640100 VRG141 DN15 Kvs 2,5 Rp ½" 490 54 59

181941 11640200 VRG141 DN15 Kvs 1,6 Rp ¾" 490 54 60

181942 11640300 VRG141 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 61

181943 11640400 VRG141 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 62

181944 11640500 VRG141 DN32 Kvs 16 Rp 1¼" 490 54 63

181945 11641500 VRG141 DN40 Kvs 25 Rp 1½" 490 55 08

181946 11641700 VRG141 DN50 Kvs 40 Rp 2" 490 55 09

181949 LK 841 2.0 – Male thread 11641000 VRG142 DN20 Kvs 6,3 G 1" 490 54 68

* Kvs-värde och/eller dimension avviker                                                                                                                                                        

VRIDANDE VENTILER, LK

VRIDANDE VENTILER, TERMOVENTILER
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

VRIDANDE VENTILER | UTBYTESGUIDE

Termoventiler, TV 4S ESBE serie VRG140

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

15060203 TV 4S R20 / ¾" IT Kvs 6 11640300* VRG141 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 61

15100205 TV 4S R25 / 1" IT Kvs 10 11640400 VRG141 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 62

* Kvs-värde och/eller dimension avviker                                                                                                                                                         

VRIDANDE VENTILER, TERMOVENTILER

Vexve ABV4 ESBE serie VRB140

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

1550005 ABV 4101 11660100 VRB141 DN15 Kvs 2,5 Rp ½" 490 54 86

1550020 ABV 4110 11660200* VRB141 DN20 Kvs 4 Rp ¾" 490 54 87

1550030 ABV 4112 11660300 VRB141 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 88

1550035 ABV 4121
11660400* VRB141 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 89

1550040 ABV 4122

1550045 ABV4130 11660500* VRB141 DN32 Kvs 16 Rp 1¼" 490 54 90

1550065 ABV 4201 11660800 VRB142 DN15 Kvs 2,5 G ¾" 490 54 93

1550080 ABV 4210 11660900* VRB142 DN20 Kvs 4 G 1" 490 54 94

1550090 ABV 4212 11661000 VRB142 DN20 Kvs 6,3 G 1" 490 54 95

1550095 ABV 4221
11661100* VRB142 DN25 Kvs 10 G 1¼" 490 54 96

1550100 ABV 4222

1550115 ABV 4230 11661200* VRB142 DN32 Kvs 16 G 1½" 490 54 97

1550130 ABV 4321 11661500* VRB143 DN20 Kvs 4 KLK 22mm 490 55 00

1550140 ABV 4323 11661600 VRB143 DN20 Kvs 6,3 KLK 22mm 490 55 01

1550145 ABV 4330 11661700* VRB143 DN25 Kvs 6,3 KLK 28mm 490 55 02

1550155 ABV 4332 11661700 VRB143 DN25 Kvs 6,3 KLK 28mm 490 55 02

* Kvs-värde och/eller dimension avviker                                                                                                                                       tabellen fortsätter på nästa sida

VRIDANDE VENTILER, VEXVE

Termoventiler, TV 4BIV ESBE serie VRB140

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

15040101 TV 4BIV R15 / ½" IT Kvs 4 11660100* VRB141 DN15 Kvs 2,5 Rp ½" 490 54 86

15040105 TV 4BIV R25 / 1" IT Kvs 4 11660200* VRB141 DN20 Kvs 4 Rp ¾" 490 54 87

15060105 TV 4BIV R25 / 1" IT Kvs 6 11660300* VRB141 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 88

15040108 TV 4BIV Cu22 Kvs 4 11661500 VRB143 DN20 Kvs 4 KLK 22mm 490 55 00

15060108 TV 4BIV Cu22 Kvs 6 11661600* VRB143 DN20 Kvs 6,3 KLK 22mm 490 55 01

15060109 TV 4BIV Cu28 Kvs 6 11661700 VRB143 DN20 Kvs 6,3 KLK 28mm 490 55 02

* Kvs-värde och/eller dimension avviker                                                                                                                                                        
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ESBE UTBYTESGUIDE • sv • E 
© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

VRIDANDE VENTILER

UTBYTESGUIDE

Vexve AMV3 ESBE serie VRG130

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

1530000 AMV 3101 11600200 VRG131 DN15 Kvs 0,63 Rp ½" 490 54 29

1530005 AMV 3102 11600300 VRG131 DN15 Kvs 1,0 Rp ½" 490 54 30

1530010 AMV 3103 11600400 VRG131 DN15 Kvs 1,6 Rp ½" 490 54 31

1530015 AMV 3104 11600500 VRG131 DN15 Kvs 2,5 Rp ½" 490 54 32

1530020 AMV 3111 11600800 VRG131 DN20 Kvs 4 Rp ¾" 490 54 35

1530025 AMV 3112 11600900 VRG131 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 36

1530030 AMV 3121
11601100* VRG131 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 38

1530035 AMV 3122

1530040 AMV 3131 11601200 VRG131 DN32 Kvs 16 Rp 1¼" 490 54 39

1530045 AMV 3204 11601900 VRG132 DN15 Kvs 2,5 G ¾" 490 54 49

1530050 AMV 3211 11602200 VRG132 DN20 Kvs 4 G 1" 490 54 52

1530055 AMV 3212 11602300 VRG132 DN20 Kvs 6,3 G 1" 490 54 53

1530060 AMV 3221
11602500* VRG132 DN25 Kvs 10 G 1¼" 490 54 55

1530065 AMV 3222

1530070 AMV 3231 11602600 VRG132 DN32 Kvs 16 G 1½" 490 54 56

1530048 AMV 3304 11602900* VRG133 DN20 Kvs 4 KLK 22mm 490 54 42

1530049 AMV 3326 11603000 VRG133 DN20 Kvs 6,3 KLK 22mm 490 54 43

1530058 AMV 3312 11603100* VRG133 DN25 Kvs 10 KLK 28mm 490 54 44

* Kvs-värde och/eller dimension avviker                                                                                                                                                         

Vexve Termomix D ESBE serie VRG130

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

1660002 Termomix D 25 11601100 VRG131 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 38

1660004 Termomix D 32 11601200 VRG131 DN32 Kvs 16 Rp 1¼" 490 54 39

1660006 Termomix D 40 11603400 VRG131 DN40 Kvs 25 Rp 1½" 490 55 04

1660008 Termomix D 50 11603600 VRG131 DN50 Kvs 40 Rp 2" 490 55 05

VRIDANDE VENTILER, VEXVE

Vexve AMV4 ESBE serie VRG140

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

1540005 AMV 4101 11640100 VRG141 DN15 Kvs 2,5 Rp ½" 490 54 59

1540010 AMV 4111 11640200 VRG141 DN20 Kvs 4 Rp ¾" 490 54 60

1540015 AMV 4112 11640300 VRG141 DN20 Kvs 6,3 Rp ¾" 490 54 61

1540020 AMV 4121
11640400* VRG141 DN25 Kvs 10 Rp 1" 490 54 62

1540025 AMV 4122

1540030 AMV 4131 11640500 VRG141 DN32 Kvs 16 Rp 1¼" 490 54 63

1540040 AMV 4211 11640900 VRG142 DN20 Kvs 4 G 1" 490 54 67

1540045 AMV 4212 11641000 VRG142 DN20 Kvs 6,3 G 1" 490 54 68

1540050 AMV 4221
11641100* VRG142 DN25 Kvs 10 G 1¼" 490 54 69

1540055 AMV 4222

1550060 AMV 4231 11641200 VRG142 DN32 Kvs 16 G 1½" 490 54 70

* Kvs-värde och/eller dimension avviker                                                                                                                                                     
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

ESBE UTBYTESGUIDE • sv • E 
© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

VRIDANDE STÄLLDON

UTBYTESGUIDE

VRIDANDE STÄLLDON, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

12000100 62 24V 120s 5Nm 3P 539 61 20 12100300 ARA663 539 61 88

12000800 63 24V 240s 5Nm 3P 539 61 34 12100400 ARA673 539 61 89

12001000 65 230V 60s 5Nm 3P 539 61 22 12101200 ARA651 539 61 77

12001400 66 230V 120s 5Nm 3P 539 61 23 12101300 ARA661 539 61 78

12002000 67 230V 240s 5Nm 3P 539 61 24 12101400 ARA671 539 61 79

12002700 68 230V 60s 5Nm 2P 539 61 35 12120900 ARA655 539 62 04

12003000 69 230V 480s 5Nm 3P 539 61 36 12101500 ARA691 539 61 80

12002100 67-20 230V 1200s 5Nm 3P — 12101500 ARA691 539 61 80

12000500 62M 24V 120s 5Nm 3P — 12100800* ARA664 539 61 93

12002900 68M 230V 60s 5Nm 2P — 12121200* ARA656 539 62 07

12001100 65M 230V 60s 5Nm 3P — 12101700* ARA652 539 61 82

12001500 66M 230V 120s 5Nm 3P — 12101800* ARA662 539 61 83

12002300 67M 230V 240s 5Nm 3P — 12101900* ARA672 539 61 84

12500100 62P 24V 60-120s 5Nm 
Prop. 539 61 21

12520100 ARA639 539 61 74

12520200 ARA659 539 61 75

* Med förmonterad extra brytare

82 24V 55s 5Nm 3P 539 61 26
12050600 92 539 61 40

82S 24V 55s 10Nm 3P —

83 24V 240s 5Nm 3P 539 61 27
12051300 93 539 61 42

83S 24V 240s 10Nm 3P —

84 220V 12s 3Nm 3P 539 61 28 12051700 94 539 61 43

85 220V 55s 5Nm 3P 539 61 29
12051900 95 539 61 44

85S 220V 55s 10Nm 3P —

86 220V 240s 5Nm 3P 539 61 30
12052300 96 539 61 45

86S 220V 240s 10Nm 3P —

87 220V 12s 3Nm 2P 539 61 31 12052500 97 539 61 46

88 220V 55s 5Nm 2P 539 61 32
12052600 98 539 61 47

88S 220V 55s 10Nm 2P —

82P 24V AC/DC 55s 10Nm — 12550100 92P 539 61 41

83P 24V AC/DC 240s 15Nm — 12550200 92P2 537 24 62

   tabellen fortsätter på nästa sida
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

VRIDANDE STÄLLDON

UTBYTESGUIDE

VRIDANDE STÄLLDON, EVR
EVR (UVEAB) ESBE serie 90

Referens Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

EVR−M90 60/120s,  15Nm 12050600 92 539 61 40

VRIDANDE STÄLLDON, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

90 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

12550100 92P 24V 0–10V 
 90° 539 61 41

12550500 93P 537 25 0112550200 92P2 24V 0–10V 
180° 537 24 62

12550400 92P4 24VAC 0–10V 
120s 355° 537 24 63

ARA600
12120100 ARA637 24V 15s 3Nm 

2P 539 61 96 12100100 1) ARA643 539 61 86

12120200 ARA647 24V 30s 6Nm 
2P 539 61 97 12100100 2) ARA643 539 61 87

12120600 ARA658 24V 60s 6Nm 
2P Aux. 539 62 01 12100700 2) ARA654 539 61 92

1) 30s, 3-punkt   2) 3-punkt
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

ESBE UTBYTESGUIDE • sv • E 
© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

REGLERINGAR

UTBYTESGUIDE

REGLERINGAR, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

90C Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

12601100 90C-1A 538 61 68

12721100* CRA211 551 18 79
12601200 90C-1B —

12601500 90C-1A-90 538 61 93

12601600 90C-1B-90 538 61 94

* Vridmoment  6Nm

95C

12600100 95-1C 95-1C 12721100* CRA211 551 18 79

* Vridmoment  6Nm

90K

12700100 92K2 538 61 48 12742200 CRA122 551 18 69

12700500 99K2 12742100 CRA121 538 61 73

12700200 94K2 538 61 49 12721100 CRA211 551 18 79

CRA110

12720100 CRA111 538 61 72 12721100 CRA211 551 18 79

12720500 CRA115 551 18 67 12721500 CRA215 551 18 87

                                                                                                                                                      tabellen fortsätter på nästa sida
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

REGLERINGAR

UTBYTESGUIDE

REGLERINGAR, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

CRA150 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

12725100 CRA151 538 64 00 12729100 CRK211 551 18 84

CRB100

12660100 CRB111 538 61 87 12663100 CRB211 551 18 74

12660300 CRB113 —

12663100  
+ 

17055600

CRB211 
+ 

CRA913

551 18 74 
+

 544 16 04

12661400 CRB114 538 61 88

12662100 CRB121 538 61 75

12665200 CRB221 551 18 76

12662200 CRB122 538 61 89

12662500 CRB125 551 18 64
12665200 

+
17056200

CRB221 
+

CRA915

551 18 76 
+

544 16 06

                                                                                                                                    tabellen fortsätter på nästa sida
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

REGLERINGAR | UTBYTESGUIDE

REGLERINGAR, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

CRC110 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

12820100 CRC111 538 61 90 12821100 CRC211 551 18 85

12820300 CRC113 551 18 71
12821100  

+ 
17055600

CRC211 
 + 

CRA913

551 18 85 
+

544 16 04

12820500 CRC115 551 18 72
12821100 

+ 
17056200

CRC211 
+ 

CRA915

551 18 85 
+

544 16 06

CRD100

12682200 CRD122 538 63 69 12684200 CRD221 551 18 77

CRS130

12723100 CRS131 538 63 94 12727100 CRS211 551 18 81

12723500 CRS135 551 18 68
12727100  

+ 
 17056200

CRS211 
 +

 CRA915

551 18 81 
+

544 16 06

  
2 - 4



24 

  
4

ESBE UTBYTESGUIDE • sv • E 
© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

REGLERINGAR

UTBYTESGUIDE

Danfoss ESBE serie CRx200

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

08781700 ECL Comfort 100 12821100 CRC211 551 18 85

Acaso/ LK/ BAXI/ Vexve ESBE serie CRx200

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

1110000 Automix 10 / LK961 12821100 CRC211 551 18 85

1120000 Automix 20 / LK962 12665200 CRB221 551 18 76

1130000 Automix 30 E / LK963 E 12821100 CRC211 551 18 85

1130003 Automix 30 Q / LK963 Q 12821100 CRC211 551 18 85

1130008 Automix 30 D / LK963 D 12820100 CRC211 551 18 85

1170008 Automix CTR / LK965 12665200 CRB221 551 18 76

REGLERINGAR, ACASO/ LK/ BAXI/ VEXVE

REGLERINGAR, DANFOSS

REGLERINGAR, TERMOVENTILER
Termoventiler Thermomatic ESBE serie CRx200

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

121301 Thermomatic CBJ 12663100 CRB211 551 18 74

121401 Thermomatic ERA 10 12663100 CRB211 551 18 74

121431 Thermomatic ERA 10PE+
12663100  

+  
17055600

CRB211  
+  

CRA913

551 18 74  
+ 

544 16 04

121501 Thermomatic EC Home 12663100 CRB211 551 18 74

123001 Thermomatic K 12721100 CRA211 551 18 79

121421 Thermomatic ERA K 12721100 CRA211 551 18 79

121422 Thermomatic ERA K 12721100 CRA211 551 18 79
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

REGLERINGAR | UTBYTESGUIDE

REGLERANDE STYRDON, ESBE TILL ESBE

TMA110
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

18000100 TMA111 — 18000500 TMA115 538 35 76

18000200 TMA112 — 18000600 TMA116 538 35 77

RUMSTERMOSTATER, ESBE TILL ESBE

ESBE utgående serie ESBE dagens serie

VRB+CRA Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

13040100 VRB141 25–10 
& CRA111 490 58 59 13042200

VRB141 25–10  
&  

CRA211 230V 6Nm
490 58 90

VRG+CRC

13041000 VRG131 20–6,3 
& CRC111 490 58 60 13042000

VRG131 20–6,3  
&  

CRC211 230V 6Nm
490 58 91

13041100 VRG131 25–10 
& CRC111 490 58 61 13042100

VRG131 25–10  
&  

CRC211 230V 6Nm
490 58 92

VST100
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

36027000 VST112 PN10, DN20 
95°C 500 32 14 36028000 VST212 507 50 58

TERMISKA SÄKERHETSVENTILER, ESBE TILL ESBE

RUMSTERMOSTATER

UTBYTESGUIDE

FASTBRÄNSLEPRODUKTER

UTBYTESGUIDE
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

ESBE UTBYTESGUIDE • sv • E 
© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

FASTBRÄNSLEPRODUKTER

UTBYTESGUIDE

ESBE utgående serie ESBE dagens serie

TV Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

11400600 TV25, Kvs 9 45°C  
Rp 1" — 51020100 VTC511, DN25 Kvs 9  

Rp 1’’ 50°C 686 19 76

11400700 TV25, Kvs 9 55°C  
Rp 1" — 51020200 VTC511, DN25 Kvs 9  

Rp 1’’55°C 686 19 77

11400400 TV25, Kvs 9 60°C  
Rp 1" 490 51 00 51020300 VTC511, DN25 Kvs 9  

Rp 1’’60°C 686 19 78

11400100 TV25, Kvs 9 72°C  
Rp 1" 490 50 97 51020400 VTC511, DN25 Kvs 9  

Rp 1’’70°C 686 19 79

11401100 TV32, Kvs 14 45°C  
Rp 1¼’’ — 51020600 VTC511, DN32 Kvs 14  

Rp 1¼’’ 50°C 686 19 81

11401200 TV32, Kvs 14 55°C  
Rp 1¼’’ — 51020700 VTC511, DN32 Kvs 14  

Rp 1¼’’55°C 686 19 82

11400800 TV32, Kvs 14 60°C  
Rp 1¼’’ 490 51 01 51020800 VTC511, DN32 Kvs 14  

Rp 1¼’’60°C 686 19 83

11400200 TV32, Kvs 14 72°C  
Rp 1¼’’ 490 50 98 51020900 VTC511, DN32 Kvs 14  

Rp 1¼’’70°C 686 19 84

11401500 TV40, Kvs 17 45°C  
Rp 1½’’ — 51020600 VTC511, DN32 Kvs 14  

Rp 1¼’’ 50°C 686 19 81

11401600 TV40, Kvs 17 55°C  
Rp 1½’’ — 51020700 VTC511, DN32 Kvs 14  

Rp 1¼’’55°C 686 19 82

11401300 TV40, Kvs 17 60°C  
Rp 1½’’ 490 51 02 51020800 VTC511, DN32 Kvs 14  

Rp 1¼’’60°C 686 19 83

11400300 TV40, Kvs 17 72°C  
Rp 1½’’ 490 50 99 51020900 VTC511, DN32 Kvs 14  

Rp 1¼’’70°C 686 19 84

VTC530
51025500 VTC531, DN25 Kvs 8  

G1" 50°C 686 22 11 51021500 VTC512, DN25 Kvs 9  
G1¼’’ 50°C 686 19 86

51025600 VTC531, DN25 Kvs 8  
G1" 55°C 686 22 12 51021600 VTC512, DN25 Kvs 9  

G1¼’’ 55°C 686 19 87

51025700 VTC531, DN25 Kvs 8  
G1" 60°C 686 22 13 51021700 VTC512, DN25 Kvs 9  

G1¼’’ 60°C 686 19 88

51027500 VTC531, DN25 Kvs 8  
G1" 65°C 686 22 14 51022500 VTC512, DN25 Kvs 9  

G1¼’’ 65°C 686 20 19

51025800 VTC531, DN25 Kvs 8  
G1" 70°C 686 22 15 51021800 VTC512, DN25 Kvs 9  

G1¼’’ 70°C 686 19 89

51026000 VTC531, DN32 Kvs 8  
G1¼" 50°C 686 22 17 51021500 VTC512, DN25 Kvs 9  

G1¼’’ 50°C 686 19 86

51026100 VTC531, DN32 Kvs 8  
G1¼" 55°C 686 22 18 51021600 VTC512, DN25 Kvs 9  

G1¼’’ 55°C 686 19 87

51026200 VTC531, DN32 Kvs 8  
G1¼" 60°C 686 22 19 51021700 VTC512, DN25 Kvs 9  

G1¼’’ 60°C 686 19 88

51027600 VTC531, DN32 Kvs 8  
G1¼" 65°C 686 22 20 51022500 VTC512, DN25 Kvs 9  

G1¼’’ 65°C 686 20 19

51026300 VTC531, DN32 Kvs 8  
G1¼" 70°C 686 22 21 51021800 VTC512, DN25 Kvs 9  

G1¼’’ 70°C 686 19 89

51027000 VTC531, DN50 Kvs 12  
G2" 50°C 686 22 29 51022000 VTC512, DN32 Kvs 14  

G1½’’ 50°C 686 19 91

51027100 VTC531, DN50 Kvs 12  
G2" 55°C 686 22 30 51022100 VTC512, DN32 Kvs 14  

G1½’’ 55°C 686 19 92

51027200 VTC531, DN50 Kvs 12  
G2" 60°C 686 22 31 51022200 VTC512, DN32 Kvs 14  

G1½’’ 60°C 686 19 93

51027800 VTC531, DN50 Kvs 12  
G2" 65°C 686 22 32 51022600 VTC512, DN32 Kvs 14  

G1½’’ 65°C 686 20 16

51027300 VTC531, DN50 Kvs 12  
G2" 70°C 686 22 33 51022300 VTC512, DN32 Kvs 14  

G1½’’ 70°C 686 19 94

Som huvudregel kan ESBE TV-ventil DN25 - DN32 bytas ut mot en VTC511 eller 512 med matchande anslutning. 

Not 1: Om kunden har en pelletskamin eller värmepanna med uteffekt lägre än 25 kW rekommenderar vi att TV-ventilen byts ut mot en VTC300. TV-ventilen kan även bytas 
ut mot LTC300 laddgrupp, men då är det viktigt att förstå att en pump också är inbyggd i enheten.
Not 2: När TV-ventil används rekommenderas en injusteringsventil för bypassröret, men med de nya VTC/LTC-produkterna krävs ingen sådan injusteringsventil så länge 
maximalt differentialtryck ej överskrids.

LADDVENTILER, ESBE TILL ESBE
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

FASTBRÄNSLEPRODUKTER | UTBYTESGUIDE

HERZ Teplomix med bypass ESBE serie VTC510

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

1776603 DN25, Kvs 11/17* 61°C G 1¼" 51021700 VTC512, 60°C 686 19 88

1776604 DN32, Kvs 14/19* 61°C G 1½" 51022200 VTC512, 60°C 686 19 93

HERZ Teplomix med bypass-
stängningsfunktion ESBE serie VTC510

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

1776613 DN25, Kvs 11/17* 55-63°C G 1¼" 51021700 VTC512, 60°C 686 19 88

1776614 DN32, Kvs 14/19* 55-63°C G 1½" 51022200 VTC512, 60°C 686 19 93

LADDVENTILER, HERZ & REGULUS

REGULUS TSV ESBE serie VTC300/VTC500

Ref. DN Anslutning Tempe
ratur Art.nr. Typ RSK-nr.

TSV1 32 G 1¼" hölje 65°C 51022500 VTC512, 65°C 686 20 19

TSV1 32 Rp ½" adapter 65°C Rp ½" ej tillgänglig

TSV1 32 Rp ¾" adapter 65°C 51000300 VTC311, 60°C 686 18 65

TSV1 32 Rp 1" adapter 65°C 51021100 VTC511, 65°C 686 20 17

TSV1 32 Cu-lödning DN28 
adapter 65°C Lödningsadapter ej tillgänglig

TSV2 50 G 2" housing 61°C G 2" ej tillgänglig

TSV2 50 Rp 1¼" adapter 61°C 51020800 VTC511, 60°C 686 19 83

* Tank/Bypass

Dessa utbytesförslag baseras primärt på anslutningens typ och storlek (t.ex. Regulus Rp1” → ESBE Rp1”). Tänk även på att från ett värmeeffektsperspektiv 
rekommenderas i allmänhet VTC300-serien som bäst för värmesystem med effekt på värmepannan upp till 30 kW, och VTC500-serien som lämpligast för system 
med effekt på värmepannan upp till och med 150 kW.
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

FASTBRÄNSLEPRODUKTER

UTBYTESGUIDE

ACASO / TERMOVAR ESBE serie VTC300/VTC500

Referens DN Kvs Temp. Art.nr. Referens Kvs Temp. RSK-nr.

Termovar 15 15 4 45°C

Rp ½" endast tillgänglig som adapter (26100700) 
tillsammans med G 1"-ventil

Termovar 15 15 4 55°C

Termovar 15 15 4 61°C

Termovar 15 15 4 72°C

Termovar 15 15 4 80°C

Termovar 20 20 6 45°C 51000100 VTC311 3,2 45°C 686 18 63

Termovar 20 20 6 55°C 51000200 VTC311 3,2 55°C 686 18 64

Termovar 20 20 6 61°C 51000300 VTC311 3,2 60°C 686 18 65

Termovar 25 25 9 45°C 51020100 VTC511 9 50°C 686 19 76

Termovar 25 25 9 55°C 51020200 VTC511 9 55°C 686 19 77

Termovar 25 25 9 61°C 51020300 VTC511 9 60°C 686 19 78

Termovar 25 25 9 72°C 51020400 VTC511 9 70°C 686 19 79

Termovar 32 32 12 45°C 51020600 VTC511 14 50°C 686 19 81

Termovar 32 32 12 55°C 51020700 VTC511 14 55°C 686 19 82

Termovar 32 32 12 61°C 51020800 VTC511 14 60°C 686 19 83

Termovar 32 32 12 72°C 51020900 VTC511 14 70°C 686 19 84

Termovar 25A 25 6 45°C 51000800 VTC312 2,8 45°C 686 18 68

Termovar 25A 25 6 55°C 51000900 VTC312 2,8 55°C 686 18 69

Termovar 25A 25 6 61°C 51001000 VTC312 2,8 60°C 686 18 70

Termovar 32A 32 9 45°C
51001500 VTC312 3,2 45°C 686 18 73

51021500 VTC512 9 50°C 686 19 86

Termovar 32A 32 9 55°C
51001600 VTC312 3,2 55°C 686 18 74

51021600 VTC512 9 55°C 686 19 87

Termovar 32A 32 9 61°C
51001700 VTC312 3,2 60°C 686 18 75

51021700 VTC512 9 60°C 686 19 88

Termovar 32A 32 9 72°C 51021800 VTC512 9 70°C 686 19 89

Termovar 40A 40 12 45°C
51021500 VTC512 9 50°C 686 19 86

51022000 VTC512 14 50°C 686 19 91

Termovar 40A 40 12 55°C
51021600 VTC512 9 55°C 686 19 87

51022100 VTC512 14 55°C 686 19 92

Termovar 40A 40 12 61°C
51021700 VTC512 9 60°C 686 19 88

51022200 VTC512 14 60°C 686 19 93

Termovar 40A 40 12 72°C
51021800 VTC512 9 70°C 686 19 89

51022300 VTC512 14 70°C 686 19 94

När Acaso laddventil byts ut måste både anslutning och Kvs tas med i beräkningen. Då Acaso laddventil i allmänhet har mindre anslutningar än ESBE finns det två 
valmöjligheter för varje Acaso-version. Antingen med matchande anslutningar eller med matchande Kvs.

LADDVENTILER, ACASO/ BAXI/ LK/ TERMOVAR/ VEXVE
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

FASTBRÄNSLEPRODUKTER | UTBYTESGUIDE

ESBE utgående serie ESBE dagens serie

SFK100 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

55021500 SFK141 VRG332 + 
CRA111 Wilo 622 90 57 55021600 SFK141 VRG332 + 

CRA211 Wilo —

FASTBRÄNSLESATS, ESBE TILL ESBE

ESBE utgående serie ESBE dagens serie

ATA100 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

31800200 C20/ ATA102  
40-95°C G¾" 510 02 22 56001100 ATA212  

35-95°C G¾" 510 02 22

31800300 C20/ ATA102  
40-95°C G1" — 56001100 ATA212  

35-95°C G¾" 510 02 22

DRAGREGULATOR, ESBE TILL ESBE
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

FASTBRÄNSLEPRODUKTER

UTBYTESGUIDE

LADDGRUPPER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

LTC100 Art.nr. 
RSK-nr. Typ

Effekt Öppnings
temperatur

Art.nr. 
RSK-nr. Typ

Effekt * Öppnings
temperatur(kW) [max. ∆t] (kW) [max. ∆t]

55000200

LTC141,  
DN25  
G 1"

75 35 55°C
55006000

LTC361,  
DN25  
G 1"

90 35 55°C±5°C
686 21 32 622 90 98

55000300
65 30 60°C

55006100
80 30 60°C±5°C

686 21 33 622 90 99

55001100
55 25 65°C

55006200
65 25 65°C±5°C

686 21 23 622 91 00

55000400
45 20 70°C

55006300
55 20 70°C±5°C

686 21 34 622 91 01

55000700

LTC141,  
DN32  
G 1¼"

75 35 55°C
55006400

LTC361,  
DN32  
G 1¼"

90 35 55°C±5°C
686 21 37 622 91 02

55000800
65 30 60°C

55006500
80 30 60°C±5°C

686 21 38 622 91 03

55001200
55 25 65°C

55006600
65 25 65°C±5°C

686 21 24 622 91 04

55000900
45 20 70°C

55006700
55 20 70°C±5°C

686 21 39 622 91 05

55002600

LTC171, 
DN40 
G 1½"

105 35 55°C
55006800

LTC381,  
DN40 
G 1½"

110 35 55°C±5°C
686 21 52 622 91 06

55002700
90 30 60°C

55006900
100 30 60°C±5°C

686 21 53 622 91 07

55003500
75 25 65°C

55005200
80 25 65°C±5°C

686 21 27 622 91 08

LTC200
55004000

LTC261,  
DN25  
G 1"

95 35 55°C±5°C
55006000

LTC361,  
DN25  
G 1"

90 35 55°C±5°C
686 23 63 622 90 98

55004100
80 30 60°C±5°C

55006100
80 30 60°C±5°C

686 23 64 622 90 99

55004200
65 25 65°C±5°C

55006200
65 25 65°C±5°C

686 23 65 622 91 00

55004300
55 20 70°C±5°C

55006300
55 20 70°C±5°C

686 23 66 622 91 01

55004400

LTC261,  
DN32  
G 1¼"

95 35 55°C±5°C
55006400

LTC361,  
DN32  
G 1¼"

90 35 55°C±5°C
686 23 67 622 91 02

55004500
80 30 60°C±5°C

55006500
80 30 60°C±5°C

686 23 68 622 91 03

55004600
65 25 65°C±5°C

55006600
65 25 65°C±5°C

686 23 69 622 91 04

55004700
55 20 70°C±5°C

55006700
55 20 70°C±5°C

686 23 70 622 91 05

55007200

LTC271,  
DN40 
G 1½"

115 35 55°C±5°C
55006800

LTC381,  
DN40 
G 1½"

110 35 55°C±5°C
686 21 80 622 91 06

55007300
100 30 60°C±5°C

55006900
95 30 60°C±5°C

686 21 81 622 91 07

55007400
80 25 65°C±5°C

55005200
80 25 65°C±5°C

686 21 82 622 91 08

* Följande rekommendationer gäller endast denna produkt. För de övergripande systemkraven kan det finnas restriktioner vad gäller möjlig uteffekt.
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

FASTBRÄNSLEPRODUKTER | UTBYTESGUIDE

ACASO / TERMOVAR ESBE serie LTC300

DN Anslutning Tempe
ratur Art.nr. Typ DN Anslutning Öppnings

temperatur

max. 
Värme
effekt  
[kW]

max. 
∆t RSK-nr.

25 Rp 1" 55°C 55006000

LTC361

25 G 1"

55°C±5°C 90 35 622 90 98

25 Rp 1" 61°C 55006100 60°C±5°C 80 30 622 90 99

25 Rp 1" 72°C
55006200 65°C±5°C 65 25 622 91 00

55006300 70°C±5°C 55 20 622 91 01

25 Rp 1" 80°C 55006300 70°C±5°C 55 20 622 91 01

32 Rp 1¼" 55°C 55006400

32 G 1¼"

55°C±5°C 90 35 622 91 02

32 Rp 1¼" 61°C 55006400 55°C±5°C 90 35 622 91 02

32 Rp 1¼" 72°C 55006500 60°C±5°C 80 30 622 91 03

32 Rp 1¼" 80°C 55006700 70°C±5°C 55 20 622 91 05

När Acaso laddventil byts ut måste både anslutning och värmepannans effekt tas med i beräkningen. I allmänhet rekommenderas LTC360-serien som bäst för 
värmesystem med uteffekt på värmepannan upp till 55 kW, och LTC380-serien som lämpligast för system med effekt på värmepannan upp till och med 80/100 kW.

Viktigt! Acaso laddgrupp har en öppningstemperatur på 55°C, 61°C, 72°C eller 80°C, men blandningstemperaturen är avsevärt lägre, vilket innebär att Acaso-
versionerna 61°C, 72°C och 80°C måste bytas ut mot en ESBE LTC300 med lägre öppningstemperatur (t.ex. 72°C → ESBE 60°C, se tabell ovan).

LADDGRUPPER, ACASO / TERMOVAR

Termoventiler Laddomat 20 ESBE serie LTC300

DN Anslutning/ 
Pump

Tempe
ratur

Värme
effekt  
[kW]

Art.nr./ 
RSK-nr. Typ DN Anslutning/ 

Pump
Öppnings

temperatur

max. 
Värme
effekt  
[kW]

max. 
∆t

25 R 1"/ 
4 m 63°C ≤ 60

55005300/ 
6229095 LTC341

25

G 1"/ 4 m

55°C±5°C

60 35

55006000/ 
6229098 LTC361 G 1"/ 6 m 90 35

25 R 1"/ 
4 m 66°C ≤ 60

55005400/ 
6229096 LTC341 G 1"/ 4 m

60°C±5°C

50 30

55006100/ 
6229099 LTC361 G 1"/ 6 m 80 30

25 R 1"/ 
4 m 72°C ≤ 60

55005500/ 
6229097 LTC341 G 1"/ 4 m

65°C±5°C

45 25

55006200/ 
6229100 LTC361 G 1"/ 6 m 65 25

25 R 1"/ 
4 m 78°C ≤ 60 55006300/ 

6229101 LTC361 G 1"/ 6 m 70°C±5°C 50 20

25 R 1"/ 
9 m 63°C ≤ 60 55006800/ 

6229106

LTC381 40

G 1½"/ 
8 m 55°C±5°C 110 35

25 R 1"/ 
9 m 66°C ≤ 60 55006900/ 

6229107
G 1½"/ 

8 m 60°C±5°C 95 30

25 R 1"/ 
9 m 72°C ≤ 60 55005200/ 

6229108
G 1½"/ 

8 m 65°C±5°C 80 25

Viktigt! Laddomat 20 har en öppningstemperatur på 53°C, 57°C, 63°C, 66°C, 72°C, 78°C, 83°C eller 87°C, men blandningstemperaturen är avsevärt lägre, vilket innebär 
att den måste bytas ut mot en ESBE LTC300 med lägre öppningstemperatur (t.ex. Laddomat 72°C → ESBE 65°C, se tabell ovan). 

LADDGRUPPER, TERMOVENTILER
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21-serien

Laddomat 21-60

Termiskt laddkoppel.

Laddomat 21 placerad mellan panna och tank. 

Laddomat 21 är en komplett enhet 
som ger enkel och säker inkoppling 
och perfekt laddning av tanken. 
Tack vare en effektiv hetvattensreg-
lering, kan Laddomat 21 ha en högre 
öppningstemperatur vid höga pann-
effekter jämfört med andra liknande 
produkter.

•  Laddomat 21 gör att pannan snabbt når rätt arbets-
temperatur och laddar sedan tanken med lågt fl öde 
och med en hög och jämn temperatur. Den nödvän-
diga temperaturskiktningen i tanken blir därmed 
optimal.

•  Laddomat 21 höjer returtemperaturen till botten av 
pannan. Detta förhindrar korrosion och tjärbildning 
vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.

•  Laddomat 21 ger under slutfasen av eldningen en 
fulländad laddning av tanken tack vare den termiska 
ventilen som stänger bypass-porten helt.

•  Efter eldningen tar Laddomat 21 tillvara på efter-
värmen i panna och glödbädd genom att med sin 
inbyggda självcirkulation föra över det heta vattnet 
i toppen av pannan till tanken. Likaså vid strömav-
brott .

•  Laddomat 21 har en enkel uppbyggnad med rejäla 
tätningsytor, för enkelt montage.

•  Laddomat 21 är tillverkad för maximal livslängd och 
en problemfri funktion. 

•  Laddomat 21 är extremt lättservad tack vare kul-
ventiler med utbytbar packbox i tefl on och kraftig 
spak i metall. Detta gör att eventuell service kan 
göras lätt smidigt utan att tappa ur systemet. 

•  Våra kulventiler har extra stort genomlopp för att 
klara det maximala fl ödesbehovet i slutfasen av 
laddningen och vid självcirkulation.

•  EPP-isolering är standard.

Laddomat 21-100

ESBE UTBYTESGUIDE • sv • E 
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

FASTBRÄNSLEPRODUKTER

UTBYTESGUIDE

LK 810 ThermoMat 2.0 Eco ESBE serie LTC300

DN Anslutning Tempe
ratur

Värme
effekt  
[kW]

Art.nr./ 
RSK-nr. Typ DN Anslutning Öppnings

temperatur

max. 
Värme
effekt  
[kW]

max. 
∆t

25 Rp 1" 55°C ≤ 65 55006000/ 
6229098

LTC361

25 G 1"

55°C±5°C 90 35

25 Rp 1" 60°C ≤ 65 55006100/ 
6229099 60°C±5°C 80 30

25 Rp 1" 65°C ≤ 65 55006200/ 
6229100 65°C±5°C 65 25

25 Rp 1" 70°C ≤ 65 55006300/ 
6229101 70°C±5°C 50 20

32 Rp 1¼" 55°C ≤ 65 55006400/ 
6229102

32 G 1¼"

55°C±5°C 90 35

32 Rp 1¼" 60°C ≤ 65 55006500/ 
6229103 60°C±5°C 80 30

32 Rp 1¼" 65°C ≤ 65 55006600/ 
6229104 65°C±5°C 65 25

32 Rp 1¼" 70°C ≤ 65 55006700/ 
6229105 70°C±5°C 50 20

32 Rp 1¼" 55°C ≤ 65 55006800/ 
6229106

LTC381 40 G 1½"

55°C±5°C 110 35

32 Rp 1¼" 60°C ≤ 65 55006900/ 
6229107 60°C±5°C 95 30

32 Rp 1¼" 65°C ≤ 65 55995200/ 
6229108 65°C±5°C 80 25

LADDGRUPPER, LK

Termoventiler Laddomat 21–60 ESBE serie LTC300

DN Anslutning/ 
Pump

Tempe
ratur

Värme
effekt  
[kW]

Art.nr./ 
RSK-nr. Typ DN Anslutning/ 

Pump
Öppnings

temperatur

max. 
Värme
effekt  
[kW]

max. 
∆t

32 R 1¼"/ 
6 m 63°C ≤ 80 55006400/ 

6229102 LTC361 32 G 1¼"/ 
 6 m 55°C±5°C 90 35

32 R 1¼"/ 
6 m 66°C ≤ 80

55006500/ 
6229103 LTC361 32 G 1¼"/ 

 6 m 60°C±5°C 80 30

55006900/ 
6229107 LTC381 40 G 1½"/ 

 8 m 60°C±5°C 95 30

32 R 1¼"/ 
6 m 72°C ≤ 80

55006600/ 
6229104 LTC361 32 G 1¼"/ 

 6 m 65°C±5°C 65 25

55005200/ 
6229108 LTC381 40 G 1½"/ 

 8 m 65°C±5°C 80 25

32 R 1¼"/ 
6 m 78°C ≤ 80 55006700/ 

6229105 LTC361 32 G 1¼"/ 
 6 m 70°C±5°C 50 20

När Laddomat 21–60 laddgrupp byts ut måste både anslutningen och pannans värmeeffekt tas med i beräkningen. Två valmöjligheter finns för några versioner av 
Laddomat 21–60; antingen med matchande anslutningar, eller med högre värmeeffekt. 

Viktigt! Laddomat 21–60 har en öppningstemperatur på 53°C, 57°C, 63°C, 66°C, 72°C, 78°C, 83°C eller 87°C, men blandningstemperaturen är avsevärt lägre, 
vilket innebär att den måste bytas ut mot en ESBE LTC300 med lägre öppningstemperatur (t.ex. Laddomat 72°C → ESBE 65°C, se tabell ovan).

LADDGRUPPER, TERMOVENTILER
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

ESBE UTBYTESGUIDE • sv • E 
© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

VÄXELVENTILER & ZONVENTILER

UTBYTESGUIDE

VÄXELVENTILER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

VZA Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

43020200 VZA161 DN20 
Kvs 6,5 Rp ¾" IP20 — 430801001) VZD161 482 85 00

43020600 VZA162 DN15 
Kvs 3,5 G ¾" IP20 — 43060600

VZC162

482 84 96

43020700
VZA162 DN20  

Kvs 6,5 G 1" IP20

— 43060700 482 84 97

43020800 — 43060800 482 84 98

43021200* VZA152 DN20  
Kvs 6,5 G 1" IP20 — 430608002) VZC162 482 84 98

43021400 VZA263 DN20 
Kvs 4,5 klk 22mm IP20 — 43061400

VZC263

625 12 16

43021600 VZA263 DN25 
Kvs 6,5 klk 28mm IP20 — 43061600 625 12 17

VZB

43040100 VZB161 DN20 
Kvs 6,5 Rp ¾" IP40 — 43080100 VZD161 482 85 00

43040300 VZB162 DN15 
Kvs 3,5 G ¾" IP40 — 43080300

VZD162

482 85 01

43040400 VZB162 DN20 
Kvs 6,5 G 1" IP40 — 43080400 482 85 02

43040700 VZB263 DN20 
Kvs 4,5 klk 22mm IP40 — 43080700

VZD263

625 12 18

43040800 VZB263 DN25 
Kvs 6,5 klk 28mm IP40 — 43080800 625 12 20

VZC

43060200 VZC161 DN20 
Kvs 6,0 Rp ¾" IP20 482 84 95 430801001) VZD161 482 85 00

43061200* VZC152 DN20 
Kvs 6,0 G 1" IP20 482 84 99 430608002) VZC162 482 84 98

* med extrabrytare   1) Fast kabel   2) utan extrabrytare                                                                                                                           tabellen fortsätter på nästa sida
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

VÄXELVENTILER & ZONVENTILER

UTBYTESGUIDE

ESBE utgående serie ESBE dagens serie

ZV2 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

4390215012 ZV2-15 DN15 Kvs 3,5 Rp ½" 
230V AC — 43122100

ZRS224

549 44 66

4390220012 ZV2-20 DN20 Kvs 4,4 Rp ¾" 
230V AC — 43122200 549 44 67

4390225012 ZV2-25 DN25 Kvs 4,5 Rp 1" 
230V AC — 43122300 549 44 68

ZV3

 

4390315012 ZV3-15 DN15 Kvs 3,5 Rp ½" 
230V AC — 43123100

ZRS234

549 44 70

4390320012 ZV3-20 DN20 Kvs 4,4 Rp ¾" 
230V AC — 43123200 549 44 71

4390325012 ZV3-25 DN25 Kvs 4,5 Rp 1" 
230V AC — 43123300 549 44 72

ZRS100
43120100 ZRS124 DN15 Kvs 3,2 G ½" 

230V AC — 43122100

ZRS224

549 44 66

43120200 ZRS124 DN20 Kvs 4,6 G ¾" 
230V AC — 43122200 549 44 67

43120300 ZRS124 DN25 Kvs 5,7 G 1" 
230V AC — 43122300 549 44 68

43120400 ZRS124 DN32 Kvs 8,4 G 1¼" 
230V AC — 43122400 549 44 69

43121100 ZRS134 DN15 Kvs 3,2 G ½" 
230V AC — 43123100

ZRS234

549 44 70

43121200 ZRS134 DN20 Kvs 4,6 G ¾" 
230V AC — 43123200 549 44 71

43121300 ZRS134 DN25 Kvs 5,7 G 1" 
230V AC — 43123300 549 44 72

43121400 ZRS134 DN32 Kvs 8,4 G 1¼" 
230V AC — 43123400 549 44 7

VÄXELVENTILER & ZONVENTILER, ESBE TILL ESBE

Siemens - Landis & Staefa ESBE serie VZD

Art.nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

MXE22.20/180 43080100 VZD161 2-P 230V Rp¾" DN20-6,0 482 85 00

VÄXELVENTILER & ZONVENTILER, SIEMENS - LANDIS & STAEFA

Honeywell ESBE serie VZD

Art.nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

V4044C1189U 43080100 VZD161 2-P 230V Rp¾" DN20-6,0 482 85 00

V4044F1000/U 43080100 VZD161 2-P 230V Rp¾" DN20-6,0 482 85 00

VÄXELVENTILER & ZONVENTILER, HONEYWELL
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

BLANDNINGSVENTILER | UTBYTESGUIDE

ESBE utgående serie ESBE dagens serie

30LR Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ Temperatur
område RSK-nr.

8202 30LR G ½” 35–60°C 492 35 81 31050200 VTA312 35–60°C 492 35 81

8201 30LR klk 15mm 35–60°C 492 35 78 31050100

VTA313

35–60°C 492 35 78

8204 30LR klk 22mm 35–60°C 492 35 80 31050400 35–60°C 492 35 80

8205 30LR klk 22mm 30–70°C — 31050500 30–70°C 492 78 41

30MR
8103 30MR Rp ½” 20–43°C 492 35 71 31100300

VTA321

20–43°C 492 35 71

8107 30MR Rp ¾” 20–43°C 492 35 73 31100700 20–43°C 492 35 73

8104 30MR Rp ½” 35–60°C 492 35 70 31100400 35–60°C 492 35 70

8108 30MR Rp ¾” 35–60°C 492 35 72 31100800 35–60°C 492 35 72

8133 30MR G ½” 20-43°C — 31102800

VTA322

20–43°C 492 35 89

8105 30MR G ¾” 20–43°C 492 35 75 31100500 20–43°C 492 35 75

8109 30MR G 1” 20–43°C 492 35 77 31100900 20–43°C 492 35 77

8134 30MR G ½” 35–60°C — 31102900 35–60°C 492 35 90

8106 30MR G ¾” 35–60°C 492 35 74 31100600 35–60°C 492 35 74

8110 30MR G 1” 35–60°C 492 35 76 31101000 35–60°C 492 35 76

8131 30MR klk 15mm 20–43°C — 31102600

VTA323

20–43°C 492 35 91

8101 30MR klk 22mm 20–43°C 492 35 69 31100100 20–43°C 492 35 69

8132 30MR klk 15mm 35–60°C — 31102700 35–60°C 492 35 88

8146 30MR klk 18mm 35–60°C — 31103900 35–60°C 492 35 99

8102 30MR klk 22mm 35–60°C 492 35 68 31100200 35–60°C 492 35 68

8127 30MR klk 22mm 35–60°C 492 02 44 31350500 35–60°C 492 02 44

30HR
8010 S30 20HR G ¾” 32-49° — 31150200

VTA332

32–49°C 492 78 44

8007 30HR G ¾” 35-60° 492 35 63 31150700 35–60°C 492 35 63

8011 30HR G 1” 35-60° 492 35 64 31150900 35–60°C 492 35 64

30HV
8310 S30 20HV G ¾” 32-49° — 31151400

VTA362

32–49°C 492 78 45

8302 30HV G ¾” 35-60° 492 35 66 31151100 35–60°C 492 35 66

8303 30HV G 1” 35-60° 492 35 67 31151200 35–60°C 492 35 67

tabellen fortsätter på nästa sida

BLANDNINGSVENTILER, ESBE TILL ESBE
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

BLANDNINGSVENTILER

UTBYTESGUIDE

BLANDNINGSVENTILER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

VTA200 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ Temperatur
område RSK-nr.

31301200 VTA222, 38–65°C  
G 1" — 31620200

VTA522

45–65° 492 37 19

31301600 VTA222, 20–40°C  
G 1" — 31620100 20–43°C 492 37 18

31300100 VTA223, 38–65°C  
klk 28mm 492 36 46 31621700

VTA523

45–65° 492 37 34

31300700 VTA223, 20–40°C  
klk 28mm 492 36 47 31621600 20–43°C 492 37 33

31301300 VTA272, 20–40°C  
G 1" — 31702100 VTA572 20–55°C 492 38 67

VTA300

31150300 VTA333, 35-60°C  
klk22 492 35 62 31100200

VTA323 35–60°C

492 35 68

31152100 VTA333 35-60°C  
klk15 492 35 86 31102700 492 35 88

31151000 VTA363 35-60°C  
klk22 492 35 57 31105200 VTA353 35–60°C 492 38 23

31105300 VTA372, 20–43°C 
G 1" 492 38 24 31200100

VTA372

20–55°C 4923864

31105400 VTA372, 35–60°C 
G 1" — 31200400 30–70°C 492 78 46

31105500 VTA377, 20–43°C 
PF1½–G 1" 492 38 26 31200200 VTA377 20–55°C 492 38 65

31105700 VTA378, 20–43°C 
LM1–G 1" 492 38 28 31200300 VTA378 20–55°C 492 38 66

tabellen fortsätter på nästa sida

  
7, 8



37 ESBE UTBYTESGUIDE • sv • E 
© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

BLANDNINGSVENTILER | UTBYTESGUIDE

BLANDNINGSVENTILER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

VTA400 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ Temperatur
område RSK-nr.

406 15R, 38–65°C Rp ½" — 31100400

VTA321

35–60°C 492 35 70

472 15R-AS, 38–65°C Rp ½" 492 36 48 31100400 35–60°C 492 35 70

472L 15R-AS, 20-40°C Rp ½" 492 36 50 31100300 20–43°C 492 35 71

407 20R, 38–65°C Rp ¾" — 31100800 35–60°C 492 35 72

474 20R-AS, 38–65°C Rp ¾" 492 36 49 31100800 35–60°C 492 35 72

474L 20R-AS, 20-40°C Rp ¾’’ 492 36 51 31100700 20–43°C 492 35 73

410 15RA, 38–65°C G ½" — 31050200 VTA312 35–60°C 492 35 81

410L 15RA, 20–40°C G ½" — 31102800

VTA322

20–43°C 492 35 89

408 20RA, 38–65°C G ¾" — 31100600 35–60°C 492 35 74

471 20RA-AS, 38-65°C G ¾’’ 492 36 42 31100600 35–60°C 492 35 74

471L 20RA-AS, 20-40°C G ¾’’ 492 36 43 31100500 20–43°C 492 35 75

409 25RA, 38–65°C G 1" — 31101000 35–60°C 492 35 76

475 25RA-AS, 38-65°C G 1’’ 492 36 44 31101000 35–60°C 492 35 76

475L 25RA-AS, 20-40°C G 1’’ 492 36 45 31100900 20–43°C 492 35 77

401 15, 38–65°C klk 15 mm 492 36 11 31050100 VTA313 35–60°C 492 35 78

401L 15, 20–40°C klk 15 mm — 31102600

VTA323

20–43°C 492 35 91

403 18, 38–65°C klk 18 mm 492 36 29 31100200 35–60°C 492 35 68

404 20, 38–65°C klk 22 mm 492 30 37 31050400 VTA313 35–60°C 492 35 80

404L 20, 38–65°C klk 22 mm — 31100100

VTA323

20–43°C 492 35 69

414 20K, 35–60°C klk 22 mm 492 02 42 31350500 35–60°C 492 02 44 

470 20-AS, 38-65°C klk 22 mm 492 36 40 31100200 35–60°C 492 35 68

470L 20-AS, 20-40°C klk 22 mm 492 36 41 31100100 20–43°C 492 35 69

416 28, 38–65°C klk 28 mm 492 36 38 31621700

VTA523

45–65°C 492 37 34

476 28-AS, 38-65°C klk 28mm 492 36 46 31621700 45–65°C 492 37 34

476L 28-AS, 20-40°C klk 28mm 492 36 47 31621600 20–43°C 492 37 33

tabellen fortsätter på nästa sida
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

BLANDNINGSVENTILER

UTBYTESGUIDE

BLANDNINGSVENTILER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

VTA500 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ Temperatur
område RSK-nr.

31621400  VTA523, 45-65°C G1"+CPF22 492 37 31 31621700 2) VTA523 45–65° 492 37 34

31641000  VTA532, 35-50°C G1" 492 37 57
316202001)

VTA522 45–65°

492 37 19
31640100  VTA532, 45-65°C G1" 492 37 51

31641100  VTA532, 35-50°C G1¼"  492 37 58
316205001) 492 37 22

31640200  VTA532, 45-65°C G1¼" 492 37 52

31641200  VTA532, 35-50°C G1"+R¾" 492 38 44
316208001) 

VTA522 45–65°

492 38 37
31640300  VTA532, 45-65°C G1"+R¾" 492 38 42

31641300  VTA532, 35-50°C G1¼"+R1" 492 38 45
316211001) 492 38 40

31640400 VTA532 45-65°C R1¼"+G1" 492 38 43

31641400   VTA533, 35-50°C G1"+klk22 492 37 61
316217001) 2)

VTA523 45–65°

492 37 31
31640500   VTA533 45-65°C G1"+klk22 492 37 55

31641500 VTA533, 35-50°C G1¼"+klk28 492 37 62
316217001) 492 37 34

31640600 VTA533, 45-65°C G1¼"+klk28 492 37 56

31660800 VTA552, 45-65°C G1"+R¾" 492 38 47
31620200  

+  
36551700

VTA552 
+ 

KTD112
45–65°

492 37 19 
+ 

490 80 98

31661100 VTA552, 45-65°C G1¼"+R1" 492 38 50
31660500 

+ 
36551800

VTA552
+ 

KTD112
45–65°

492 37 40 
+ 

490 81 02

31681000 VTA562, 35-50°C G1" 492 37 69
316602001)

 VTA552 45–65°

492 37 37
31680100 VTA562, 45-65°C G1" 492 37 63

31681100 VTA562, 35-50°C G1¼" 492 37 70
316605001) 492 37 40

31680200 VTA562, 45-65°C G1¼" 492 37 64

31681200 VTA562, 35-50°C G1"+R¾" 492 38 54 31620200  
+  

36551700 VTA552
+ 

KTD112
45–65°

492 37 19 
+ 

490 80 9831680300 VTA562, 45-65°C G1"+R¾" 492 38 52

31681300 VTA562, 35-50°C G1¼"+R1" 492 38 55 31660500 
+ 

36551800

492 37 40 
+ 

490 81 0231680400 VTA562 45-65°C G1¼"+R1" 492 38 53

31700200 VTA572, 20–43°C G 1" 492 37 98 31702100

VTA572

20–55°C
492 38 67

31700500 VTA572, 20–43°C G 1¼" 492 38 01 31702200 492 38 68

31700300 VTA572, 45–65°C G 1 492 37 99 31702500
30–70°C

492 78 47

31700600 VTA572, 45–65°C G 1¼" 492 38 02 31702600 492 78 48

31701100 VTA577, 20–43°C PF1½–G 1" 492 38 07 31702300 VTA577

20–55°C

492 38 69

31701700 VTA578, 20–43°C LM1–G 1" 492 38 13 31702400 VTA578 492 38 70

1) utan förnickling   2) klk28
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

BLANDNINGSVENTILER | UTBYTESGUIDE

BLANDNINGSVENTILER, AFRISO
Afriso ATM 33x/34x/36x/56x/76x/88x ESBE serie VTA300/VTA500

Art.nr. Typ Art.nr. Typ Temperatur
område RSK–nr.

1234110 ATM341 DN15 G ¾" 20–43°C Kvs 1,6 31100500 VTA322 DN15 
G ¾" Kvs 1,5 20–43°C 492 35 75

1234310 ATM343 DN15 G ¾" 35–60°C Kvs 1,6 31100600 VTA322 DN15 
G ¾" Kvs 1,5 35–60°C 492 35 74

1236110 ATM361 DN20 G 1" 20–43°C Kvs 1,6 31100900 VTA322 DN20 
G 1" Kvs 1,6 20–43°C 492 35 77

1236310 ATM363 DN20 G 1" 35–60°C Kvs 1,6 31101000 VTA322 DN20 
G 1" Kvs 1,6 35–60°C 492 35 76

1233110 ATM331 DN20 G ¾" 20–43°C Kvs 1,6 31100700 VTA321 DN20 
Rp ¾" Kvs 1,6 20–43°C 492 35 73

1233310 ATM333 DN20 G ¾" 35–60°C Kvs 1,6 31100800 VTA321 DN20 
Rp ¾" Kvs 1,6 35–60°C 492 35 72

1256110 ATM561 DN20 G 1" 20–43°C Kvs 2,5 31620100 VTA522 DN20 
G 1" Kvs 3,2 20–43°C 492 37 18

1256310 ATM563 DN20 G 1" 35–60°C Kvs 2,5 31620200 VTA522 DN20 
G 1" Kvs 3,2 45–65°C 492 37 19

1234144 ATM341 DN15 G ¾" 20–43°C Kvs 1,6 +G ¾" 31620700 VTA522 DN15 
G 1"+R ¾" Kvs 3,0 20–43°C 492 38 36

1234344 ATM343 DN15 G ¾" 35–60°C Kvs 1,6 +G ¾" 31620800 VTA522 DN15 
G 1"+R ¾" Kvs 3,0 35–60°C 492 38 37

1236144 ATM361 DN20 G ¾" 20–43°C Kvs 1,6 +G ¾" 31620700 VTA522 DN15 
G 1"+R ¾" Kvs 3,0 20–43°C 492 38 36

1236344 ATM363 DN20 G ¾" 35–60°C Kvs 1,6 +G ¾" 31620800 VTA522 DN15 
G 1"+R ¾" Kvs 3,0 45–65°C 492 38 37

1256144 ATM561 DN20 G 1" 20–43°C Kvs 2,5 +G 1" 31621000 VTA522 DN20 
G 1¼"+R 1" Kvs 3,4 20–43°C 492 38 39

1256344 ATM563 DN20 G 1" 35–60°C Kvs 2,5 +G 1" 31621100 VTA522 DN20 
G 1¼"+R 1" Kvs 3,4 45–65°C 492 38 40

1276110 ATM761 DN20 G 1" 20–43°C Kvs 3,2 31620100 VTA522 DN20 
G 1" Kvs 3,2 20–43°C 492 37 18

1276310 ATM763 DN20 G 1" 35–65°C Kvs 3,2 31620200
VTA522 DN20 

G 1" Kvs 3,2
45–65°C 492 37 19

1288110 ATM881 DN25 G 1¼" 20–43°C Kvs 4,2 31702200
VTA572 DN25 
G 1¼" Kvs 4,8

20–55°C 492 38 68

1288310 ATM883 DN25 G 1¼" 35–65°C Kvs 4,2 31702600 VTA572 DN25 
G 1¼" Kvs 4,8 30–70°C 492 78 48
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

BLANDNINGSVENTILER

UTBYTESGUIDE

BLANDNINGSVENTILER, LK 
LK 551 Hydromix ESBE serie VTA320

Art.nr. Typ Art.nr. Typ Temperatur
område RSK-nr.

181616 Rp ½" Kvs 1,5 25–45°C 31100300 VTA321 DN15 
Rp ½" Kvs 1,5 20–43° 492 35 71

181617 Rp ¾" Kvs 1,6 25–45°C 31100700 VTA321 DN20 
Rp ¾" Kvs 1,6 20–43° 492 35 73

181455 Rp ½" Kvs 1,5 35–65°C 31100400 VTA321 DN15 
Rp ½" Kvs 1,5 35–60° 492 35 70

181486 Rp ¾" Kvs 1,6 35–65°C 31100800  VTA321 DN20 
Rp ¾" Kvs 1,6 35–60° 492 35 72

181618 G ½" Kvs 1,3 25–45°C 31102800 VTA322 DN10 
G ½" Kvs 1,2 20–43° 492 35 89

181619 G ¾" Kvs 1,5 25–45°C 31100500 VTA322 DN15 
G ¾" Kvs 1,5 20–43° 492 35 75

181620 G 1" Kvs 1,6 25–45°C 31100900 VTA322 DN20 
G 1" Kvs 1,6 20–43° 492 35 77

181452 G ½" Kvs 1,3 35–65°C 31102900 VTA322 DN10 
G ½" Kvs 1,2 35–60° 492 35 90

181453 G ¾" Kvs 1,5 35–65°C 31100600 VTA322 DN15 
G ¾" Kvs 1,5 35–60° 492 35 74

181454 G 1" Kvs 1,6 35–65°C 31101000 VTA322 DN20 
G 1" Kvs 1,6 35–60° 492 35 76

181621 CPF15mm Kvs 1,3 25–45°C 31102600 VTA323 DN15 
klk15 Kvs 1,2 20–43° 492 35 91

181622 CPF22mm Kvs 1,6 25–45°C 31100100
VTA323 DN20 
klk22 Kvs 1,5

20–43° 492 35 69

181523 CPF15mm Kvs 1,3 35–55°C 31102700
VTA323 DN15 
klk15 Kvs 1,2

35–60° 492 35 88

181487 CPF22mm Kvs 1,6 35–55°C 31100200 VTA323 DN20 
klk22 Kvs 1,5 35–60° 492 35 68

181456 CPF15mm Kvs 1,3 35–65°C 31102700 VTA323 DN15 
klk15 Kvs 1,2 35–60° 492 35 88

181457 CPF22mm Kvs 1,6 35–65°C 31100200 VTA323 DN20 
klk22 Kvs 1,5 35–60° 492 35 68

Beulco ESBE serie VTA323

Art.nr. Typ Art.nr. Typ Temperatur
område RSK-nr.

496202000 CPF22mm Kvs 1,6 
35–65°C 31100200 VTA323 DN20  

klk22 Kvs 1,5 35–60° 492 35 68

BLANDNINGSVENTILER, BEULCO

TA-Mix ESBE serie VTA320

Art.nr. Typ Art.nr. Typ Temperatur
område RSK-nr.

52730-001 M28x1,5 Kvs 1,6 35–65°C 31100800* VTA321 DN20 
Rp¾" Kvs 1,6 35–60° 492 35 72

52730-022 CPF22 Kvs 1,6 35–65°C 31100200* VTA323 DN20 
klk22 Kvs 1,5 35–60° 492 35 68

* Placering av varm- och kallvatteninlopp skiljer. Viss omdragning av rör kan krävas.

BLANDNINGSVENTILER, TA
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

ESBE UTBYTESGUIDE • sv • E 
© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

TERMOSTATISKA ENHETER

UTBYTESGUIDE

TERMOSTATISKA ENHETER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

1450 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

1450 004 1450, 35–60°C klk 22mm 431 38 71 31502100 VMB423 431 38 76

1450 005 1450, 35–60°C  
klk 22mm 0,9 MPa 431 38 72 31502400 VMB423 431 38 79

VMB100/VMB200

31500600 VMB123 35–60°C  
klk 15mm 431 38 74 31502000

VMB423

431 38 75

31500100 VMB123 35–60°C  
klk 22mm 431 38 71 31502100 431 38 76

31500900 VMB223 35–60°C  
klk 22mm 0,6 MPa — 31502200 431 38 77

31500300 VMB223 35–60°C  
klk 22mm 0,7 MPa — 31502300 431 38 78

31500200 VMB223 35–60°C  
klk 22mm 0,9 MPa 431 38 72 31502400 431 38 79

VMC300

31520400 VMC312, G 1" 45°C — 31521000 VMC322 492 78 51
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

TERMOSTATISKA ENHETER

UTBYTESGUIDE

TERMOSTATISKA ENHETER, LK
LK 548 AquaKit ESBE serie VMB423

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

090085 CPF22 Kvs 1,8 31502100 VMB423 35–60°C Klk22mm 
DN20 431 38 76

090103 CPF15 Kvs 1,8 31502600 VMB423 35–60°C Klk15mm 
DN15 1,0MPa 431 38 81

LK 551 HydroKit Solar ESBE serie VMC300/VMC500/VMD300

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

181588 G ¾" 42–52°C

31521300 VMC322 G1"+R¾" 45°C 492 78 54

31525000 VMD322 G1"+R¾" 42–52°C 492 78 63

181690 G ¾" 35–65°C 31521000 VMC322 G1" 45°C 492 78 51

LK 551 Hydromix ESBE serie VTD500

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

182143 G 1" Kvs 1,6 46–56°C 31580100
VTD582 DN20 G 1"  

42–52°C Kvs 2,8
490 58 87

LK 551 HydroKit HWC ESBE serie VTR300

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

91782 G ¾" Kvs 1,6 35–65°C 31400100 VTR322 DN20 G 1"+R ¾"  
35–60°C Kvs 1,6 492 38 15
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

ESBE UTBYTESGUIDE • sv • E 
© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

LINJÄRA VENTILER

UTBYTESGUIDE

LINJÄRA VENTILER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

VL2TB Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

7001 VL2TB DN15 Kvs 0,25 PN16 — 21250100

VLE122

536 21 74

7002 VL2TB DN15 Kvs 0,4 PN16 — 21250200 536 21 75

7003 VL2TB DN15 Kvs 0,63 PN16 — 21250300 536 21 76

7004 VL2TB DN15 Kvs 1 PN16 — 21250400 536 21 77

7005 VL2TB DN15 Kvs 1,6 PN16 — 21250500 536 21 78

7006 VL2TB DN15 Kvs 2,5 PN16 — 21250600 536 21 79

7007 VL2TB DN15 Kvs 4 PN16 — 21250700 536 21 80

7008 VL2TB DN20 Kvs 6,3 PN16 — 21250800 536 21 81

7009 VL2TB DN25 Kvs 10 PN16 — 21250900 536 21 82

7010 VL2TB DN32 Kvs 16 PN16 — 21251000 536 21 83

7011 VL2TB DN40 Kvs 25 PN16 — 21251100 536 21 84

7012 VL2TB DN50 Kvs 38 PN16 — 21251200 536 21 85

VL3TB
7013 VL3TB DN15 Kvs 1,6 PN16 — 21251300

VLE132

536 21 86

7014 VL3TB DN15 Kvs 2,5 PN16 — 21251400 536 21 87

7015 VL3TB DN15 Kvs 4 PN16 — 21251500 536 21 88

7016 VL3TB DN20 Kvs 6,3 PN16 — 21251600 536 21 89

7017 VL3TB DN25 Kvs 10 PN16 — 21251700 536 21 90

7018 VL3TB DN32 Kvs 16 PN16 — 21251800 536 21 91

7019 VL3TB DN40 Kvs 25 PN16 — 21251900 536 21 92

7020 VL3TB DN50 Kvs 38 PN16 — 21252000 536 21 93

VL2TA
7025 VL2TA DN15 Kvs 1,6 PN16 — 21150100

VLA121

535 60 65

7026 VL2TA DN15 Kvs 1,6 PN16 — 21150200 535 60 66

7027 VL2TA DN15 Kvs 4,0 PN16 — 21150300 535 60 67

7028 VL2TA DN20 Kvs 6,3 PN16 — 21150400 535 60 69

7029 VL2TA DN25 Kvs 10 PN16 — 21150500 535 60 70

7030 VL2TA DN32 Kvs 16 PN16 — 21150600 535 60 71

7031 VL2TA DN40 Kvs 25 PN16 — 21150700 535 60 72

7032 VL2TA DN50 Kvs 38 PN16 — 21150800 535 60 73

VL3TA
7033 VL3TA DN15 Kvs 1,6 PN16 — 21150900

VLA131

535 60 74

7034 VL3TA DN15 Kvs 2,5 PN16 — 21151000 535 60 75

7035 VL3TA DN15 Kvs 4,0 PN16 — 21151100 535 60 77

7036 VL3TA DN20 Kvs 6,3 PN16 — 21151200 535 60 78

7037 VL3TA DN25 Kvs 10 PN16 — 21151300 535 60 79

7038 VL3TA DN32 Kvs 16 PN16 — 21151400 535 60 80

7039 VL3TA DN40 Kvs 25 PN16 — 21151500 535 60 81

7040 VL3TA DN50 Kvs 38 PN16 — 21151600 535 60 82

tabellen fortsätter på nästa sida
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER

UTBYTESGUIDE

LINJÄRA VENTILER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

VL2FD Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

7101 VL2FD DN15 Kvs  0,25 PN25 — 21300100

VLC125

535 26 21

7102 VL2FD DN15 Kvs 0,4 PN25 — 21300200 535 26 22

7103 VL2FD DN15 Kvs 0,63 PN25 — 21300300 535 26 23

7104 VL2FD DN15 Kvs 1 PN25 — 21300400 535 26 24

7105 VL2FD DN15 Kvs 1,6 PN25 — 21300500 535 26 25

7106 VL2FD DN15 Kvs 2,5 PN25 — 21300600 535 26 26

7107 VL2FD DN15 Kvs 4 PN25 — 21300700 535 26 27

7108 VL2FD DN20 Kvs 6,3 PN25 — 21300800 535 26 28

7402 VL2FD DN25 Kvs 2,5 PN25 — 21301800 535 26 63

7403 VL2FD DN25 Kvs 4,0 PN25 — 21301900 535 26 64

7404 VL2FD DN25 Kvs 6,3 PN25 — 21302000 535 26 65

7109 VL2FD DN25 Kvs 10 PN25 — 21300900 535 26 29

7110 VL2FD DN32 Kvs 16 PN25 — 21301000 535 26 30

7405 VL2FD DN40 Kvs 1,6 PN25 — 21302100 535 26 66

7406 VL2FD DN40 Kvs 2,5 PN25 — 21302200 535 26 67

7407 VL2FD DN40 Kvs 4,0 PN25 — 21302300 535 26 68

7408 VL2FD DN40 Kvs 6,3 PN25 — 21302400 535 26 69

7409 VL2FD DN40 Kvs 10 PN25 — 21302500 535 26 70

7410 VL2FD DN40 Kvs 16 PN25 — 21302600 535 26 71

7111 VL2FD DN40 Kvs 25 PN25 — 21301100 535 26 31

7112 VL2FD DN50 Kvs 38 PN25 — 21301200 535 26 32

VL2FDA
7121 VL2FDA DN25 Kvs 10 PN25 535 26 33 21301300

VLC225

535 26 33

7122 VL2FDA DN32 Kvs 16 PN25 535 26 34 21301400 535 26 34

7123 VL2FDA DN40 Kvs 25 PN25 535 26 35 21301500 535 26 35

7124 VL2FDA DN50 Kvs 38 PN25 535 26 36 21301600 535 26 36

tabellen fortsätter på nästa sida

  
9



45 ESBE UTBYTESGUIDE • sv • E 
© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER | UTBYTESGUIDE

LINJÄRA VENTILER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

VL2FA Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

7125 VL2FA DN15 Kvs 1,6 PN16 — 21200100

VLA325

535 60 83

7126 VL2FA DN15 Kvs 2,5 PN16 — 21200200 535 60 85

7127 VL2FA DN15 Kvs 4,0 PN16 — 21200300 535 60 86

7128 VL2FA DN20 Kvs 6,3 PN16 — 21200400 535 60 87

7129 VL2FA DN25 Kvs 10 PN16 — 21200500 535 60 88

7130 VL2FA DN32 Kvs 16 PN16 — 21200600 535 60 89

7131 VL2FA DN40 Kvs 25 PN16 — 21200700 535 60 90

7132 VL2FA DN50 Kvs 38 PN16 — 21200800 535 60 91

7757 VL2FA DN65 Kvs 63 PN16 — 21220100

VLB325

535 60 55

7758 VL2FA DN80 Kvs 100 PN16 — 21220200 535 60 56

7759 VL2FA DN100 Kvs 160 PN16 — 21220300 535 60 57

7760 VL2FA DN125 Kvs 250 PN16 — 21220400 535 60 58

7761 VL2FA DN150 Kvs 340 PN16 — 21220500 535 60 59

VL3FA
7133 VL3FA DN15 Kvs 1,6 PN16 — 21200900

VLA335

535 60 93

7134 VL3FA DN15 Kvs 2,5 PN16 — 21201000 535 60 94

7135 VL3FA DN15 Kvs 4,0 PN16 — 21201100 535 60 95

7136 VL3FA DN20 Kvs 6,3 PN16 — 21201200 535 60 96

7137 VL3FA DN25 Kvs 10 PN16 — 21201300 535 60 97

7138 VL3FA DN32 Kvs 16 PN16 — 21201400 535 60 98

7139 VL3FA DN40 Kvs 25 PN16 — 21201500 535 60 99

7140 VL3FA DN50 Kvs 38 PN16 — 21201600 535 61 01

7762 VL3FA DN65 Kvs 63 PN16 — 21221100

VLB335

535 60 60

7763 VL3FA DN80 Kvs 100 PN16 — 21221200 535 60 61

7764 VL3FA DN100 Kvs 160 PN16 — 21221300 535 60 62

7765 VL3FA DN125 Kvs 250 PN16 — 21221400 535 60 63

7766 VL3FA DN150 Kvs 340 PN16 — 21221500 535 60 64

VL3FC
7160 VL3FC DN20 Kvs 6,3 PN6 — 21001200

VLF135

535 61 07

7161 VL3FC DN25 Kvs 10 PN6 — 21001300 535 61 08

7162 VL3FC DN32 Kvs 16 PN6 — 21001400 535 61 09

7163 VL3FC DN40 Kvs 25 PN6 — 21001500 535 61 10

7164 VL3FC DN50 Kvs 38 PN6 — 21001600 535 61 11

tabellen fortsätter på nästa sida
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER

UTBYTESGUIDE

ESBE utgående serie ESBE dagens serie

VL2FS Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

7167 VL2FS DN20 Kvs 1,6 PN16 538 64 23 21400300

VLE325

538 64 23

7168 VL2FS DN20 Kvs 2,5 PN16 538 64 24 21400400 538 64 24

7171 VL2FS DN25 Kvs 1,6 PN16 538 64 27 21400700 538 64 27

7172 VL2FS DN25 Kvs 2,5 PN16 538 64 28 21400800 538 64 28

7173 VL2FS DN25 Kvs 4 PN16 538 64 29 21400900 538 64 29

VLB125
21202100 VLB125 DN65 Kvs 63 PN16 — 21220100

VLB325

535 60 55

21202200 VLB125 DN80 Kvs 100 PN16 — 21220200 535 60 56

21202300 VLB125 DN100 Kvs 160 PN16 — 21220300 535 60 57

21202400 VLB125 DN125 Kvs 250 PN16 — 21220400 535 60 58

21202500 VLB125 DN150 Kvs 340 PN16 — 21220500 535 60 59

VLB135
21202600 VLB135 DN65 Kvs 63 PN16 — 21221100

VLB335

535 60 60

21202700 VLB135 DN80 Kvs 100 PN16 — 21221200 535 60 61

21202800 VLB135 DN100 Kvs 160 PN16 — 21221300 535 60 62

21202900 VLB135 DN125 Kvs 250 PN16 — 21221400 535 60 63

21203000 VLB135 DN150 Kvs 340 PN16 — 21221500 535 60 64

VLB225
21203100 VLB225 DN65 Kvs 49 PN16 21220100

VLB325

535 60 55

21203200 VLB225 DN80 Kvs 78 PN16 21220200 535 60 56

21203300 VLB225 DN100 Kvs 124 PN16 21220300 535 60 57

21203400 VLB225 DN125 Kvs 200 PN16 21220400 535 60 58

21203500 VLB225 DN150 Kvs 300 PN16 21220500 535 60 59

VLB235
21203600 VLB235 DN65 Kvs 49 PN16 21221100

VLB335

535 60 60

21203700 VLB235 DN80 Kvs 78 PN16 21221200 535 60 61

21203800 VLB235 DN100 Kvs 124 PN16 21221300 535 60 62

21203900 VLB235 DN125 Kvs 200 PN16 21221400 535 60 63

21204000 VLB235 DN150 Kvs 300 PN16 21221500 535 60 64

LINJÄRA VENTILER, ESBE TILL ESBE
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER | UTBYTESGUIDE

Danfoss Typ VFS 2 ESBE serie VLC125

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

065B1510 15 0,4 21300200 15 0,4 535 26 22

Slaglängd: Danfoss 15mm, ESBE 20mm

065B1511 15 0,63 21300300 15 0,63 535 26 23

065B1512 15 1,0 21300400 15 1,0 535 26 24

065B1513 15 1,6 21300500 15 1,6 535 26 25

065B1514 15 2,5 21300600 15 2,5 535 26 26

065B1515 15 4,0 21300700 15 4,0 535 26 27

065B1520 20 6,3 21300800 20 6,3 535 26 28

065B1525 25 10 21300900 25 10 535 26 29

065B1532 32 16 21301000 32 16 535 26 30

065B1540 40 25 21301100 40 25 535 26 31

065B1550 50 40 21301200 50 38 535 26 32

Danfoss Typ VB 2 ESBE serie VLC225

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

065B2058 25 10 21301300 25 10 535 26 33

Slaglängd: Danfoss 5mm, ESBE 20mm. Danfoss 
4mm längre

065B2059 32 16 21301400 32 16 535 26 34

065B2060 40 25 21301500 40 25 535 26 35

065B2061 50 40 21301600 50 38 535 26 36

LINJÄRA VENTILER, DANFOSS

Danfoss Typ VF 2 ESBE serie VLB325

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

065B3170 65 63 21220100 65 63

065B3185 80 100 21220200 80 100 535 60 56 Slaglängd: Danfoss 30mm, ESBE 45mm

065B3205 100 145 21220300 100 130 535 60 57 ESBE lägre Kvs; Slaglängd: Danfoss 30mm, ESBE 
45mm

Danfoss Typ VF 3 ESBE serie VLA335/VLB335

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Note

065B1613 15 1,6 21200900 15 1,6 535 60 93

Slaglängd: Danfoss 15mm, ESBE 20mm

065B1614 15 2,5 21201000 15 2,5 535 60 94

065B1615 15 4,0 21201100 15 4,0 535 60 95

065B1620 20 6,3 21201200 20 6,3 535 60 96

065B1625 25 10 21201300 25 10 535 60 97

065B1632 32 16 21201400 32 16 535 60 98

065B1640 40 25 21201500 40 25 535 60 99

065B1650 50 40 21201600 50 38 535 61 01

065B1665 65 63 21221100 65 63 535 60 60

065B1680 80 100 21221200 80 100 535 60 61 Slaglängd: Danfoss 30mm, ESBE 45mm

065B1685 100 145 21221300 100 130 535 60 62 ESBE lägre Kvs; Slaglängd: Danfoss 30mm, ESBE 
45mm

  
9



48 

  
10

ESBE UTBYTESGUIDE • sv • E 
© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER

UTBYTESGUIDE

LINJÄRA VENTILER, HONEYWELL
Honeywell Typ V5025A ESBE serie VLC225

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

V5025A1084 25 10 21301300 25 10 535 26 33

V5025A1092 32 16 21301400 32 16 535 26 34

V5025A1100 40 25 21301500 40 25 535 26 35

V5025A1118 50 40 21301600 50 38 535 26 36

Honeywell Typ V5328A ESBE serie VLA325/VLB325

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

V5328A1013 15 1,6 21200100 15 1,6 535 60 83

V5328A1021 15 2,5 21200200 15 2,5 535 60 85

V5328A1039 15 4,0 21200300 15 4,0 535 60 86

V5328A1054 20 6,3 21200400 20 6,3 535 60 87

V5328A1062 25 10 21200500 25 10 535 60 88

V5328A1070 32 16 21200600 32 16 535 60 89

V5328A1088 40 25 21200700 40 25 535 60 90

V5328A1096 50 40 21200800 50 38 535 60 91

V5328A1104 65 63 21220100 65 63 535 60 55

V5328A1112 80 100 21220200 80 100 535 60 56

V5328A1201 100 160 21220300 100 130 535 60 57 Honeywell 70mm längre

V5328A1219 125 250 21220400 125 200 535 60 58 Honeywell 60mm längre

V5328A1227 150 360 21220500 150 300 535 60 59 Honeywell 30mm längre

Honeywell Typ V5329A ESBE serie VLA335/VLB335

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

V5329A1004 15 2,5 21201000 15 2,5 535 60 94
Honeywell: B-port +25mm

V5329A1012 15 4,0 21201100 15 4,0 535 60 95

V5329A1020 20 6,3 21201200 20 6,3 535 60 96
Honeywell: B-port +20mm

V5329A1038 25 10 21201300 25 10 535 60 97

V5329A1046 32 16 21201400 32 16 535 60 98
Honeywell: B-port +15mm

V5329A1053 40 25 21201500 40 25 535 60 99

V5329A1061 50 40 21201600 50 38 535 61 01 Honeywell: B-port +10mm

V5329A1079 65 63 21221100 65 63 535 60 60

V5329A1087 80 100 21221200 80 100 535 60 61
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER | UTBYTESGUIDE

LINJÄRA VENTILER, REGIN / OSBY
Regin / Osby Typ GTVS ESBE serie VLA325/VLB325

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

GTVS25-10 25 10 21200500 25 10 535 60 88 ESBE 10mm längre

GTVS32-16 32 16 21200600 32 16 535 60 89

GTVS40-27 40 27 21200700 40 25 535 60 90

GTVS50-39 50 39 21200800 50 38 535 60 91 ESBE 10mm längre

GTVS65-63 65 63 21220100 65 63 535 60 55
ESBE 30mm längre

GTVS80-100 80 100 21220200 80 100 535 60 56

GTVS100-160 100 160 21220300 100 130 535 60 57 ESBE lägre Kvs; ESBE 30mm längre

GTVS125-215 125 215 21220400 125 200 535 60 58 ESBE 30mm längre

GTVS150-310 150 310 21220500 150 300 535 60 59 ESBE 60mm längre

Regin / Osby Typ GTRS ESBE serie VLA335/VLB335

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

GTRS50-39 50 39 21201600 50 38 535 61 01

Kontrollera måttGTRS65-63 65 63 21221100 65 63 535 60 60

GTRS80-100 80 100 21221200 80 100 535 60 61

GTRS100-160 100 160 21221300 100 130 535 60 62 ESBE lägre Kvs; Kontrollera mått

GTRS125-215 125 215 21221400 125 200 535 60 63
Kontrollera mått

GTRS150-310 150 310 21221500 150 300 535 60 64
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER

UTBYTESGUIDE

Satchwell Typ VSF ESBE serie VLA325

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

VSF 2426 15 0,63 21200100 15 1,6 535 60 83
ESBE högre Kvs

VSF 2427 15 1,0 21200100 15 1,6 535 60 83

VSF 2428 15 1,6 21200100 15 1,6 535 60 83

VSF 2429 15 2,5 21200200 15 2,5 535 60 85

VSF 2430 15 4,0 21200300 15 4,0 535 60 86

VSF 1476 20 6,3 21200400 20 6,3 535 60 87

VSF 1526 25 10 21200500 25 10 535 60 88

VSF 1576 32 16 21200600 32 16 535 60 89

VSF 1626 40 25 21200700 40 25 535 60 90

VSF 1676 50 40 21200800 50 38 535 60 91

Satchwell Typ MJF ESBE serie VLA335

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

MJF 3426 15 1,0 21200900 15 1,6 535 60 93 ESBE högre Kvs

MJF 3427 15 4,0 21201100 15 4,0 535 60 95

MJF 3476 20 6,3 21201200 20 6,3 535 60 96

MJF 3526 25 10 21201300 25 10 535 60 97

MJF 3576 32 16 21201400 32 16 535 60 98

MJF 3626 40 25 21201500 40 25 535 60 99

MJF 3676 50 40 21201600 50 38 535 61 01

LINJÄRA VENTILER, SATCHWELL

LINJÄRA VENTILER, SAUTER
Sauter Typ V6G ESBE serie VLC125

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

V6G 15 F364 15 0,25 21300100 15 0,25 535 26 21 Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm

V6G 15 F354 15 0,4 21300200 15 0,4 535 26 22 Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm

V6G 15 F344 15 0,63 21300300 15 0,63 535 26 23 Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm

V6G 15 F334 15 1,0 21300400 15 1,0 535 26 24 Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm

V6G 15 F324 15 1,6 21300500 15 1,6 535 26 25 Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm

V6G 15 F314 15 2,5 21300600 15 2,5 535 26 26 Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm

V6G 15 F304 15 4,0 21300700 15 4,0 535 26 27 Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm

V6G 20 F304 20 6,3 21300800 20 6,3 535 26 28 Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm

V6G 25 F304 25 10 21300900 25 10 535 26 29 Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm

V6G 32 F304 32 16 21301000 32 16 535 26 30 Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm

V6G 40 F304 40 25 21301100 40 25 535 26 31 Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm

V6G 50 F304 50 40 21301200 50 38 535 26 32 Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm

tabellen fortsätter på nästa sida
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER | UTBYTESGUIDE

Sauter Typ B6F ESBE serie VLA335/VLB335

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Note

B6F 15 F324 15 1,6 21200900 15 1,6 535 60 93
Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm; Sauter: 
B-port avvikande måttB6F 15 F314 15 2,5 21201100 15 4,0 535 60 95

B6F 15 F304 15 4,0 21201200 20 6,3 535 60 96 ESBE högre Kvs, Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 
20mm; Sauter: B-port avvikande mått

B6F 20 F304 20 6,3 21201200 20 6,3 535 60 96 Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm; Sauter: 
B-port avvikande mått

B6F 25 F924 25 4,0 21201300 25 10 535 60 97
ESBE högre Kvs, Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 
20mm; Sauter: B-port avvikande måttB6F 25 F914 25 6,3 21201300 25 10 535 60 97

B6F 25 F304 25 10 21201300 25 10 535 60 97

Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm; Sauter: 
B-port avvikande mått

B6F 32 F304 32 16 21201400 32 16 535 60 98

B6F 40 F304 40 25 21201500 40 25 535 60 99

B6F 50 F924 50 16 21201600 50 38 535 61 01
ESBE högre Kvs, Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 
20mm; Sauter: B-port avvikande måttB6F 50 F914 50 25 21201600 50 38 535 61 01

B6F 50 F304 50 40 21201600 50 38 535 61 01 Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm; Sauter: 
B-port avvikande mått

B6F 65 F304 65 63 21221100 65 63 535 60 60 ESBE lägre Kvs; Sauter: B-port avvikande mått

B6F 80 F924 80 40 21221200 80 100 535 60 61
ESBE högre Kvs, Sauter: B-port avvikande mått

B6F 80 F914 80 63 21221200 80 100 535 60 61

B6F 80 F304 80 100 21221200 80 100 535 60 61 Sauter: B-port avvikande mått

B6F 100 F304 100 160 21221300 100 130 535 60 62 ESBE lägre Kvs; Sauter: B-port avvikande mått

B6F 125 F304 125 250 21221400 125 200 535 60 63
ESBE lägre Kvs

B6F 150 F304 150 340 21221500 150 300 535 60 64

LINJÄRA VENTILER, SAUTER

Sauter Typ V6F ESBE serie VLA325/VLB325

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

V6F 15 F324 15 1,6 21200100 15 1,6 535 60 83

Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm
V6F 15 F314 15 2,5 21200200 15 2,5 535 60 85

V6F 15 F304 15 4,0 21200300 15 4,0 535 60 86

V6F 20 F304 20 6,3 21200400 20 6,3 535 60 87

V6F 25 F924 25 4,0 21200500 25 10 535 60 88 ESBE högre Kvs;  
Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mmV6F 25 F914 25 6,3 21200500 25 10 535 60 88

V6F 25 F304 25 10 21200500 25 10 535 60 88

Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mmV6F 32 F304 32 16 21200600 32 16 535 60 89

V6F 40 F304 40 25 21200700 40 25 535 60 90

V6F 50 F924 50 16 21200800 50 38 535 60 91 ESBE högre Kvs;  
Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mmV6F 50 F914 50 25 21200800 50 38 535 60 91

V6F 50 F304 50 40 21200800 50 38 535 60 91 Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm

V6F 65 F304 65 63 21220100 65 63 535 60 55

V6F 80 F924 80 40 21220200 80 100 535 60 56
ESBE högre Kvs 

V6F 80 F914 80 63 21220200 80 100 535 60 56

V6F 80 F304 80 100 21220200 80 100 535 60 56

V6F 100 F304 100 160 21220300 100 130 535 60 57

ESBE lägre KvsV6F 125 F304 125 250 21220400 125 200 535 60 58

V6F 150 F304 150 340 21220500 150 300 535 60 59

tabellen fortsätter på nästa sida
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER

UTBYTESGUIDE

LINJÄRA VENTILER, SAUTER
Sauter Typ VXE ESBE serie VLA325/VLB325

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

VXE 015 F320 15 1,6 21200100 15 1,6 535 60 83

ESBE PN16; Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 
20mmVXE 015 F310 15 2,5 21200200 15 2,5 535 60 85

VXE 015 F300 15 4,0 21200300 15 4,0 535 60 86

VXE 025 F310 25 6,3 21200500 25 10 535 60 88 ESBE PN16, högre Kvs 
Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 20mm

VXE 025 F300 25 10 21200500 25 10 535 60 88

ESBE PN16; Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 
20mm

VXE 032 F300 32 16 21200600 32 16 535 60 89

VXE 040 F300 40 25 21200700 40 25 535 60 90

VXE 050 F300 50 40 21200800 50 38 535 60 91

VXE 065 F300 65 63 21220100 65 63 535 60 55

ESBE PN16VXE 080 F300 80 100 21220200 80 100 535 60 56

VXE 100 F300 100 160 21220300 100 130 535 60 57 ESBE PN16, lägre Kvs

Sauter Typ BXE ESBE serie VLA335/VLB335

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

BXE 015 F320 15 1,6 21200900 15 1,6 535 60 93
ESBE PN16; Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 
20mm;  
Sauter: B-port +5mm

BXE 015 F310 15 2,5 21201000 15 2,5 535 60 94

BXE 015 F300 15 4,0 21201100 15 4,0 535 60 95

BXE 025 F310 25 6,3 21201300 25 10 535 60 97 ESBE PN16; ESBE högre Kvs; Slaglängd: Sauter 
14mm, ESBE 20mm

BXE 025 F300 25 10 21201300 25 10 535 60 97 ESBE PN16; Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 
20mm

BXE 032 F300 32 16 21201400 32 16 535 60 98 ESBE PN16; Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 
20mm; Sauter: B-port +5mm

BXE 040 F300 40 25 21201500 40 25 535 60 99 ESBE PN16; Slaglängd: Sauter 14mm, ESBE 
20mmBXE 050 F300 50 40 21201600 50 38 535 61 01

BXE 065 F300 65 63 21221100 65 63 535 60 60
ESBE PN16

BXE 080 F300 80 100 21221200 80 100 535 60 61

BXE 100 F300 100 160 21221300 100 130 535 60 62 ESBE PN16, lägre Kvs
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER | UTBYTESGUIDE

Siemens Typ VVF 52 ESBE series VLC125

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

VVF52.15-0.25 15 0,25 21300100 15 0,25 535 26 21

VVF52.15-0.4 15 0,4 21300200 15 0,4 535 26 22

VVF52.15-0.63 15 0,63 21300300 15 0,63 535 26 23

VVF52.15-1 15 1,0 21300400 15 1,0 535 26 24

VVF52.15-1.6 15 1,6 21300500 15 1,6 535 26 25

VVF52.15-2.5 15 2,5 21300600 15 2,5 535 26 26

VVF52.15-4 15 4,0 21300700 15 4,0 535 26 27

VVF52.25-10 25 10 21300900 25 10 535 26 29

VVF52.40-25 40 25 21301100 40 25 535 26 31

Siemens Typ VVF 45 ESBE serie VLA325/VLB325

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

VVF45.49 50/40 19 21200800 50 38 535 26 28 ESBE högre Kvs 

VVF45.50 50 31 21200800 50 38 535 26 28

VVF45.65 65 49 21220100 65 63 535 60 55

ESBE högre Kvs VVF45.80 80 78 21220200 80 100 535 60 56

VVF45.90 100 124 21220300 100 130 535 60 57

VVF45.91 125 200 21220400 125 200 535 60 58

VVF45.92 150 300 21220500 150 300 535 60 59

Siemens Typ VVF 41 ESBE serie VLA325/VLB325

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

VVF41.50 50 31 21200800 50 38 535 26 28

ESBE högre Kvs 
VVF41.65 65 49 21220100 65 63 535 60 55

VVF41.80 80 78 21220200 80 100 535 60 56

VVF41.90 100 124 21220300 100 130 535 60 57

VVF41.91 125 200 21220400 125 200 535 60 58

VVF41.92 150 300 21220500 150 300 535 60 59

tabellen fortsätter på nästa sida

LINJÄRA VENTILER, SIEMENS
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER

UTBYTESGUIDE

Siemens Typ VXF 41 ESBE serie VLA335/VLB335

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

VXF41.14 15/10 1,9 21201000 15 2,5 535 60 83
Siemens: B-port avvikande mått

VXF41.15 15 3,0 21201100 15 4,0 535 60 95

VXF41.24 25/20 5,0 21201300 25 10 535 60 97 ESBE högre Kvs, Siemens: B-port avvikande mått

VXF41.25 25 7,5 21201300 25 10 535 60 97 Siemens: B-port avvikande mått

VXF41.39 40/32 12 21201500 40 25 535 60 99
ESBE högre Kvs, Siemens: B-port avvikande mått

VXF41.40 40 19 21201500 40 25 535 60 99

VXF41.49 50/40 19 21201500 40 25 535 60 99
Siemens: B-port avvikande mått

VXF41.50 50 31 21201600 50 38 535 61 01

VXF41.65 65 49 21221100 65 63 535 60 60

ESBE högre Kvs, Siemens: B-port avvikande måttVXF41.80 80 78 21221200 80 100 535 60 61

VXF41.90 100 124 21221300 100 130 535 60 62

VXF41.91 125 200 21221400 125 200 535 60 63
Siemens: B-port avvikande mått

VXF41.92 150 300 21221500 150 300 535 60 64

Siemens Typ VXF 40 ESBE serie VLA335/VLB335

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

VXF40.15-1.9 15/10 1,9 21201000 15 2,5 535 60 83

VXF40.15-3 15 3,0 21201100 15 4,0 535 60 95

VXF40.25-5 25/20 5,0 21201300 25 10 535 60 97 ESBE högre Kvs 

VXF40.25-7.5 25 7,5 21201300 25 10 535 60 97

VXF40.40-12 40/32 12 21201500 40 25 535 60 99 ESBE högre Kvs 

VXF40.40-19 40 19 21201500 40 25 535 60 99

VXF40.50-31 50 31 21201600 50 38 535 61 01

VXF40.65-49 65 49 21221100 65 63 535 60 60

ESBE högre KvsVXF40.80-78 80 78 21221200 80 100 535 60 61

VXF40.100-124 100 124 21221300 100 130 535 60 62

VXF40.125-200 125 200 21221400 125 200 535 60 63
Siemens: B-port avvikande mått

VXF40.150-300 150 300 21221500 150 300 535 60 64

tabellen fortsätter på nästa sida

LINJÄRA VENTILER, SIEMENS
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER | UTBYTESGUIDE

Siemens Typ VVG 41 ESBE serie VLE122

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

VVG41.11 15/2,5 0,63 21250300 15 0,63 536 21 76

VVG41.12 15/4 1,0 21250400 15 1,0 536 21 77

VVG41.13 15/6 1,6 21250500 15 1,6 536 21 78

VVG41.14 15/10 2,5 21250600 15 2,5 536 21 79

VVG41.15 15 4,0 21250700 15 4,0 536 21 80

VVG41.20 20 6,3 21250800 20 6,3 536 21 81

VVG41.25 25 10 21250900 25 10 536 21 82

VVG41.32 32 16 21251000 32 16 536 21 83

VVG41.40 40 25 21251100 40 25 536 21 84

VVG41.50 50 40 21251200 50 38 536 21 85

Siemens Typ VXG 41 ESBE serie VLE132

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

VXG41.1301 15/6 1,6 21251300 15 1,6 536 21 86

VXG41.1401 15/10 2,5 21251400 15 2,5 536 21 87

VXG41.15 15 4,0 21251500 15 4,0 536 21 88

VXG41.20 20 6,3 21251600 20 6,3 536 21 89

VXG41.25 25 10 21251700 25 10 536 21 90

VXG41.32 32 16 21251800 32 16 536 21 91

VXG41.40 40 25 21251900 40 25 536 21 92

VXG41.50 50 40 21252000 50 38 536 21 93

tabellen fortsätter på nästa sida

LINJÄRA VENTILER, SIEMENS
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER

UTBYTESGUIDE

LINJÄRA VENTILER, SIEMENS
Siemens Typ VVF 31 ESBE serie VLA325/VLB325

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

VVF31.24 25/20 5,0 21200500 25 10 535 60 88 ESBE högre Kvs 

VVF31.25 25 7,5 21200500 25 10 535 60 88

VVF31.39 40/32 12 21200700 40 25 535 60 90 ESBE högre Kvs 

VVF31.40 40 19 21200700 40 25 535 60 90

VVF31.50 50 31 21200800 50 38 535 60 91

VVF31.65 65 49 21220100 65 63 535 60 55

ESBE högre Kvs VVF31.80 80 78 21220200 80 100 535 60 56

VVF31.90 100 124 21220300 100 130 535 60 57

VVF31.91 125 200 21220400 125 200 535 60 58

VVF31.92 150 300 21220500 150 300 535 60 59

Siemens Typ VXF 31 ESBE serie VLA335/VLB335

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Note

VXF31.24 25/20 5,0 21201300 25 10 535 60 97 ESBE högre Kvs 

VXF31.25 25 7,5 21201300 25 10 535 60 97

VXF31.39 40/32 12 21201500 40 25 535 60 99 ESBE högre Kvs 

VXF31.40 40 19 21201500 40 25 535 60 99

VXF31.50 50 31 21201600 50 38 535 61 01

VXF31.65 65 49 21221100 65 63 535 60 60

ESBE högre Kvs VXF31.80 80 78 21221200 80 100 535 60 61

VXF31.90 100 124 21221300 100 130 535 60 62

VXF31.91 125 200 21221400 125 200 535 60 63
Siemens: B-port avvikande mått

VXF31.92 150 300 21221500 150 300 535 60 64

TILLBEHÖR
Adaptersats, ESBE kontrollventiler Serie VLA325/VLB325 och Siemens SQX__________________________  Art.nr. 26000700
	 RSK-nr. 536 65 33
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER | UTBYTESGUIDE

LINJÄRA VENTILER, TAC / SCHNEIDER ELECTRIC
TAC Typ STL ESBE serie VLE325

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

STL 20-1,25 20 1,25 21400300 20 1,6 538 64 23

STL 20-2,3 20 2,3 21400400 20 2,5 538 64 24

STL 25-3,7 25 3,7 21400900 25 4,0 538 64 29

TAC Typ V231 ESBE serie VLC125

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

721-3106-000 15 0,25 21300100 15 0,25 535 26 21

721-3110-000 15 0,4 21300200 15 0,4 535 26 22

721-3114-000 15 0,63 21300300 15 0,63 535 26 23

721-3118-000 15 1,0 21300400 15 1,0 535 26 24

721-3122-000 15 1,6 21300500 15 1,6 535 26 25

721-3126-000 15 2,5 21300600 15 2,5 535 26 26

721-3130-000 15 4,0 21300700 15 4,0 535 26 27

721-3134-000 20 6,3 21300800 20 6,3 535 26 28

721-3138-000 25 10 21300900 25 10 535 26 29

721-3142-000 32 16 21301000 32 16 535 26 30

721-3146-000 40 25 21301100 40 25 535 26 31

721-3150-000 50 38 21301200 50 38 535 26 32

TAC Typ STL-SR ESBE serie VLE325

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

721-1426-
000 25 2,5

21400800 25 2,5 538 64 28

21400700 25 1,6 538 64 27

721-1428-
000 25 4,0

21400900 25 4,0 538 64 29

21400800 25 2,5 538 64 28

21400700 25 1,6 538 64 27

TAC Typ V232 ESBE serie VLC225

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

721-3238-000 25 10 21301300 25 10 535 26 33

721-3242-000 32 16 21301400 32 16 535 26 34

721-3246-000 40 25 21301500 40 25 535 26 35

721-3250-000 50 38 21301600 50 38 535 26 36

tabellen fortsätter på nästa sida
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER

UTBYTESGUIDE

TAC Typ V211 ESBE serie VLA325

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

721-1116-000 15 1,6 21200100 15 1,6 535 60 83

721-1120-000 15 2,5 21200200 15 2,5 535 60 85

721-1124-000 15 4,0 21200300 15 4,0 535 60 86

721-1128-000 20 6,3 21200400 20 6,3 535 60 87

721-1132-000 25 10 21200500 25 10 535 60 88

721-1136-000 32 16 21200600 32 16 535 60 89

721-1140-000 40 25 21200700 40 25 535 60 90

721-1144-000 50 38 21200800 50 38 535 60 91

TAC Typ V311 ESBE serie VLA335

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

731-1117-000 15 1,6 21200900 15 1,6 535 60 93

731-1121-000 15 2,5 21201000 15 2,5 535 60 94

731-1125-000 15 4,0 21201100 15 4,0 535 60 95

731-1129-000 20 6,3 21201200 20 6,3 535 60 96

731-1133-000 25 10 21201300 25 10 535 60 97

731-1137-000 32 16 21201400 32 16 535 60 98

731-1141-000 40 25 21201500 40 25 535 60 99

731-1145-000 50 38 21201600 50 38 535 61 01

LINJÄRA VENTILER, TAC / SCHNEIDER ELECTRIC

TAC Typ V211T ESBE serie VLA121

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

721-1716-000 15 1,6 21150100 15 1,6 535 60 65

721-1720-000 15 2,5 21150200 15 2,5 535 60 66

721-1724-000 15 4,0 21150300 15 4,0 535 60 67

721-1728-000 20 6,3 21150400 20 6,3 535 60 69

721-1732-000 25 10 21150500 25 10 535 60 70

721-1736-000 32 16 21150600 32 16 535 60 71

721-1740-000 40 25 21150700 40 25 535 60 72

721-1744-000 50 38 21150800 50 38 535 60 73

TAC Typ V311T ESBE serie VLA131

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

731-1717-000 15 1,6 21150900 15 1,6 535 60 74

731-1721-000 15 2,5 21151000 15 2,5 535 60 75

731-1725-000 15 4,0 21151100 15 4,0 535 60 77

731-1729-000 20 6,3 21151200 20 6,3 535 60 78

731-1733-000 25 10 21151300 25 10 535 60 79

731-1737-000 32 16 21151400 32 16 535 60 80

731-1741-000 40 25 21151500 40 25 535 60 81

731-1745-000 50 38 21151600 50 38 535 60 82

tabellen fortsätter på nästa sida
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA VENTILER | UTBYTESGUIDE

TAC Typ V241 ESBE serie VLE122

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

721-4106-000 15 0,25 21250100 15 0,25 536 21 74

721-4110-000 15 0,4 21250200 15 0,4 536 21 75

721-4114-000 15 0,63 21250300 15 0,63 536 21 76

721-4118-000 15 1,0 21250400 15 1,0 536 21 77

721-4122-000 15 1,6 21250500 15 1,6 536 21 78

721-4126-000 15 2,5 21250600 15 2,5 536 21 79

721-4130-000 15 4,0 21250700 15 4,0 536 21 80

721-4134-000 20 6,3 21250800 20 6,3 536 21 81

721-4138-000 25 10 21250900 25 10 536 21 82

721-4142-000 32 16 21251000 32 16 536 21 83

721-4146-000 40 25 21251100 40 25 536 21 84

721-4150-000 50 38 21251200 50 38 536 21 85

TAC Typ V341 ESBE serie VLE132

Art.nr. DN Kvs Art.nr. DN Kvs RSK-nr. Anm.

731-4121-000 15 1,6 21251300 15 1,6 536 21 86

731-4125-000 15 2,5 21251400 15 2,5 536 21 87

731-4129-000 15 4,0 21251500 15 4,0 536 21 88

731-4133-000 20 6,3 21251600 20 6,3 536 21 89

731-4137-000 25 10 21251700 25 10 536 21 90

731-4141-000 32 16 21251800 32 16 536 21 91

731-4145-000 40 25 21251900 40 25 536 21 92

731-4149-000 50 38 21252000 50 38 536 21 93

LINJÄRA VENTILER, TAC / SCHNEIDER ELECTRIC
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

ESBE UTBYTESGUIDE • sv • E 
© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

LINJÄRA STÄLLDON

UTBYTESGUIDE

LINJÄRA STÄLLDON, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

S200 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

7201 S200 24V — 22201200* ALF264 536 23 32

7202 S200 230V — 22200200 ALF261 536 23 36

7203 S200P 24V — 22201200* ALF264 536 23 32

7205 S200 24V — 22201100* ALF134 536 23 31

7206 S200 230V — 22200100 ALF131 536 23 35

7207 S200P 24V — 22201100* ALF134 536 23 31

S210

7210 S210 —

22201200 ALF264 536 23 32

22050100 ALB144 536 21 94

S230
7904 S230 230V 900 3-P 20mm — 22200200 ALF261 536 23 36

7905 S230 24V 900 3-P 0-10V 20mm — 22201200* ALF264 536 23 32

7908 S230 230V 1200 3-P 20mm — 22200300 ALF361 536 23 37

7909 S230 24V 1200 3-P 0-10V 20mm — 22201300* ALF364 536 23 33

7910 S230 230V 900 3-P 40mm — 22200200 ALF261 536 23 36

7911 S230 24V 900 3-P 0-10V 40mm — 22201200* ALF264 536 23 32

7912 S230 230V 1200 3-P 40mm — 22200300 ALF361 536 23 37

7913 S230 24V 1200 3-P 0-10 40mm — 22201300* ALF364 536 23 33

7914 S230 230V 2000 3-P 40mm — 22200400 ALF461 536 23 38

7915 S230 24V 2000 3-P 0-10V 40mm — 22201400* ALF464 536 23 34

*Kräver 24V kontinuerlig driftsspänning                                                                                                                                                     tabellen fortsätter på nästa sida

LINJÄRA STÄLLDON, SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric ESBE serie ALB100

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

880-0310-030 TAC Forta M800 prop/3-punkt 24V 800N 15s 22050100 ALB144 536 21 94
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

LINJÄRA STÄLLDON | UTBYTESGUIDE

ESBE utgående serie ESBE dagens serie

ALA200 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

22000200 ALA221 3-punkt 230V 750N 
140s 536 21 98 22200200 ALF261 536 23 36

22000800 ALA221 3-punkt 230V 400N 35s 536 22 00 22200100 ALF131 536 23 35

22000100 ALA222 3-punkt 24V 750N 140s 536 21 97 22201200* ALF264 536 23 32

22000700 ALA222 3-punkt 24V 400N 35s 536 22 01 22201100* ALF134 536 23 31

22000300 ALA223 prop. 24V 750N 140s 536 21 99 22201200* ALF264 536 23 32

22000900 ALA223 prop. 24V 400N 35s 536 22 02 22201100* ALF134 536 23 31

ALB100

22050100 ALB144 prop./3-punkt 24V 800N 
15s 536 21 94 22201200* ALF264 536 23 32

ALD100
22150100 ALD121 3-punkt 230V 900N 150s — 22200200 ALF261 536 23 36

22150500 ALD121 3-punkt 230V 1200N 
150s — 22200300 ALF361 536 23 37

22150700 ALD141 3-punkt 230V 900N 300s — 22200200 ALF261 536 23 36

22150900 ALD141 3-punkt 230V 1200N 
300s — 22200300 ALF361 536 23 37

22151100 ALD141 3-punkt 230V 2000N 
190s — 22200400 ALF461 536 23 38

22150200 ALD124 prop./3-punkt 24V 900N 
150s — 22201200* ALF264 536 23 32

22150600 ALD124 prop./3-punkt 24V 
1200N 150s — 22201300* ALF364 536 23 33

22150800 ALD144 prop./3-punkt 24V 900N 
300s — 22201200* ALF264 536 23 32

22151000 ALD144 prop./3-punkt 24V 
1200N 300s — 22201300* ALF364 536 23 33

22151200 ALD144 prop./3-punkt 24V 
2000N 190s — 22201400* ALF464 536 23 34

*Kräver 24V kontinuerlig driftsspänning                                                                                                                                                     

LINJÄRA STÄLLDON, ESBE TILL ESBE
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© Copyright. Rätten till ändringar förbehålles.

Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

KOMPLEMENTPRODUKTER

UTBYTESGUIDE

SÄKERHETSVENTILER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

VSA100 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

36000200 VSA132 DN15 0,6 MPa 500 32 02 36020100

VSB132

500 32 08

36000100 VSA132 DN15 0,9 MPa 500 32 03 36020400 500 32 11

36000400 VSA132 DN15 1,0 MPa 500 32 05 36020500 500 32 12

TERMOSTATER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

VSA100 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

8690110012 TT-A100 0−95°C G ½" 
100mm — 86901100

TIA122

551 41 92

8690120012 TT-A200 0−95°C G ½" 
200mm — 86901200 551 41 93

8690200212 TR/STB100 0−95°C/110°C 
G ½" — 86902100 TIB121 551 41 94

8690200312 AT-STB 40−70°C — 86900100 TSA121 551 41 89

8690300112 AT-A 20−90°C — 86900200 TSA122 551 41 90

8690300212 AT-I 20−90°C — 86900300 TSA112 551 41 91

PÅFYLLNINGSVENTILER, ESBE TILL ESBE
ESBE utgående serie ESBE dagens serie

VFA100 Art.nr. Typ RSK-nr. Art.nr. Typ RSK-nr.

36300100 VFA103 PN16 CPF15 DN15 489 29 07 36301100 VFA203 445 22 54
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Syftet med denna utbytesguide är att hjälpa dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt. Det är upp till installatören att ta det slutgiltiga beslutet och kontrollera att applikationens krav är 
uppfyllda. Notera att inbyggnadsmåtten kan skilja.

När produkter levereras inuti en OEM produkt (pannor, värmepumpar etc.) kan materialnumret skilja från ESBE standardnummer. Kontakta ESBE om du behöver hjälp.

KOMPLEMENTPRODUKTER | UTBYTESGUIDE

VAKUUMVENTILER, LK
LK 523 VacuVent ESBE serie VVA100

Art.nr. Typ Art.nr. Typ RSK-nr.

91081 G ½" 36100100 VVA102 PN10 G½" DN15 502 10 00



Sweden • Head office and factory 
ESBE AB 
Tel:  +46 (0)371 - 570 000 
www.esbe.se

Poland 
ESBE Hydronic Systems Sp. z o.o.
Tel: +48 61 85 10 728 
www.esbe.pl

 

Germany, Austria  
ESBE GmbH 
Tel:  +49 (0)8131 99 667-0 
www.esbe.de

France 
ESBE S.a.r.l. 
Tel:  +33 (0) 1 47 90 07 26 
www.esbe.fr

Italy 
ESBE S.r.l.
Tel: +39 059 280094
www.esbe-italia.it

ESBE COMPANIES

REFTELE SWEDEN
MUNICH GERMANY

PARIS FRANCE POZNAŃ POLAND

MODENA ITALY
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MADE IN SWEDEN 
MED VÄRLDEN I ÅTANKE
Med fem säljbolag och partners i mer än 30 länder har ESBE stor marknadsnärvaro i hela Europa.  
Basen är fortfarande småländska Reftele, den lilla byn i södra Sverige där allting en gång började.  
Den svenska anläggningen med huvudkontor, utvecklingsavdelning och fabrik är toppmodern och  
distribution sker ut i hela Europa.
 För att möta kraven på hög leveranssäkerhet men också för att vår produktportfölj ständigt  
växer i såväl omfång som varuvärde, levereras våra produkter till Central- och Sydeuropa via ESBEs  
distributionscenter i München.

Landsspecifik kontaktinfo >> esbe.eu


