UNIDAD DE CIRCULACION

FUNCION MEZCLADORA,
SERIE GRxX00

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Los grupos mezcladores se usan para el control de
temperatura, funcién mezcladora, en sistemas de
calefaccion. Esto significa que el agua de calefaccion
preparada en la fuente de calor se mezcla hasta la
temperatura establecida deseada, y luego se pasa al
receptor de calefaccion, por ejemplo, calefaccion por

suelo radiante. Las unidades GRxx00 estdn equipadas con
valvulas mezcladoras rotatorias y actuadores. El control de
temperatura, funcion mezcladora, se realiza a partir de una
sefal de un controlador externo. La temperatura mixta es
entonces el resultado de la configuracion de los parametros
del controlador. Por ejemplo, si el controlador externo es
un controlador con compensacién de tiempo atmosférico,
la temperatura mixta se calculara a partir de los ajustes de
la curva de calefaccion del controlador. Los grupos se usan
en sistemas con controladores, y el tipo de confort que se
entregard, depende del tipo de controlador y las funciones.

Los productos estan equipados con dos vélvulas de cierre
con termdémetros codificados por colores, una valvula de
retencion colocada en la linea de retorno del circuito de
calefaccion y un aislamiento térmico. Todas las unidades
de circulacién estan equipadas con vélvulas mezcladoras
rotatorias de 3 vias con caracteristicas progresivas para un
control de temperatura suave y preciso, y actuadores de la
serie ARA600.

A la hora de disenar la linea de productos de unidades
de circulacién, ESBE se centr6 en el rendimiento, el disefio,
la facilidad de uso y el medio ambiente. Esto se aplica a
todo, desde la fabricacion, pasando por los materiales,
hasta el embalaje.

VERSIONES

Las unidades de circulacién con funcién mezcladora de
ESBE estan disponibles en tres versiones diferentes: disefio
estandar con y sin bomba, y un disefilo compacto para dreas
con espacio limitado.

SERIE GRA200
La ESBE serie GRA200 es una unidad de circulacién equipada
con una bomba y una véalvula mezcladora rotatoria de 3 vias
con caracteristica progresiva. La serie estd disponible en
dos tamafios; DN25 y DN32, con la posibilidad de elegir la
bomba, Wilo o Grundfos. Las bombas se pueden configurar a
velocidad constante, presion variable o presion constante. Las
bombas Grundfos incluyen la funcién AutoADAPT que ajusta
la presion disponible de la bomba y el caudal a los requisitos
actuales del sistema.

Las unidades de circulacion estdn disponibles con dos
versiones diferentes de actuador; GRA210 con actuador
de 230V CA de 3 puntos de la serie ARA661 ensamblado,
y GRA230 con actuador proporcional ensamblado de
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24V CA/CC de la serie ARA639. La serie GRA200 cuenta con
una interfaz ESBE QuickFIT entre el actuador y la valvula
que permite montar o desmontar el actuador de la vélvula sin
necesidad de herramientas.

El disefio compacto de la unidad estd muy pensado vy,
gracias a la atencién especial que se ha puesto en componentes
como la bomba, se ha obtenido un alto rendimiento de la
unidad de circulacion.

SERIE GRA300

La ESBE serie GRA300 es una unidad de circulacién compacta
pero potente disefiada para aplicaciones en las que el espacio
importa, pero que, no obstante, no se puede dejar nada al

azar. La GRA300 es una unidad de circulacién DN20 con un
rendimiento igual a los grupos DN25 correspondientes. Esto se
puede hacer ajustando las curvas de la bomba y considerando las
pérdidas de presion del grupo. Al centrarnos en el rendimiento,
hemos conseguido la unidad de circulacién mds pequeiia con
curvas de bomba unicas que cubren demandas bajas y altas.

La GRA300 estd equipada con una bomba Wilo que se
puede configurar a presién variable, constante e iPWM1/2.
También estd equipado con una valvula mezcladora rotatoria
de 3 vias con caracteristica progresiva y un actuador de CA de
230V de 3 puntos de la serie ARA661. La serie GRA300 cuenta
también con una interfaz ESBE QuickFIT entre el actuador y
la vélvula que permite montar o desmontar el actuador de la
vélvula sin necesidad de herramientas.

SERIE GRF100

La ESBE serie GRF100 es una unidad de circulacién con
funcién mezcladora, disponible en tamaiio DN25, disefiada
para ser utilizada con casi cualquier bomba de 180 mm
disponible en el mercado. La unidad de circulacion estd
equipada con un aislamiento térmico que se puede ajustar en
funcidn del disefio de la bomba, a pesar de que la bomba se
entrega con su propio aislamiento.

ESBE ha invertido muchos esfuerzos para que el proceso
de ajuste sea facil y claro, y para que el resultado del ajuste del
producto sea como si estuviese montado de fabrica.

La serie GRF100 esta equipada con una vélvula mezcladora
rotatoria de 3 vias con caracteristica progresiva. Esta
disponible en dos versiones; GRF111, que se puede equipar
con su actuador o controlador preferidos, y GRF121, que
incluye con un actuador de 230V CA de 3 puntos de la serie
ARA661 ensamblado.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO
La unidad de circulacién no necesita ningin mantenimiento
especifico en condiciones normales.
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UNIDAD DE CIRCULACION
FUNCION MEZCLADORA,
SERIE GRxX00

PRINCIPALES BENEFICIOS

o Aislamiento de alta clase de piezas hidronicas

« Diseflo compacto

o Previamente probada y lista para el uso

+ Lista para bombas de 180 mm - se aplica a GRF100

« Aislamiento térmico regulable - se aplicaa GRF100

+ Disefio simétrico para la colocacion de la bomba a la
derecha/izquierda - se aplicaa GRA200 y GRF100

« Disefiada para durar y rendir

« Producto con un acabado de alta gama

ACCESORIOS RELACIONADOS

Colector ESBE
Colectores para las series GRF100 y GRA200. Consulte la hoja de datos
disponible por separado para obtener informacién mas detallada.

Colectores para 1, 2 o 3 unidades de circulacién con separaciéon
hidrdulica integrada.

N.e ref.

66001100 GMAA411- para 1 unidad
66001600 GMAS521 - para 2 unidades
66001700 GMAS531 - para 3 unidades

Colectores para 2, 3,4 o 5 unidades de circulacion sin funcién de
separacion hidrdulica integrada.

N.o ref.

66001200 GMA421- para 2 unidades
66001300 GMA431 - para 3 unidades
66001400 GMA441 - para 4 unidades
66001500 GMA451 - para 5 unidades

Colector para la serie GRA300 sin funcién de separacion hidraulica
integrada. Consulte la hoja de datos disponible por separado para
obtener informacién més detallada.

N.e ref.
66000500 GMA321- para 2 unidades
66000600 GMA331 - para 3 unidades
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UNIDAD DE CIRCULACION
FUNCION MEZCLADORA,
SERIE GRxX00

GAMA DE PRODUCTOS
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GRA211, GRA231 GRA212, GRA232
SERIE GRA210
Conexiones ‘ ‘ ‘
N.2 ref. ‘ Referencia ‘ g Mo_de!o
‘ ‘ J ‘ [ka] ‘ ‘ sustituido
61042100 GRAD11 25 Wilo PARA 25,6 G1" G 17" 5,8 61040100
61042200 32 Wilo PARA25,/8 G1va" | G1%" 6,2 Senal de control de | 81040400
61042300 GRATD 25 Grundfos UPM3 AUTO 25-50 G 1" G 1%" 5,9 3 puntos, 230 V 61040500
61042400 32 Grundfos UPM3 AUT025-70 G1va" | G1%" 81 61040600
SERIE GRA230
Conexiones
N.° ref. ‘ Referencia ‘ Mo_de!u

‘ ‘ sustituido
61042500 GRA231 25 Wilo PARA 25,6 G1" G 17" 5.8 61043200
61042600 32 Wilo PARA 25,8 G1va" | G1%" 6.2 24V, senal de control | 51043300
61042700 GRARZD 25 Grundfos UPM3 AUTO 25-50 | G 1" G 112" 59 proporcional 61043400
61042800 32 Grundfos UPM3 AUTO 2570 G 1" | G 1%" 8.1 61043500
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GRA311
SERIE GRA300
Conexiones ‘ P ‘
A . eso Modelo
N.? ref. ‘ Referencia B\ kg] ‘ AETE
61043600 GRA311 20 Wilo PARA STG 15/8 G 34" G1" 4,5 61043100
55
I E—
1
N S—); I
p] = N d
5 i==o=——xg N c
L 5 ;
s S !]) I
GRF111 GRF121
SERIE GRF100
‘ ‘ ‘ Conexiones
N.° ref. ‘ Referencia ‘ (B]\\} ‘ N
61240100 GRF111 25 G1" G 1%" 34
61241100 GRF121 25 G1" G 1" 3.8 Senal de control de 3 puntos, 230 V
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UNIDAD DE CIRCULACION
FUNCION MEZCLADORA,
SERIE GRxX00

DATOS TECNICOS

La unidad de circulacién, en general
Clase de presion:
Presion de funcionamiento:

PN 10
1,0 MPa (10 bares)

Visite esbe.eu para obtener informacién mas detallada.

Medios: Agua de calefaccién (conforme a VDI2035)

Mezclas de agua/glical, max. 50 %

Conexiones, Rosca interna (G), ISO 228/1 Las mezclas de agua/glicol estan afectando al rendimiento de la
Rosca externa (G), ISO 228/1 bomba. En el caso de aplicaciones en las que se utilicen mezclas de
Aislamiento: EPP A 0,036 W/mK agua/glicol, se debe considerar el rendimiento de la bomba.
%= EnEV2014
Serie GRA211
Temperatura del medio: max. +100 °C Tipo de actuador: ARABB1
min. +5 °C Senal de contraol: 3 puntos
Temperatura ambiente: maéx. +55 °C Fuente de alimentacion: 230 £ 10% V CA, 50 Hz
min. 0 °C Consumo eléctrico: 5 VA
Tipo de bomba, DN25: Wilo PARA 25-130/6-43/SC Tiempo de funcionamiento a 90°: 120 s
DN32: Wilo PARA 25-130/8-75/SC Clasificacién del alojamiento: P41

Fuente de alimentacion: 230+ 10% V CA, 50,/80 Hz

Consumo eléctrico - Wilo PARA 25/6: 3-43 W
- Wilo PARA 25/8 10-75 W
Clasificacién del alojamiento: IP X4D

Clase de aislamiento: F
IEE (indice de Eficiencia Energética) - Wilo PARA 25/6: ___ <0,20
-Wilo PARA25/8: ___ <0,21
Valvula mezcladora VRG432
100 kPa (1 bar)
200 kPa (2 bares)

Tipo de valvula:
Caida méax. de presién diferencial:
Presién de cierre:

Clase de proteccion: Il

Material, en contacto con agua
Componentes de:
Material de sellado de:

Latoén, hierro fundido, acero
PTFE, fibra de aramida, EPDM

Conformidades y certificados

U S 2016 n.° 1101
SI 2016 n.° 1091

LVD 2014,/35,/EU
EMC 2014,/30/EU
RoHS3 201 5/863/EUC n Sl 2012 n.° 3032
ErP 2009/ 125, EU 512010 n.° 2617

PED 2014,/68/EU, articulo 4.3 / Sl 2016 n.® 1105 (UK)

Tasa de fuga en % de caudal*: <0,05%
* Presion diferencial 100 kPa (1 bar)
Serie GRA212
Temperatura del medio: max. +110 °C Tipo de actuador: ARABB1
min. +5 °C Senal de contral: 3 puntos
Temperatura ambiente: max. +55 °C Fuente de alimentacion: 230 £ 10% V CA, 50 Hz
min. 0 °C Consumo eléctrico: 5 VA
Tipo de bomba, DN25: Grundfos UPM3 AUTO 25-50 130 Tiempo de funcionamiento a 90°: 120 s
DN32: Grundfos UPM3 AUTO 25-70 130 Clasificacion del alojamiento: IP41

Fuente de alimentacion: 230 = 10 % V CA, 50/60 Hz

Consumo eléctrico - Grundfos UPM3 AUTO 25-50: _ 4-33 W

- Grundfos UPM3 AUTO 25-70 2-52 W
Clasificacién del alojamiento: IP 44
Clase de aislamiento: N/A

<0,20

Vélvula mezcladora VRG432

100 kPa (1 bar)
200 kPa (2 bares]
<0,05%

IEE (indice de Eficiencia Energética):

Tipo de valvula:
Caida méax. de presion diferencial:
Presién de cierre:

Tasa de fuga en % de caudal*:
* Presién diferencial 100 kPa (1 bar)

Clase de proteccion: Il

Material, en contacto con agua
Componentes de:
Material de sellado de:

Latdn, hierro fundido, acero
PTFE, fibra de aramida, EPDM

Conformidades y certificados

S 2016 n.° 1101
S 2016 n.° 1091

LvD2014,/35/EU U
EMC2014,/30/EU
RoHS3 201 5/883/EUC n Sl 2012 n.® 3032

ErP 2009/ 125, EU SI2010n.° 2617
PED 2014,/68,/EU, articulo 4.3 / Sl 2016 n.° 1105 (UK)
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UNIDAD DE CIRCULACION
FUNCION MEZCLADORA,
SERIE GRxX00

DATOS TECNICOS Visite esbe.eu para obtener informacién méas detallada.
Serie GRA231

Temperatura del medio: max. +100 °C Tipo de actuador: ARAB39
min. +5 °C Senal de contral: proporcional
Temperatura ambiente: max. +55 °C Senal de retroalimentacion: 2-10V
min. 0 °C Fuente de alimentacion: 24 + 10 %V CA/CC, 50/60 Hz
Tipo de bomba, DN25: Wilo PARA 25-130,/6-43/SC Consumo eléctrico: funcionamiento, CA: SW
DN32: Wilo PARA 25-130/8-75,/5SC CC: 25 W
Fuente de alimentacién: 230+ 10 % V CA, 50/60 Hz Consumo eléctrico: dimensiones, CA: 11 VA
Consumo eléctrico - Wilo PARA 25/6: 3-43 W CC: B VA
- Wilo PARA 25/8 10-75W Tiempo de funcionamiento a 90°: 15/30/60/120s

Clasificacion del alojamiento: IP X4D

Clase de aislamiento: [
IEE (indice de Eficiencia Energética) - Wilo PARA 25/6: ___ <0,20
-Wilo PARA25/8: ___ <0,21

Valvula mezcladora VRG432

100 kPa (1 bar)
200 kPa (2 bares)

Tipo de valvula:
Caida méx. de presién diferencial:
Presion de cierre:

Clasificacion del alojamiento: P41
Clase de proteccion: Il

Material, en contacto con agua
Componentes de:
Material de sellado de:

Latén, hierro fundido, acero
PTFE, fibra de aramida, EPDM

Conformidades y certificados
SI2016 n.° 1101

Tasa de fuga en % de caudal*: <0,05% LvD 2014/35/EU U o
o . EMC2014,/30/EU S 2016 n.° 1091
* Presion diferencial 100 kPa (1 bar) RoHS3 207 5/863/EUC n S 2012 n° 3032
ErP 2008/125/EU S 2010 n.° 2617
PED 2014,/68/EU, articulo 4.3 / SI 2016 n.° 1105 (UK)
Serie GRA232
Temperatura del medio: max. +110 °C Tipo de actuador: ARAB39
min. +5 °C Senal de control: proporcional
Temperatura ambiente: max. +55 °C Senal de retroalimentacion: 2-10V
min. 0 °C Fuente de alimentacion: 24 + 10 % V CA/CC, 50/60 Hz
Tipo de bomba, DN25: Grundfos UPM3 AUTO 25-50 130 Consumo eléctrico: funcionamiento, CA: 5W
DN32: Grundfos UPM3 AUTO 25-70 130 CC: 25 W
Fuente de alimentacidn: 230+ 10 % V CA, 50/60 Hz Consumo eléctrico: dimensiones, CA: 11 VA
Consumo eléctrico - Grundfos UPM3 AUTO 25-50:__ 4-33 W CC: B VA
- Grundfos UPM3 AUTO 25-70 ____ 2-52 W Tiempo de funcionamiento a 90°: 15/30/60/120s
Clasificacion del alojamiento: IP 44 Clasificacion del alojamiento: P41
Clase de aislamiento: N/A Clase de proteccion: M

<0,20

Valvula mezcladora VRG432
100 kPa (1 bar)
200 kPa (2 bares)

IEE (indice de Eficiencia Energética):
Tipo de valvula:

Caida méax. de presién diferencial:
Presién de cierre:

Material, en contacto con agua
Componentes de:
Material de sellado de:

Latoén, hierro fundido, acero
PTFE, fibra de aramida, EPDM

Conformidades y certificados

Tasa de fuga en % de caudal*: <0,05% R
* Presion diferencial 100 kPa (1 bar) E\K/'IDCEEDS&/ /3350//EEUU U g: gg]g n 1 égjl
RoHS3 201 5/863/EUC n Sl 2012 n.° 3032
ErP 2009, 125,/ EU 512010 n.° 2617
PED 2014,/68/EU, articulo 4.3 / SI 2016 n.° 1105 (UK)
Serie GRA300
Temperatura del medio: Max. 21-1 00 :C Tipo de actuador: ARABB1
. min. +5 OC Sefial de contral: 3 puntos
Ve PRI Sl S, max +35°C  Fuente de alimentacion: 230+ 10% V CA, 50 Hz
] : . min. 0 °C Consumo eléctrico: 5 VA
Tipo de bompa, DNEEJ. Wilo PARA STG 15-130/8-60,/0 Tiempo de funcionamiento a 90°: 120's
Fuente de alimentacion: 230+ 10%V CA, 50/60 Hz Clasificacion del alojamiento: P41

Consumo eléctrico: 2-60 W
Clasificacién del alojamiento: IP X4D
Clase de aislamiento: F
IEE (indice de Eficiencia Energética): <0,20
Valvula mezcladora VRG438

100 kPa (1 bar)
200 kPa (2 bares]
<0,05 %

Tipo de valvula:
Caida max. de presién diferencial:
Presién de cierre:

Tasa de fuga en % de caudal*:
* Presion diferencial 100 kPa (1 bar)

Clase de proteccion: I

Material, en contacto con agua
Componentes de:
Material de sellado de:

Latén, hierro fundido, acero
PTFE, fibra de aramida, EPDM

Conformidades y certificados

LVD 2014,/35/EU U
EMC 2014,/30,/EU
RoHS3 201 5/863/EUC n S 2012 n° 3032

ErP 2008/125/EU S| 2010 n.° 2617
PED 2014,/68/EU, articulo 4.3 / Sl 2016 n.° 1105 (UK)

Sl 2016 n.” 1101
S 2016 n.° 1081
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UNIDAD DE CIRCULACION
FUNCION MEZCLADORA,
SERIE GRxX00

DATOS TECNICOS

Serie GRF111

Temperatura del medio: max. +100 °C*

min. +5 °C*
Temperatura ambiente: max. +60 °C*
min. 0 °C*
*considere los datos de la bomba elegida
Tipo de bomba: N/A

Valvula mezcladora VRG432

100 kPa (1 bar)
200 kPa (2 bares)
<0,05%

Tipo de valvula:
Caida méax. de presién diferencial:
Presion de cierre:

Tasa de fuga en % de caudal*:
* Presién diferencial 100 kPa (1 bar)

Visite esbe.eu para obtener informacién mas detallada.

Material, en contacto con agua
Componentes de:
Material de sellado de:

Latén, acero
PTFE, fibra de aramida, EPDM

Conformidades y certificados
PED 2014,/68/EU, articulo 4.3 / SI 2016 n.° 1105 (UK)

Serie GRF121

Temperatura del medio: max. +100 °C*

min. +5 °C*
Temperatura ambiente: max. +85 °C*
min. 0 °C*
*considere los datos de la bomba elegida
Tipo de bomba: N/A

Valvula mezcladora VRG432

100 kPa (1 bar)
200 kPa (2 bares]
<0,05%

Tipo de valvula:
Caida méax. de presion diferencial:
Presion de cierre:

Tasa de fuga en % de caudal*:
* Presién diferencial 100 kPa (1 bar)

Tipo de actuador: ARABB1
Senal de contral: 3 puntos
Fuente de alimentacion: 230 £ 10% V CA, 50 Hz
Consumo eléctrico: 5VA
Tiempo de funcionamiento a 90°: 120 s
Clasificacién del alojamiento: P41

Clase de proteccion: Il

Material, en contacto con agua
Componentes de:
Material de sellado de:

Latén, acero
PTFE, fibra de aramida, EPDM

Conformidades y certificados

LvD2014,/35/EU UK SI 2016 n.° 1101
EMC2014,/30/EU S| 2016 n.‘: 1091
RoHS3 201 5/863/EUC n Sl 2012 n.” 3032
ErP 2008/125/EU S 2010 n.° 2617

PED 2014,/68/EU, articulo 4.3 / Sl 2016 n.° 1105 (UK)

CARACTERISTICAS DE LA VALVULA, VALVULA MEZCLADORA VRG430
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Vea las instrucciones de instalacion
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UNIDADES DEL SISTEMA ESBE

UNIDAD DE CIRCULACION
FUNCION MEZCLADORA,
SERIE GRxX00

DIMENSIONES, DIAGRAMA DE CAPACIDAD DE LA BOMBA

Ejemplo: Empiece por la demanda calorifica del circuito de calefaccion (por La configuracion | da el punto de servicio A con un cabezal residual de 40 kPa
ejemplo, 25 kW) y desplacese horizontalmente hacia la derecha por el diagrama para DN32. Las configuraciones Il y Il dan el punto de servicio B con un cabezal
hasta At = 20 °C (diferencia de temperatura entre caudal y retorno del circuito residual de 59 kPa para DN32.

de calefaccion). A continuacion, suba y encuentre los posibles puntos de servicio.

SERIE GRA211 - Presion diferencial constante, bomba Wilo SERIE GRA211 - Presion diferencial variable, bomba Wilo

AP Cabeza AP Cabeza
[kPa] [m] [kPa] [m]
90 9 90 9
80 8 im 80 8
70 7 \ — DN32 70 7 DN32
B JQI \ _DN25
60 6 =(1II) (1) = DN25 60 6 —_
50 5 N 50 5 A’( ﬂﬁz\
40 4 n CD‘A \ 40 4 /Ej/)/ | )\
Uy ~ —
30 3 \ \\\ 30 3 - >‘ \\\
20 2 (1) \\\ \\ 20 2 — \\\ \\
10 1 - 10 1
\\ = \\ =
0 Dq 07 14, a2 2 36 me/h] g 0 Oq 07 14 22 29 36 (me/hl g
o 0 02 04 | 08 10 [/s] 3 o 0 02 04 06 08 10 [/s] 2
¥ ° A& °
e — e
10 §\\\ 10 §\\\\
NN N\ N I~
NN SO ~——_ NN RS ~——_
20 \ N \ — At 20 \ N \ T At
~ N o
—_ > N — 5°C = N — 5°C
2 N — 10°C s N — 10°C
N — N —
A W NN N NN\ N
@ 40 \ N \\ — 30°C D 0 \\ N\, \\ — 30°C
N\ N\
50 ‘ 50 ‘
SERIE GRA211 - Velocidad constante, bomba Wilo
AP Cabeza
[kPa] [m]
90 9
80 8 ~—
707 — DN32
60 6 ==(S = DN25
50 5 d \\
40 4 D \
30 3] | AN
20 2 I \\; \\
10 1 S~
0 U‘ 07 14 22 23 36 [m/h] 5
05‘» 02 04 [ 08 10 [/¢] Su
§\\\\
1 k N T ——
NN T
N \ NN T
20 \ N \ \\ At
..y ey
_ \\ — 5°C
B — 10°C
= 30 \ N — 15°C
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& 40 \\ \\ N — 0T
N\ \
50 ‘
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UNIDADES DEL SISTEMA ESBE

UNIDAD DE CIRCULACION

FUNCION MEZCLADORA,
SERIE GRxX00

DIMENSIONES, DIAGRAMA DE CAPACIDAD DE LA BOMBA

Ejemplo: Empiece por la demanda calorifica del circuito de calefaccion (por
ejemplo, 30 kW) y desplacese horizontalmente hacia la derecha por el diagrama
hasta At = 15 °C (diferencia de temperatura entre caudal y retorno del circuito
de calefaccion). A continuacion, suba y encuentre los posibles puntos de servicio.

SERIE GRA212 - Presion diferencial constante,
bomba Grundfos

AP Cabeza
[kPa] [m]
70 7
60 6
50 5
(1)
40 4 N\ = DN32
= DN25
30 3 ;@: \‘ 1 s_\ B
20 2 (1) \\ 3' N
10 1 (1) AN
- NN =
0 07 14 22 289 36 [mY/h] o5
o 5‘) 02 04 05 ) 10 (/5] Lcjg
10 §\\\\
\
\\\ O -
20 \ N \ \ At
) = 5°C
g ~ — 10°C
= 30 N — 15°C
g NN N
= -_—
D 40 \\ \\ N — 0T
AN \
50 ‘

SERIE GRA212 - Velocidad constante, bomba Grundfos
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La configuracion | da el punto de servicio A con un cabezal residual de 15 kPa
para DN32. Las configuraciones Il y Il dan el punto de servicio B con un cabezal
residual de 23 kPa para DN32.

SERIE GRA212 - Presion diferencial variable,

bomba Grundfos
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UNIDAD DE CIRCULACION
FUNCION MEZCLADORA,
SERIE GRxX00

DIMENSIONES, DIAGRAMA DE CAPACIDAD DE LA BOMBA

Ejemplo: Empiece por la demanda calorifica del circuito de calefaccién encuentre los posibles puntos de servicio.

(por ejemplo, 20 kW) y desplacese horizontalmente hacia la derecha por el La configuracion | da el punto de servicio A con un cabezal residual de 18 kPa.
diagrama hasta At elegido, que es la diferencia de temperatura entre caudal y La configuracion Il da el punto de servicio B con un cabezal residual de 32 kPa'y
retorno del circuito de calefaccion (por ejemplo, 15 °C). A continuacion, suba 'y la lll da un punto de servicio C con un cabezal residual de 43 kPa.

SERIE GRA311 - Presion diferencial constante, bomba Wilo SERIE GRA311 - Presion diferencial variable, bomba Wilo
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SERIE GRA311 - iPWM 1/ iPWM 2 ext., bomba Wilo
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UNIDAD DE CIRCULACION
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DIMENSIONAMIENTO, CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD DE CIRCULACION - PERDIDAS DE PRESION GRF1X1
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UNIDAD DE CIRCULACION
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EJEMPLOS DE INSTALACION

La funcion principal de la unidad mezcladora motorizada
(GRx) es el control de la temperatura de caudal, la funcién
mezcladora. La serie GRx se usa en sistemas de calefaccion
con controladores. Las unidades mezcladoras motorizadas
necesitan un controlador externo que medira la temperatura
de caudal y controlara el actuador en funcién de las
necesidades del sistema. Las unidades de circulacién de

la serie GRx son la eleccidn perfecta para aplicaciones en
las que se requiera funcion mezcladora y el confort de
temperatura lo configura un controlador externo.

iLas aplicaciones que se muestran son solo ejemplos de uso del producto!
Antes de utilizar el producto en cualquier aplicacién, es necesario comprobar los reglamentos regionales y nacionales.
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