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VANNES THERMOSTATIQUES

KIT DE RACCORDEMENT
SÉRIE KTE100

SÉRIE ESBE KTE100 • fr • A
© Copyright. Les droits de modification sont réservés.

Kit de raccordement avec filetage extérieur côté système et 
écrous pivotants côté vanne pour un raccordement parallèle 
simple de 2 mitigeurs thermostatiques identiques à un grand 
système d'eau douce. 

VERSIONS
Le kit comporte 3 raccords spéciaux avec écrous pivotants 
pour accouplement parallèle de 2 vannes G 1" identiques. 
Raccords filetés de taille G 1¼". 

VANNES ADAPTÉES
Le kit de raccordement de la série KTE112 est parfaitement 
adapté aux vannes VTA500 avec filetage extérieur G 1". 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Classe de pression :________________________________PN10
Température du fluide :_ _____________________ +120 °C max.
	 _ ___________________________________ -20 °C min.
Raccordement :____________Filetage extérieur (G), ISO 228/1
	 ____________________ Filetage intérieur (G), ISO 228/1

Matériau
Écrou :_________________________________ Laiton CW 614N
Pièce de raccordement :____Laiton résistant à la dézincification, 
DZR*
Joint :______________________________________ Unitec 300

* Adapté aux applications d’eau potable

PED 2014/68/UE, article 4.3 

KTE100
Écrou pivotant/ 
Filetage extérieur

SÉRIE KTE100, ÉCROU PIVOTANT ET FILETAGE EXTÉRIEUR

Art. nº. Référence
Raccordement Dimensions [mm] Poids  

[kg] Remarque
A B C D E

36554700 KTE112 RN 1" G 1¼" 60 42 68 1,25
RN = Écrou pivotant

	 Série VTA522
	 Série VTA552
	 Série VTA572

	 Série VTS522
	 Série VTS552


