ZAWORY MIESZAJACE
SERIA VRG140

ZASTOSOWANIE
Kompaktowe zawory mieszajace o niskim przecieku
ESBE serii VRG140 sa wykonane ze specjalnych stopow

mosigdzu, dzigki czemu mozna je stosowa¢ w instalacjach

grzewczych i chtodniczych.
Zawory wyposazone sg w pokretta z materiatu

antyposlizgowego i ograniczniki pracy w zakresie 90°, ktére

ulatwiaja reczng obstuge. Skala pozycji zaworu moze by¢
odwracana i obracana, umozliwiajac zmiane usytuowania
zaworu. Dzieki mozliwosci stosowania w polgczeniu

z sitownikami ESBE ARA600, zawory VRG140 mozna

z fatwoscia zautomatyzowac. Specjalne sprzegto pomiedzy

zaworem, a sitownikiem umozliwia wyjatkowo doktadna
regulacje. W przypadku, gdy konieczne jest wykorzystanie
bardziej zaawansowanych funkcji sterowania, sterowniki
ESBE umozliwiaja uzycie produktow w jeszcze wigkszej
liczbie zastosowan.

Zawory ESBE serii VRG140 s3 dostepne w rozmiarach
DN 20-50 z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym.

SERWIS | KONSERWACJA
Smukia i kompaktowa budowa zaworu umozliwia fatwy
dostep podczas jego instalacji i demontazu.

Dla podstawowych elementow dostepne s3 zestawy
naprawcze.

DANE TECHNICZNE

Maks. cisnienie statyczne: PN 10
Temperatura medium: ____maks. (w sposaéb ciaggty) +110°C
maks. (chwilowo) +130°C
min. -10°C

Moment obratowy (przy cisnieniu znamionowym),
DN20-32: __ <3Nm
DN40-50:____ <5Nm
Przeciek w % przeptywu*: <1,0%
Cisnienie robocze: 1 MPa (10 bar)
Maks. cisnienie roznicowe: 100 kPa (1 bar)
Cisnienie zamknigcia: 100 kPa (1 bar)
Regulacyjnosé Kv/Kvm", A-AB: 100
Przytacza: Gwint wewnetrzny, EN 10226-1
Gwint zewnetrzny, 1ISO 228/1
Media: Woda grzewcza (zgodna z VDI2035)

Mieszaniny wodno-glikolowe, maks. 50%
Mieszaniny wodno-etanolowe, maks. 28%

* Cisnienie réznicowe 100 kPa (1 bar).

Materiat

Korpusu zaworu:__ Mosigdz odporny na odcynkowanie, DZR
Zawieradto: Mosigdz odporny na sScieranie
Trzpien i tuleja: kompozyt PPS
Pierscienie O-ring: EPDM

PED 2014,/68/EU, art. 4.3
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Gwint wewnetrzny Gwint zewnetrzny

PRZEZNACZENIE ZAWOROGW VRG140

o Ogrzewanie o Ogrzewanie stoneczne
Chifodzenie

ODPOWIEDNIE SILOWNIKI | STEROWNIKI

@ scria ARABOO @ seria 90C
@ Sseria 90+ @ Sscria CRK210
@ Sscria CRD220
@ Sseria CRC210, CRC120*
*Konieczne yzycie zestawu ‘ Seria CRB210, CRB220
przylaczeniowego @ Sscria CRA210, CRA120*

CHARAKTERYSTYKA ZAWORU

Przeptyw [%]
100 B

80

60

40

) N

\ D

0 10 20 30 40 50 60 70 80 [0
Kat otwarcia [°]




ZAWORY OBROTOWE

ZAWORY MIESZAJACE
SERIA VRG140

Zasilanie

N/
Z kotta

Powrét

Do kotta

Ptaska strona gornej czesci wrzeciona
wskazuje pozycje zwieradta zaworu

SERIA VRG141, GWINT WEWNETRZNY

[\ [T \EFANE] DN Kvs* Przytacze

11640200 4

VRG141 20 Rp 4" 36 72 32 50 0,52
11640300 6,3
11640400 VRG141 25 10 Rp 1” 41 82 34 52 0,80
11640500 VRG141 32 16 Rp 1va” 47 94 37 55 1,08
11641500 VRG141 40 25 Rp 17%” 53 106 44 62 1,89
11641700 VRG141 50 40 Rp 2” 60 120 46 64 2,55

SERIA VRG142, GWINT ZEWNETRZNY

Nr art,, \EVANTE] DN Kvs* Przytacze A =] C D I\flkags]a Uwaga
11641000 VRG142 20 6,3 G1" 36 72 32 50 0,52
11641100 VRG142 25 10 G 17a" 41 82 34 52 0,80
116841200 VRG142 32 16 G 174" 47 94 37 55 1,08

* Wartosé Kvs w m®/h przy spadku cisnienia 1 bar. Charakterystyka przeptywu, patrz katalog produktow

PRZYKLADOWE INSTALACJE p—
Skala zaworu moze by¢ odwracana i obracana, dzieki
czemu mozna zastosowac zawor w roznych pozycjach.
W chwili instalacji nalezy ja umiesci¢ we wlasciwym o
polozeniu, zgodnie z zaleceniami z instrukcji montazu. 4
Oznaczenie przylaczy zaworu symbolami (ll®AD) pozwala
zminimalizowac¢ ryzyko niewlasciwej instalacji.
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ZAWORY MIESZAJACE
SERIA VRG140

WYMIAROWANIE

SYSTEMY OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO | INNE ZASTOSOWANIA

PODLOGOWEGO Upewnij sig, Ze nie zostala przekroczona maksymalna warto$¢
Wybierz zapotrzebowania na cieplo w kW (np. 25 kW) i AP (zob. linie A i B na wykresie po prawej).

przejdz w pionie do wybranej wartosci At (np. 15°C).

Przejdz w poziomie do zacienionego pola (spadek
ci$nienia w zakresie 3-15 kPa) i wybierz mniejsza z wartosci
Kvs (np. 4,0). Zawor mieszajacy z wlasciwg wartoscig Kvs
znalez¢ mozna w odpowiednim opisie produktu.
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