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VALVOLE LINEARI

RACCORDI DI 
CONNESSIONE
SERIE KTB100

ESBE SERIE KTB100 • it • G
© Copyright. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Raccordi di connessione ESBE per valvole con filetto maschio. Un 
premistoppa / uscita.

DATI TECNICI
Pressione max di esercizio: ________________________ PN 16 
Temperatura max del fluido: _______________________ +150°C 
Temperatura min del fluido: ________________________ –20°C
Collegamento: ________________ Filetto femmina, EN 10226-1 
  ______________________Filetto maschio, ISO 228/1

Materiale
Dado di fissaggio: ___________________ Ferro fucinato, zincato
Raccordo terminale: _________________ Ferro fucinato, zincato
Guarnizione standard: ________________________ Unitec 300

SERIE KTB112, RACCORDI CON FILETTO FEMMINA (1 PREMISTOPPA/USCITA)

KTB100
filetto femmina

VALVOLE COMPATIBILI
Il kit di collegamento della serie KTB100 può essere montato 
facilmente con la valvola di regolazione ESBE:

 Serie VLE122
 Serie VLE132

Codice DN A B C D E T  
(VLE100)

Peso  
[kg] Nota

26100700 15 G 1" Rp ½"  24 19 33 148 0,12

26100800 20 G 1¼"  Rp ¾"  26 20 36 152 0,20

26100900 25 G 1½"  Rp 1"  28,5 22 40 162 0,23

26101000 32 G 2"  Rp 1¼"  33 24 47 171 0,41

26101100 40 G 2¼"  Rp 1½"  35 25 50 200 0,45

26101200 50 G 2¾"  Rp 2"  36 27 53 222 0,64


