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Acmosan 82-7001 Släppmedel Epoxy 0.5l 1l / 5 år 64742-48-9 90 - 95 % Xn R10-65-66-67
23 24 
43 62 Labb 2006-08-01

Advantra PHC 9202 Lim (Förpackningsline) 60kg 28kg ARA, ARB 2015-01-20

Anistick Släppmedel 0,025 557-05-01 100 Ingen klassificering N/A Minilabb 2014-09-15

Armaflex 520 / Armacell Lim 0.5l 0.5l Labb PÅGÅR

Asfaltklister / Trebolit Tätningsmedel 2l 2l/5år 8052-42-4 65 - 75 - - 64742-48-9 20 - 30 Xn
R10, R65, 
R66 Mineralullsfiber 1 – 5 Xi; R38

S2, S23, S24, 
S46 Underhåll Brandfarligt 2012-02-20

Aspen 4 Drivmedel 5l 68527-27-5 85 - 95 % Xn, F, N;
R11, R38,
R51/53, R65, 64741-70-4 5 - 15 % Xn, F+, N;

R12, R38,
R51/53, R65, 

S2, S23, S24, 
S62, S61, Underhåll 

Mycket 
brandfarligt 2014-04-07

Avantin 270 / Bechem Kylsmörjmedel 800l 5000l 122-99-6 2,5-5 Xn, Xi, H302, H319 R22/R36 68920-66-1 <2,5%
Xi, H411, 
H315 R38 68608-26-4 1-2,5% Xi, H319 R36 Automat, Maskin, Transfer, Underhåll2015-06-02

Avantin 340S och FF / Bechem Smörjmedel 440l 930l  H318, H315, H412

P280, P273, 
P305+351+338, 
P338+313, 
P302+352, 
P308+311 68920-66-1 1-2,5% Xi, H411, H315 R38

101-83-7,                                    
10043-35-3

1-2,5%, 
>5,5%

C,, Xn, N, T 
H301, H311, 
H314, H400, 
H410

R34, R22, 
R50/53, R60-
61

5625-90-1, 
58920-66-1 1-2,5%, 1,0%

C, Xn,Xi   
H314, H318, 
H302, H312; 
H400, H411, 
H315

R34, R21/22, 
R38 N/A Maskin 2015-03-13

Avkalkning Ocean Avkalkning 1dl 0.5l / 5 år 79-33-4 15-30% Xi R37/38-R41 9038-95-3 <5% Xn R22
S24/25 S26
S62 S2 Labb 2011-01-25

Bactericide RH / Bechem Konserveringsmedel 2kg 2kg 55965-84-9 13,9-14,3
R34, R43
R50 Maskin 2013-05 Utgår när förbrukning är klar.

Bechem Defoamer ES Skumdämpningsmedel 5kg 20

Modifierad 
Polyetherpolysiloxa
n Maskin, Transfer 2012-07-26

Bechem Staroil CGLP 32 MF Smörjmedel 60kg 40kg 128-39-2 <1,0 Xi, N R50/53 R51/53 S60, S61 Transfer, Maskin 2013-11-06
Belton brons lack , guld lack 4l 4l/5år Underhåll PÅGÅR

Bengalack Blank 90 / Jotun Lack 3l 3l/5år 64742-82-1 25 - 50
Xn;
N; 

R10 R65
R66, R67 
R51/53

96-29-7
13586-82-8

0 - 1
0 - 1

Carc. Cat. 3;
Xn; Xi; N; 

R40, R21, 
R41, R43 R38
R51/53

S2, S23, S29, 
S46, S51 Underhåll Brandfarligt 2009-03-30

Berutemp FB22 / Bechem Lubrication TechnologySmörjfett 2kg 2kg/2år Underhåll PÅGÅR

BHD Spray Structovis / Kluber Smörjmedelsspray 250ml 250ml 64742-49-0 >= 10 - < 15 F, Xn, Xi

R11R65
R38 R67
R51/53

110-54-3
4259-15-8

>= 0,3 - < 1
>= 0,1 - < 
0,25

F, Xn, Xi
Xn, N

R11 R62
R48/20-R65
R38 R67
R51-R53
R41 R51/53

P210 P211 
P251 P273 
P280 
P301 + P310 
P331 
P410 + P412 
S Underhåll 

Extremt 
brandfarligt 21.03.2014

Bio Blue 100 20l 20l Underhåll PÅGÅR

Bio-Circle L /  Bio Chem 1000l alcohol alkoxylate 1-2 Xn
R22, R38, 
R41 Automat, Maskin, Transfer 2018-06-11

 Blå Glykol BS 6580 / Arom dekor kemiGlykol 50l 107-21-1 95 Xn R22, R48/20 S2, S46 Varmpress 2014-01-16

BMF rengöring  / Wurth Rengöringsmedel 5l 5l/2år 97043-91-9 >= 3 - < 5
Xn;
Xi; R22, R41 26183-52-8 >= 1 - < 1,5 Xi; R41 Underhåll 2012-12-06

Ersätts av OKS 2650, slutförbrukning 
pågår

Brineol (Monopropylene glycol dilutinos) / UnivarVärmebärare 50l 50l Ingen klassning 57-55-6 >20 Labb 2017-01-05

Butangas PRF / Taerosol OY Lödning 150ml 300ml / år 74-98-6 40-55% F+ R12 106-97-8 40-55% F+ R12

P251 P210 
P211 P102 
P410+P412 Labb

Extremt 
brandfarligt 2013-11-11

Circuitworks conductive pen- CW 2200 / ChemtronicsVätska (elektronik) 8.5g 8.5g N S2, S29, S46, S61 7440-22-4 50-75% N R50 123-86-4 20-25% R10, 66,67 108-65-6 10-20% Xi R10, 36
S2,S29;S46;S
61 Labb 2009-06-18

Circuitworks Flex conductive pen- CW 2900 ChemtronicsVätska (elektronik) 8.5g 8.5g H226,H331, H315, H319, H336, H400, H4107440-22-4 <75 N R50 123-86-4, 108-65-6 <25 R10,R66, R67 78-93-3 <10 Xi R36, R66, R67 Labb 2013-12-18

Circuitworks Rosin Fluix Remover Pen CW9200 / ChemtronicsBorttagningsmedel (elektronik) 8g 8g H225, H319, H336, H413 67-63-0 <75 F, Xi R11, R36, R67 107-46-0 <35 F R11 109-60-4 <5 F, Xi, 
R11, R36, 
R66, R67 Labb

Mycket 
brandfarligt 2013-14-11

Corrozip / Struers Korrosionsskydd 5l 10043-35-3 <5,5 B R60-61 N/A Minilabb 2014-01-16

Diapro (Allegro 9, Mol R3, NapR1) / StruersSläppmedel 1l 1l Ingen klassificering N/A Minilabb 2014-09-15

Dielectric Ionoplus IME-MH / Tanso ABGnistvätska 200l byts ut vart 10 år 64771-72-8 25-50 Xn R65-66 64742-47-8 25-50 Xn R65-66
SS23, S24
S62 Underhåll 2012-03-29

Duo Clean / Veidec Rengöringsmedel 2.5l 2.5l 2015-05-06 Underhåll 2015-05-06

Eldningsolja 1( E10) Eldningsolja 43,7 m3 68476-34-6 >99 Xn, N

R40, R65
R66
R51/53

S 2 S23 S24 
S29
S36/37 S43 
S51 
S61 S62 Fastighet 2013-02-27

Elektro spray / Wurth Rengörningsmedel 800ml 1l 142-82-5 >=50-<60 F, Xn, Xi, N

R11, R65, 
R38, R67, R50-
53 106-98-8 >=15-<20 F+ R12 74-98-6 >=15-<20 F+ R12 Labb 2014-07-03

Ersätter electro clean från Veidec som 
slutförbrukas under detta år

Eurocleaner / Euromaskin AB Rengörningsmedel 200l 400l 584-08-7 <2%

Skin Irit 2, Eye Irit 
2, STOT SE 3, 
H315, H319, H335 22919-56-8 <1%

Skin Irit 2, Eye 
Irit 2, STOT 
SE 3, H315, 
H319, H335 Maskin 2018-01-26

Flex Lube / Veidec Smörjmedel 2l 0.5l Labb 2013-05-20
Flourtek TP58 Teflonfett 60KG 60KG 9002-84-0 40-60 63148-62-9 40-60 ARA, ARB, VTA 2013-1107

Flussmedel JS-EU-01 Flussmedel 1 67-63-0 70-97 F R11/36/67 ARA, ARB
Mycket 
Brandfarlig 2009-08-18

Flux-Off Rosin / Chemtronics Flussmedel 200ml 200ml / 5 år 107-83-5 1-46
75-37-6
96-14-0

5-25
1-25

75-83-2
79-29-8
64-17-5
67-63-0
124-38-9
110-54-3

1-25
1-25
1-25
1-10
1-5
0-3 Labb

Extremt 
brandfarligt 2014-11-02

Förtunning A Förtunning till tampongtryck 1 4l 64742-95-6 20-25 Xn, Xi, N

R10, R66
R67, R65, 
R37, R51/53

108-94-1
123-86-4

25-50
10-25

Xn R10, R20
R10, R67 R66 108-65-6 10-20 Xi R10, R36,

S29/35, S61, 
S62, S51, 
S24 ARA, ARB Brandfarligt 2009-12-23

Geartex EP-C 80W-90 Transmissionsolja 40l 40l
Högraffinerad 
mineralolja 80-99,99

Olefinsulfid
Forsforsyraesteraminsalt

3-9,99
1-2,99 N R51/53

Metakrylat 
copolymerer 1-2,99 Xi R36

H413
H411
H319 Maskin 2012-11-23

Glytherm 10 / Swed Handling Kyl och värmeöverföring 25l 25l H302, 373 P260,301,312,330 107-21-1 90-100% H302,373 Labb 2015-09-23

GreaseWay LiX 400 Smörjfett 18kg 2,5kg   Transfer 2013-09-03

GREASEWAY LIX 400 Smörjmedel 0.5kg 0.5kg Underhåll 2013-09-03

GST Ep 32,46,68 / Preem Turbinolja 20l 10l
Högraffinerad 
mineralolja 70-99 Automat 2015-02-25
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H210 Kemisk reagens 1 l 64-17-5 >90%
F, Mycket 
brandfarligt R11

67-63-0 1-5% F, Mycket 
brandfarligt, 

Xi, Irriterande

R11, R36, 
R67

S7, S16 Minilabb 2015-01-26

Hammarlack Alcro Täckfärg metall 1l 1l 1330-20-7 30 - 50 % Xn,
R10 - R20/21 
R38

100-41-4
96-29-7

2,5 - 10
< 0,6 %

Xn,F,
Xn,Cancer 3,

R11-20
R21 -
R40 - R41 - 
R43

136-52-7
123-42-2
7429-90-5

< 0,4 %
1 - 2,5 %
2,5 - 5 %

Xn,N,
Xi
F

R43 - R50/53 -
R62
R10 - R36
R11 - R15

S2, 
S23/51S36/37
, S46 Underhåll Brandfarligt 2012-11-05

Hammarlack Hammerite / Seab AB Rostskyddande lackfärg 250ml 250ml Alkydharts 30-60 IK IK
64742-48-9
68551-41-7

25-50
1-2,5

Xn
Xi

R10-65-66
R38

64742-95-6
7779-90-0
1330-20-7 1-2,5

Xn; N
N
Xi

10-37-65-66-
67-51/53
50-53
10-20/21-38

S2, S23, 
S24/25S46, 
S51, S56 Underhåll Brandfarligt 2008.06.12

Handrengöringsduk / Wurth 400 st (4 bukar)Ingen klassning Underhåll, produktion 2014-09-01

HHS 5000 Polerings- smörjmedel 9l 12l 75-28-5 >=25-<35 F+ R12
64742-49-0
64742-48-9

>=15-<20
>=10-<12,5

F, Xn, Xi
N

R11, R65, 
R38
R67, R51/53 74-98-6 >=3-<5 F+ R12

S23, S51
S35, S46
P210 P211 Underhåll 

Extremt 
brandfarligt 08.04.2014 Ersätts av OKS 451, slutförbrukning pågår

HI 7004 Buffer Solution pH 4.01 / HannaBuffertlösning 1l 1l / 5 år Inga skadliga ämne Labb 2013-04-01

HI 7007 Buffer Solution pH 7.01 / HannaBuffertlösning 1l 1l / 5 år Inga skadliga ämne Labb 2013-04-01

HI 93721, Iron Range Reagent Mätning av järnhalt 1 förp serveter  / 5 år 7681-57-4
> 20% - < 
25% Xn, Xi R: 22-31-41

7775-14-6
5144-89-8

> 10% - < 
20%
> 0.25% - < 
2.5%

Xn
T, N

R: 7-22-31
R: 25-50/53

26-36/39-46-
60-61 Labb Brandfarligt 2013-11-18

HTS Silikonpasta Electrolube Värmeledningspasta 70g 70g / 5 år 1314-13-2 60-80% N R50/53 S57 S61 Labb 2013-04

Hydren Vattenbaserat alkaliskt rengöringsmedel 10 111-76-2 10-30 Xn, Xi
R20/21/22
R36/38 124-68-5 5-10 Xi

R36/38, 
R52/53 Xi

R20/21/22 
R36/38
R52/53 

S23, S26,
S51, S24/25
S60 Måleri 2012-02-23

Hyspin AWS 32 / Castrol Hydraulolja 550lIngen årlig förbrukning byts vid behov ca. vart femte år
Högraffinerad 
mineralolja 50-100 ej klassificerad

H315, H319, 
H335,H400, 
H410 Varmpress 2012-03

Härdare 40 g / Wurth Härdare 40g 40g 94-36-0 >= 50 - < 55
E; O; 
Xi; N; 

R3 R7 R36
R43

P210 P234 
P280 :
P362 + P364 
P370 + P378 
P403 
P411 + P235 Underhåll Brandfarligt 2014-04-10

Härdare 60 g /Wurth Härdare 60g 60g 94-36-0 >= 50 - < 55
E; O; 
Xi; N; 

R3 R7 R36
R43

P210 P234 
P280 :
P362 + P364 
P370 + P378 
P403 
P411 + P235 Underhåll Brandfarligt 2014-04-10

Iron extra pure art.103815 / Merck Långtidsprovning av ventiler 1kg 1kg / år 7439-89-6 100 Xi F 11 P370+P378 Labb
Mycket 
brandfarligt 2013-02-14

 Iron Sponge 43240 / Alfa Aesar GmbHLångtidsprovning av ventiler 100g 100g / år 7439-89-6 100 Xi F 11 Labb
Mycket 
brandfarligt 2012-06-04

Isoflex NBU 15 / Kluber lubrication Smörjfett 1kg 1kg/ 2år 68037-01-4 >= 10 - < 20 Asp. Tox. 1; H304 68411-46-1 >= 1 - < 2,5

Aquatic 
Chronic 3;
H412 R52/53 H304, H402 R52/53 Underhåll 2014-04-03 Ersättning av OKS 422?

Isopropanol 99.5% Lösningsmedel 5l 5l H225, H319, H336

P102, P210, Å261, 
P305+351+338, 
P501 67-63-0 >99,5% F, Xi R11, R36, R67 Labb

Mycket 
brandfarligt 2014-11-06

Jontec 3 Stride Golvrengöring 5l 5l / 5 år 69011-36-5 100 Xn, Xi R22-41 S26  Labb 2008-10-30

Jontec Forward free Golvrengöringsmedel (städmaskin) 90 34590-94-8 15-<30 ej klassificerat
141-43-5
12559073-0

5-<10
1-<5

Xn
C Xi

R20-22, R34
R41

68439-46-3
11905-53-4

1-<5
<5 Xi

R37/38
R41

S23, S37
S26, S39 Maskin 2010-11

Järn(III)klorid / Merck Synteskemikalie 500g 500g 7705-08-0
>5=50% -
<=100% Xn, Xi R22, R38-41

7646-85-7
7718-54-9

<0,25%
>=0,01%-
<0,1%

Xn, C, N
T, Xi, N

R22, R34, 
R50-53
R49, R68, 
R61, R23/25-
48/23, R38, 
R42/43, 
R50/53

P280, 
P302+352 
P305+338 Minilabb 2014-01-30

Kaustiksoda / Nitor Kaustiksoda 750g 750g/ 5 år 34590-94-8 0<1
1310-73-2
497-19-8

95-100
1-5

C
Xi

R35
R36

P102 P260 
P280 
P301/330/331 
P303/361/353 
P305/351/338 
P405 P501 Labb 2013-01-17

 Kester Lödtenn 245 bly / GA LindbergLödning 500g 500g / 5 år 7440-31-5 50-100
7439-92-1
65997-06-0

25-50
<2,5

Xn, N
Xn

20/22-33-40-
61-62-50/53
42/43 7440-22-4 <2,5 Xn R-42/43

S-22 S-24 
S-29 S-37 
S-45 S-60 Labb 2007-08-31

 Kester Lödtenn 275 blyfritt / GA LindbergLödning 500g 500g / 5 år Labb 2008-04-23

Kester R276 lödpasta 276 / GA LindbergLödning 35g 35g / 5 år 65997-05-9 5-10
7440-22-4
7440-31-5

1-5
60-10 55934-93-5 1-5

S2 S22 S24 
S37 S45 S56 
S63 Labb 2012-09-30

KETAC CEM PLUS AUTOMIX CEMENTMontering av accelerometrar 8.5g 8.5g / 5 år 444758-98-9 30-40
25948-33-8
868-77-9

20-30
10-20 Xi R36-38 R43

7732-18-5
7727-21-1
7778-77-0
(1830-78-0
5919-74-4
128-37-0)

5-15
1-5
1-5

Xn Xi
R22; R36-37-
38; R42-43 
R52 Labb 2013-03-18

Klorin / Colgate palmolive Rengörning 1.5l 1.5l Labb PÅGÅR
 Kluberpress HF 2-103 / Kluber lubricationOlje- och grafitbaserat släppmedel för 600l 4000l 64742-54-7 1-9 R65 Xn 7782-42-5 1-9 N/A Varmpress 2015-01-13

Koppar(II)kloridhydrat / Merck Reagens för analys 1kg 1kg 10125-13-0 <=100% Xn, Xi, N
R22, R36/38, 
R50/53 Minilabb 2014-03-31

Kraftklisterspray Lim 400ml 1.6l 79-20-9 >= 25 - < 35 F, Xi
R11 R36 R66
R67

921-024-6
927-510-4

>= 10 - < 
12,5
>= 10 - < 
12,5 F, Xi, N, Xn

R11, R38, 
R51/53, R65, 
R67 110-54-3 >= 0,2 - < 0,5

F; 
Repr.Cat.3;Xn
; Xi; 
N; 

R11 R62
R48/20-R65 
R38
R67 R51-R53

S23, S26, 
S33, S37, 
S60 Underhåll 

Extremt 
brandfarligt 22.02.2013

Kylarvätska classic / Agrol Kylvätska 10l 10l Labb

Label off Precisionsrengörare 0,5 Kolväte 25-50 F Xn, N
11-38-51/53-65-
67

110-82-7
8028-48-6

10-25
10-25

F Xn, N
Xn, N

11-38-5/53-65-
67
10-38-43-
50/53-65

Kolväten C9-
C11
124-38-9

10-25
1-5

Xn
- 10-65-67

S2,  S24, 
S37,  S46, 
S60, S61 ARA, IT

Mycket
brandfarligt 2011-12-20

Ersätts av OKS 2671 som är NSF 
godkänd? Prover finns på UH för 
utvärdering.

Lackspray silver, klarlack/ Würth Färg 12l (30 flaskor) 500ml 67-64-1 >=40-<45 F, Xi
R11, R36, 
R66, R67

123-86-4
1330-20-7

>=7-<10
>=3-<5 Xn, Xi

R10, R66 R67
R10 R20/21 
R38

71-36-3
108-65-6

>=2-<3
>=2-<3

Xi, Xn R10, R67 R37-
38-41, R22,

S 9 S23 S26 
S35 Automat, Underhåll 

Extremt 
brandfarligt 2012-12-28

Locher pasta special Tätningsmedel 500g 500g/ år 14807-96-6 <20 Xn R20 Labb 2013-10-28
Loctite 55 Lim 1.920m Ingen klassning Labb

Loctite 577 Lim/ tätningsmedel 50ml 0,33 Linj. 142-90-5 1-6 Xi, R36/37/38R
2495-27-4
2519-53-3

1-2
1-2

Xi
Xi

R36/37/38
R36/37/38

110-16-7
80-15-9

0,1<1
0,1<1

Xn, Xi 
T, Xn, C, O, N

21/22, 
36/37/38, 43
23,21/22, 
48/20/22, 34, 
7, 51/53 S24, 37, 51 Linjära, Labb 2014-05-02
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Loctite 638 Lim/ tätningsmedel 1 l 27813-02-1 25-50 Xi R36, 43
79-10-7
80-15-9

5-10
1-2,5

N, Xn, C
T, Xn, O, C, N

50, 20/21/22, 
35, 10
23, 
21/2248/20//2
2, 37, 34, 
51/52

79-41-4
98-82-8

1-3
0,1-0,5

C, Xn
Xn, Xi, N

35, 20/21/22
62, 37, 51/53

S24/25 
S26 
S28 
S37/39 
S51  Linjära,VTA Brandfarligt 2012-12-13

Loctite 7649 Lim 4ml 4ml 67-64-1
> 75 - < 100 
% F, Xi 11, 36 , 66, 67

74-98-6
149-57-5

> 10 - < 20 
%
> 0,1 - < 0,5 
%

F+ R12, 
R63 22221-10-9 > 0,1 - < 0,5 % Xn R63

S23 S26 S37 
S51 
P251 
P410+P412 
P211 P210 
P102 P102 
P501 P261 
P337+P313 Labb

Extremt 
brandfarligt 2015-01-29

Loctite 8009 Heavy Duty Anti Seize / Grafitpasta 0.5kg 3kg Varmpress 2011-07
Loctite C400 60EN Lödtråd 1 för/5år H360, 362, 372 P201,261,263,280 7439-92-1 25-50% H362, 372,360 231-141-8 50-100% Labb 2017-09-19 Ersätter Lödtenn blyfritt

Longtime PD 0 / Castrol Smörjfett 2kg 1kg
Basolja - 
ospecificerad 75-90 Ej klassificerad

7620-77-1
72102-30-8

1-3
1-3

-
N 51/53 H317

R43
R52/53 Transfer 2014-12-16

Finns på transfer men ska eventuellt 
skotas ut efter service.

Loxeal 53-14 / Tribotec AB Lim,tätningsmedel 500ml 250ml 80-15-9 01-1,0% O R7 107-21-1 0,1-1,0% Xn R22 Underhåll 2015-06-10
Loxeal 55-02 / Tribotec Tätning 500ml 500ml Ingen klassning Underhåll, Labb 2016-05-17
Loxeal 58-12 / Tribotec Tätning 1l 0.5l Ingen klassning Underhåll, Labb 2016-05-17

Loxeal 59-10 /Tribotec Tätning 500ml 250ml H318, 317, 335

P271,280,305.351,
338.302,352,304,3
40,403,233 80-15-9 1-5% O,T,C, Xn, N

R21/22-
48/20/22, 52-
53, 3006-93-7 5-10%

H330,315,318,
318,412 Underhåll 2015-07-01

Loxeal 59-30P Lim tätningsmedel 1l 1l Underhåll 2018-12-19
Loxeal 83-52 / Tribotec Tätning 1l 500ml. Underhåll 2016-05-02

Loxeal 85-21 / Tribotec Tätning 300ml 1l H315, 319, 317, 335

P261, 
271,280,305, 
351,338, 
302,352,304,340, 
433,233 27813-02-1 1-5% 868-77-9 10-30% Xi R43 29135 1-5% C R35 Underhåll 2015-07-01

Loxeal 9A, CA-aktivator, spray / TribotecCyanoakrylatlim 1l 500ml H222,319,336

P210,251,280,304,
340,305,351,338, 
403,233,410,412 99-97-8 0,1-1% T

R23/24/25, 
33.52-53 Underhåll 2015-06-10

Loxeal CA- lim 47 GEL / Tribotec Akrylatlim (snabblim) 400g 200g H315, 319, 335 7085-85-0 60-100% Underhåll, Labb 2017-03-30
Loxeal CA-lim 34 Akrylatlim (snabblim) 200g 200g H315, 3189, 335 7085-85-0 60-100% Underhåll 2017-03-30

Luftverktygsolja nr.15 / Fini Nordic Luftverktygsolja 3l 3l/5år 8042-47-5 >60 IK
74-98-6
106-97-8

10-30
10-30

F+
F+

R12
R12

S2, S16, S47, 
S60 Underhåll 

Extremt 
brandfarligt 2013-01-23

Makino Spindelolja Spindelolja 40l 15 64771-72-8 98
R10, R20/22
R53 24,62 Maskin Brandfarligt 2007-08

Mergal MC14 / Troy Chemical CompanyBakteriedödande 10l 10l H290, H302, H332, H314, H318, H317, H400, H41055965-84-9 0,14

Acute tox.3, Acute 
Tox.2,Skin.Corr.1B, 
Eye Dam.1, Skin 
Sens 1A, Aquatic 
Acute, Aquatic 
Cronic

H301, H311, 
H314, H318, 
H317, H400, 
H410 Ja Transfer 2019-06-12

Meropa 68, 320/ Preem AB Industrismörjmedel 460l 200l Mineralolja 95-99.99 Maskin, Varmpress 2012-11-30

Mobil Garden 4T / Exxonmobil Motorolja 1 l 1l/2år 68784-26-9 1 - 5% H413 R53
64742-54-7
64742-65-0

20 - 30%
20 - 30%

H304
H304

121158-58-5
68649-42-3
68784-26-9

0.1 - 0.25%
1 - 2.5%
1 - 5%

Xi;T;Repro
Cat. 2;N
Xi, N

R36/38, R60 
R50/53
R38, R41, 
R51/53 Underhåll 2014-01-17

Molykote 1000 Paste Smörjmedel 200g 200g/10år H400, H410
P273,302,334.305,
351.338 64742-65-0 20-30 H304

7440-50-8                              
7440-66-6

2,5-<10                
2.5-<10

H400, H410                
H250,H260, 
H400, H410

61791-53-5                
7789-75-5 0,25-<1 H314, H400 Transfer 2016-11-02

Molykote 33 Medium / GA Lindberg Smörjmedel 1kg 1kg/5år
Fenylmetyl-
silikonfett S-24/25, S51 Underhåll 2011-10-31

Molykote G-1057 Grease Smörjmedel 0.5kg 0.5kg/5år Labb PÅGÅR
Molykote HP-870 Smörjfett 25 30kg 1309-48-4 >= 1 - < 5 95-14-7 >= 1 - < 5 Linjära, VTA 2015-12-03
Multidope yellow / Statoil Smörjmedel 1.5kg 1.kg Varmpress 2013-10-17

Multifak EP 0 vem används av? Smörjfett 20kg 20kg/år
Högraffinerad 
mineralolja >80 68649-42-3 <3,19 N, Xi

R38, R41,
R51/53 12001-85-3 <1,3 N, Xi

R38, 
R51/53

H315,
 H411 Maskin 2012-11-27

Multifast / Struers Innbäddningsmedel 5 108-95-2 <1 T, C, Xn

R68, 
R23/24/25, 
R34, 
R48/20/21/22 N/A Minilabb 2014-09-15

Multitec / Unipack Läcksökningsspray 11l 11l 124-38-9 Underhåll 2012-11-20
 Multitec läcksökningsspray / Unipak A/SLäcksökare 1.2l 0,8l 124-38-9 1-5 Varmpress, Linjära 2012-11-20

Märkspray  / Würth Färg vit, gul, röd, svart 12l 18l 106-97-8 25-50 F+, H220 R12
74-98-6
64742-48-9

10-25
2,5-10

F+, H220
Xn, H226 
H336 H304 

R12
R52/53 R66 
R67

Dearomatized 
hydrocarbons
108-65-6
78-65-6

2,5-10
2,5-10
2,5-10

Xn H226, 
H336, H304, 
H412
F, Xi, 

R10, R52/53 
R65 R67, 
R36R66, R67, 
R36, S23 Underhåll 

Extremt 
brandfarligt 2013-03-19

Natriumhydroxidlösning SO0442 / ScharlauKaustik soda 1l 1l GHS05

P260, P303, P361, 
P353, P305, P351, 
P338,P31, P405, 
P501 1310-73-2 1-5% H314 R35

P260 
P303+361+35
3
P305+351+33
8
P321 P405 
P501 Labb 2014-05-22

Oil M 1000 Silikonolja 25l Polidimetylsiloxan VRG, VRF, VTA, 2014-06-12

OKS 1110 Fett 100 50kg
S26, S41, 
S61 Linjära, VRG 2013-10-15

OKS 250  / Tribotec Smörjmedel allround pasta 400ml 400ml H315, 318, 400, 411P264, 273, 280 1305-62-0          >=10-<20 Xi R37/38, 41 61791-53-5 >=3-<5 Xi, Xn, N
R36/38, 48/22, 
50/53 68187-67-7 >0,1-<0,25 Underhåll 2016-06-23

OKS 2501 Smörjmedels spray 6l 6l H222, 229,304, 315, 318, 336, 411
P210,211,251,261,
273,280 75-28-5 >=30-<50 F+ R12 64742-49-0, 74-98-6

>=25-<30, 
>=1-<10 F+ R12

1305-62-0, 
61791-53-5

>=5-<10, >=1-
>2,5 X1 R37/38 Underhåll 2018-07-11

OKS 2611 Universalrengörning 2l 2l Underhåll 2018-07-05

OKS 2631 Rengörare (multi skum) 5l 3l H222, 229, 319 P210, 211,251,280 67-63-0 <=10->15 F, Xi, R11, 36, 67 Underhåll 2014-09-09
OKS 2650 Rengörare 7l 12L H318 P280 125590-73-0 <=1->3 Xi R41 684439-46-3, >=1-<3 Xi R41 Underhåll 2018-08-14

OKS 2661 Rengörningspray 12l 43l H222, 229, 315, 319, 336, 411
P210,211, 251, 
261,273, 280  64742-49-0 <=70->90 F, Xi, N, Xn

R11, 38, 
51/53, 65, 67 67-64-1,124-38-9 >=15-20 <=1->10 H280 Underhåll 2018-09-20

OKS 2671 Rengörare 1l 1l H222, 229, 319, 336, 304
P210, 211, 251, 
261, 280 67-63-0 >50-70 F, Xi

R11, 12, 36, 
65,67, 66 141-78-6 >=3- <10 124-38-9 >=1-<10 H280 Underhåll 2016-06-24

OKS 391 Smörjmedel (skärolja) 4l 4l H222, 229 P210,211,251 64742-56-9 >=50-<70 Xn R65 78-42-2 >=1-<5 Underhåll 2014-09-09

OKS 404 Smörjmedel 5l 5l H319 P264, P280 26780-96-1 >=2,5-<10
Aquatic Chronic 3; 
H412

4259-15-8                        
224-235-5 >=1-<2,5

Eye Dam. 1; 
H318            
Auatic Chronic 
2; H411 Underhåll 2017-08-02

OKS 422 Smörjfett 400ml 400ml 68411-46-1 >=1-<2,5 R52/53 Underhåll på prov
OKS 451 Smörjmedel 7l 7l H222, 229 P210, 211,251 4259-15-8 >=1-<2,5 N R51/53 Underhåll, VRG 2016-07-09

OKS 601 Smörjmedelsspray 5l 10l H222, 229, 304, H317P210,211,251, 280 64742-48-9 >=50--<70 Asp. Tox. 1 H304
75-28-5                                 
74-98-6           

>=20-<30                                      
>=1-<10

Flam.Gas1, 
Press. 
GasCompr.Ga
s H220; H280 61789-86-4 >=1-<10 Skin Sens.1 H317 Underhåll 2018-02-22

OKS1361 Silikon och släppmedel 4l 4l Underhåll 2016-06-22
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Photoreactive Resin Black  / FormblasePlast för 3D skrivare 1l H315, H317,H319, H334, H335, H402
P261, P264, P272, 
P273, P280

Methacrylated 
oligomers H316, H320, H335 Methacrylated monomer                                                                

H315, 
H317,H319, 
H334, H402                      

Photoinitiator(s)        
Pigments <0.5

H303, H402                  
H316 Minilabb 2016-10-02

Photoreactive Resin Castable / FormblasePlast för 3D skrivare blue 1l H315, H317, H320, H335, H402
P261, P264, P272, 
P273, P280

Methacrylated 
oligomers Ingen klassificering Methacrylated monomer

H315, H317, 
H320, H335 Photoinitiator(s) H303, H402 Minilabb 2016-10-02

Photoreactive Resin clear  / FormblasePlast för 3D skrivare light yellow 1l H315, H317,H319, H334, H335, H402
P261, P264, P272, 
P273, P280

Methacrylated 
oligomers H316, H320, H335 Methacrylated monomer                                                                

H315, 
H317,H319, 
H334, H402                      Photoinitiator(s)        H303, H402                  Minilabb 2016-10-02

Photoreactive Resin grey  / FormblasePlast för 3D skrivare grey 2l H315, H317,H319, H334, H335, H402
P261, P264, P272, 
P273, P280

Methacrylated 
oligomers H316, H320, H335 Methacrylated monomer                                                                

H315, 
H317,H319, 
H334, H402                      

Photoinitiator(s)        
Pigments <0.1

H303, H402                           
H316 Minilabb 2016-10-02

Photoreactive Resin Tought  / FormblasePlast för 3D skrivare light greenish blue 1l H315, H317,H319, H320, H334, H335, H402
P261, P264, P272, 
P273, P280

Methacrylated 
oligomers H316, H320, H335

Methacrylated monomer                                                                   
Acrylated monomers

H315, 
H317,H319, 
H334, H335, 
H402                      Photoinitiator(s) H303, H402 Minilabb 2016-10-02

PP100 / Henkel ( Locotite) Spackel 140g 140g/5år 100-42-5 10 - 20 % Xn, Xi 

R10, R20, 
R48/20, R65 
R36/37/38

S2, 16, 23, 26 
28 Underhåll Brandfarligt 2013-11-06

Propan (Gasol) / Primagaz Processgas för varmpressning 5000kg 15000kg 74-98-6 95-100 F+ R12
106-97-8
74-84-0

0-4,99
0-4,99

F+
F+

R12
R12 75-08-1 <0,0011 F, Xn, N

R11, R20
R50-53

S9, S16, S33, 
S46 Varmpress

Extremt
Brandfarligt 2010-11

Quick Speed / Veidec Lim 200ml 200ml Labb 2012-11-26
Rando HD 150 / Preem Hydraulolja 420l 850l Mineralolja 60-100 Automat 2012-11-24

Rando HD 22,32,46, 68, 100 Hydraulolja 200l 50l
Högraffinerad 
mineralolja >60 Ingen klassificering Transfer 2012-12-19

Rando HD 22,32,46,68,100 / Preem Hydraulolja 960l 450l
Högraffinerad 
mineralolja >60 Automat, Maskin 2012-12-19

Rengöringservett / Datafångst Rengöring termohuvud på etikettskrivare 9 burkar 67-63-0 65-75 Xi, F R11/36/67 141-78-6 20-30 Xi, F R11/66/67 Linjära, VRG, ARB, VTA
Mycket 
Brandfarlig 2012-05-22

Rengörningsserveter / Veidec Rengörningsserveter 1 burk Ingen klassning
 Renolin CLP 220 / Anderstorp Hydraulik Växellådsolja 20l 40l Varmpress PÅGÅR

Roststopp Primer Grå / Würth Grundfärg 2l 2l/2år 1330-20-7 >=7->10 Xn, Xi
R10, R20/21 
R38

71-36-3
115-10-6

>=3-<5
>=95-<100

Xn, Xi
F+

R22
R12 S33, S43 Underhåll 

Extremt 
brandfarligt 2013-08-23

Saltsyra / Nitor Kalkbortagningsmedel 100ml 1l / 5 år 7647-01-0 25 - 34 % C R34 - R37 7732-18-5 70 - 80 %

P102 P202 
P303/361/353 
P261 P280 
P301/330/331 
P305/351/338 
P405 Labb 2012-05-29

Saltsyra 37% Hydroclorid NORMAPUR / VWR International ABKemisk reagens 1l på 3 år 7647-01-0 25-40% H314 H335

P280 
P301+P330+
P331 
P305+P351+
P338 
P309+P310 Minilabb 2014-07-30

SGB Contact Grease / Electrolube Kontaktmedel 20ml 20ml / 5 år 108-32-7 1-5 Xi R36 S22  Labb 2013-04
Shell Tellus Oil 32 / Anderstorps HydraulikHydraulolja 20l 60l Ingen klassning Maskin
Silica sand 50-70 mesh / GFS ChemicalsLångtidsprovning av ventiler 1kg 1kg/5år 14808-60-7 100 Xn R48/20 Labb 2012-04-24
Silicon Wärmeleitpasta / Wacker Värmeledningspasta 90ml 90ml / 5 år 1314-13-2 <70 N R50/53 Labb 2014-04-01
Silikonolja AK 35 Olja 25kg Ej klassificerad Linjära, VRG 2013-09-19
Silikonpasta G624 Silikonfett 50kg 50kg 112945-52-5 10-30 VTA 2014-04-22

Skalflex kvartssand Långtidsprovning av ventiler 4kg 1kg/5år Ingen klassning sand Labb

Skurcreme / Ocean Grovrengöring 0.5l 0.5l / 5 år 16389-88-1 > 30 %
127036-24-2
10213-79-3

< 5 %
< 5 %

Xn, Xi; 
-

 R22, R41
-

11138-66-2
70161-44-3
7732-18-5

< 5 %
< 1 %
> 30 %

_
Xi
-

_
R36 R43
-

P264  P280 
P305 + P351 
+ P338 P310 Labb 2013-10-16

Spackel Vaku 50 Plastspackel 970g 970g/5år 94-36-0 >= 50 - < 55
E; O; 
Xi; N; 

R3 R7 R36
R43

P210 P234 
P280 P362 + 
P364 
P370 + P378
P411 + P235 Underhåll Brandfarligt 2014-04-10

Spackel Vaku 60 Härdare 1800g 1800g/år 94-36-0 >= 50 - < 55
E; O; 
Xi; N; 

R3 R7 R36
R43

P210 P234 
P280 P362 + 
P364 Underhåll Brandfarligt 2014-04-10

Spindle Oil 2 / Bechem Smörjmedel 50l 10l 934-954-2 20-45 Xn R65, R66 921-050-8 20-45 Xn R65 918-973-3 20-45 Xn R65, R66

S23, 24/25, 
S26
S61  Automat, Maskin 2013-05-21

Suma Nova free L6 Flytande maskindiskmedel 20l 20l 1310-73-2 5-<15 C R35 5064-31-3 15-<25 polykarboxilater <5 Köket 2008-10 Maskindiskmedel 
Suma Select free A7 Skölj- och torkmedel maskindisk 10l 10l 111905-53-4 5-<15 Xi R36/38 Nonjoniska tensider 15-<30 Köket 2009-12 Skölj- och torkmedel maskindisk

Super Foam / Veidec Rengöringsmedel 15l 7l 111-76-2 1 - 10 % Xn, Xi 
R20/21/22 
R36/38

106-97-8
74-98-6

1 - 10 %
1 - 10 % F+ R12 67-63-0 0,1 - 1 % F, Xi R11, R36, R67 S23, S51 Underhåll, Labb, Varmpress

Extremt 
brandfarligt 2012-10-05

Ersätts av OKS 2631.Slutförbrukning 
pågår?

Syntilo 81E / Castrol Metallbearbetningsvätska - vattenlöslig 20l 20l 102-71-6 >=25 - <35
21829-52-7
10043-35-3

>=1 - <3
<5.5

Xn
Repr. Cat. 2; 

R20
R60, R61 31512-74-0 N R50/53 Linjära (bevaras på maskin) 2014-11-04

System cleaner 50 / Bechem  Rengörare 10kg 180l H314, H412

P273, P280 
P301+330+331, 
P303+361+353, 
P304+340+310, 
P305+351+338 266-358-8 ≥ 10 - <15%

H302, H312, H314, 
H318 N/A

28348-53-0
68411-30-3

5-10%
3-5%

H319, 
H302,H315, 
H318, H412 N/A

1310-73-2, 
68439-49-6, 
68956-56-9, 381-
73-2

2,5-5%
1-2,5%
0,1-0,25%, 0,1-
0,25%

H290,H302, 
H312 H314  
H318, H226, 
H315, H319, 
H317, H304; 
H411; H400, 
H332, H410 N/A N/A Automat, Transfer 2015-05-14

Sänker Ph Granulat /Chemoform GmbHFörsök med etsning mm 1 förp / 5 år 7681-38-1 100 Xi R41 2 24 26 46 Labb 2007-07-17

Tacktenn för masslödning Lödtenn 1kg 1kg/ 5år 7440-31-5 90-100 F, Xi, N
R11/36/37
R38/50/53

7440-50-8
7440-22-4

0,1-1
0-1,5

Xn, N
T

R20/50/53
R23 ARA, ARB 2008-10-21

Tampoclean Rengöring av tillbehör vid tampongtryckning 5 108-65-6 60-100 Xi R10, R36
107-98-2
90622-57-4

10-30
1-<10 Xn

R10, R65, 
R66

872-50-4
34590-94-8 1-5 Xi R36/38 S2, S24/25

x
ARA, ARB Brandfarligt 2010-03-09 Ersatt av CPS Screen opener

Tampongtryckfärg TP 300 Tampongtryckfärg 1 3l 108-94-1 10-25 Xn R10, R20
112-07-2
108-65-6

2,5-10
2,5-10

Xn
Xi

R20/21
R10 R36 64742-95-6 2,5-10 Xn, Xi, N

R10, R66
R67, R65, 
R37, R51/53

S61, S35, 
S51 ARA, ARB Brandfarligt 2010-08

Therm 180 /Lauda Dr.W..GmbH Värmeöverförningsolja 20l 20l Ingen klassning 63148-62-9 Labb 2015-06-11

Trebitt oljelasyr / Jotun Olja 3l 3l / 5år H317, H412 64742-82-1 >=35,<50 Xn; R65
Asp.Tox 
1,H304

64742-48-9                                   
96-29-7

<10                           
>=0.1, <1

R65, R66,                             
R43

Asp.Tox 
1,H304                                    
Acute Tox.4, 
H312, H318, 
H317, H315

136-52-7         
64359-81-5

>=0.1, <0.25                              
<0.25

R34, R37, 
R43, Xn, Xi, C

H3212, H332, 
H314, H318 Underhåll 2014-01-31

T-röd / Kemetyl Rengöring 5l 5 l 64-17-5 75-100 F R11
67-63-0
78-93-3

10-20
5-10 Xi, F

R11, R36
R66, R67 67-64-1 1-5 Xi, F

R11, R36
R66, R67

P102 P210  
P271  P280  
P305+P351+
P338 P501 Automat, Maskin, Underhåll, VTA

Mycket
Brandfarligt 2012-09-25

Uniway Lix 62 / Statoil Universalfett 1.5kg 0.5kg  Varmpress
Uniway Lix 625 / Fuchs Lubricants Smörjfett 400kg 468kg Ingen klassificering ARA, ARB 2016-09-21

Way Lubricant X68, X220 / Preem Industriolja 630l 1000l
Högraffinerad 
mineralolja 70-99 Ingen klassificering Automat, Maskin, Varmpress 2015-05-11

Wedekryl LF80 RAL 7021 / Teknos Lufttorkande Vattenburen täckfärg 360l 3500l 5131-66-8 1-5 Xi R36/38 Måleri 2013-10
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Vindruterengöring  / Wurth Rengöringsmedel 6l 2l 67-63-0 >= 10 - < 12,5 F, Xi  R11, R36
106-97-8
74-98-6

7-10
3-5

F+
F+

R12,
5989-27-5 0,1-0,2 N, Xi

R50-53, R10, 
R43 R38 Underhåll,VTA 

Extremt 
brandfarligt 2014-03-05 Ersätts av OKS2631, slutförbrukning pågår

Väteperoxid / Nitor Desifektionsmedel 1l 1l / 5 år 7722-84-1 15 - 20 % Xn,C,O,
R5 - R8 -
R20/22 - R35 7732-18-5 80 - 90 %

P102 P261 
P270 P280 
P301/312 
P305/351/338 Labb 2013-03-11

Zitrec MC / Brentag Köldmedia 25l 25l H373, H361d 107-21-1 >=80 - <=98 Acute Tox.4 H302, H373 19766-89-3 <=3 - <5 Repr.2 H316d Labb 2015-12-03


