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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

VÁLVULA ANTI­
CONGELANTE
SERIE VTN100

ESBE SERIE VTNx00 • es • A
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Las válvulas anticongelantes de ESBE protegen su sistema 
de calefacción de daños por congelación en caso de que la 
temperatura del fluido baje demasiado.

FUNCIONAMIENTO
La serie VTN100 de ESBE es una gama de válvulas de 
seguridad para bombas de calor monobloque que garantizan 
que, en caso de corte del suministro eléctrico cuando hace 
frío, la bomba de calor y el intercambiador de calor de placa 
no se congelen ni se rompan. 

Cuando la temperatura del medio desciende por debajo 
de los 3 °C, la válvula empieza a evacuar el agua permitiendo 
que llegue agua más caliente, ya que se vuelve a cerrar a 
una temperatura del medio de 4 °C. De este modo se evita 
que el sistema se vacíe instantáneamente, pero se garantiza 
que el agua del sistema no se congele. Una válvula de vacío 
garantiza la evacuación de toda el agua en caso necesario. 
Cuando la temperatura del medio vuelve a subir, la válvula 
se cierra y no es necesario reajustarla.

Las válvulas anticongelantes están disponibles en roscas 
externas G1" y G1 ¼" en PN10. La parte principal de la 
válvula es de latón y se regula mediante un elemento de 
cera muy preciso. La VTN100 de ESBE puede instalarse en 
posición vertical a ±45°. 

SERVICIO Y MANTENIMIENTO
No necesita mantenimiento en condiciones normales. 

SERIE VTN100

N.º de pieza Artículo DN
Dimensión Conexión Peso

[kg] NotaA B C D

35100100
VTN102

25 58
123

73 G 1" 0,35

35100200 32 62 70 G 1¼" 0,42

DATOS TÉCNICOS 
Clase de presión:_________________________________ PN 10
Presión de funcionamiento máx.:_____________________ 10 bar
Intervalo de temperatura de funcionamiento:_ ____0 ºC a 90 ºC
Intervalo de temperatura ambiente:__________ –30 ºC a 60 ºC
Medios:___________Agua de calefacción (conforme a VDI2035)
Temperatura del medio -	Apertura:_______________ 3 °C ±1 °C 
	 Cierre:_________________ 4 °C ±1 °C
Caudal máx. de descarga:_____________ 2 l/min a 1 °C y 3 bar 
	 (Kvs 0,07 m³/h a 1 °C) 
Conexiones:________________ Rosca externa (G), ISO 228/1 B

Material
Cuerpo de la válvula:________________________________ Latón
Junta tórica:_____________________________________ EPDM
Resorte:_ _______________________________ Acero inoxidable

PED 2014/68/UE, artículo 4.3  

VTN100
Rosca externa
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¡Las aplicaciones que se muestran son solo ejemplos de uso del producto! 
Antes de utilizar el producto en cualquier aplicación, es necesario comprobar los reglamentos regionales y nacionales.

ESQUEMAS DE APLICACIÓN

Válvula anticongelante colocada en el exterior en un sistema 
de bomba de calor monobloque aire-agua. 


