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Series CRx2x7

DECLARATION OF CONFORMITY
https:///www.esbe.eu/group/support (Controllers, Certificates)

. Start Up

1. Before powering the controller and the pump make sure
that the installation is correct.

2. How to install the pump and how to adjust pump settings
to PWM mode: See chapter 2 for pump installation. See
chapter 3 and 4 for the Wilo Pump and Grundfos Pump
settings. Follow the pump manufacturer’s instructions if
another pump is installed.

3. You will find instructions for how to install the controller
and how to make settings in instruction manual Assembly
and Settings @ For webversions scan QR code @

@ Start

4. Kontrollera att installationen gjorts korrekt innan du
startar regleringen och pumpen.

2. S& har installerar du pumpen och justerar
pumpinstaliningarna till PWM-age:

Se kapitel 2 for Wilo-pumpen

Se kapitel 3 for Grundfos-pumpen

3. Du hittar instruktioner for hur du installerar regleringen
och hur du gér instélliningar i bruksanvisningen Montering

@ och Instélliningar @ Fér webbversioner skanna QR-
kod (A]

Start Up

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie vor dem Einschalten des Reglers und der
Pumpe sicher, dass die Installation korrekt ausgefiihrt wurde.
2. Installation und Anpassung der Pumpeneinstellungen
im PWM-Modus: Die Installation der Pumpe ist Kap. 2
zu entnehmen. Die Einstellungen fir die Wilo-Pumpe und
Grundfos-Pumpe sind Kap. 3 und 4 zu entnehmen. Bei
Installation einer anderen Pumpe die Anweisungen des
Pumpenherstellers befolgen.

3. Anweisungen zur Installation des Reglers und zur
Vornahme von Einstellungen entnehmen Sie bitte den
Anleitungen Montage @ und Einstellungen @ Fur
Webversionen den QR-Code scannen @

Rozruch

1. Przed podtaczeniem sterownika i pompy nalezy upewni¢
sig, ze instalacja urzadzeri przebiegta prawidfowo.

2. Jak zainstalowa¢ pompe i jak wyregulowac ustawienia
trybu PWM: Instalacja pompy zostata przedstawiona w
rozdziale 2. Ustawienia pompy Wilo i pompy Grundfos
opisano w rozdziatach 3 i 4. Jesli zainstalowana jest inna
pompa, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami producenta
pompy.

3. Instrukcje dotyczace instalaciji sterownika i wprowadzania
ustawien znajdziesz w instrukcji w rozdziatach Montaz @i
Ustawienia @ W przypadku wersiji internetowych zeskanuj
kod GR (A]
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Mise en route

1. Avant d'alimenter le moteur et la pompe, assurez-vous
que linstallation est correcte.

2. Comment installer la pompe et comment régler les
parameétres de la pompe en mode PWM : Voir chap. 2
pour l'installation de la pompe. Voir les chapitres 3 et 4
pour les réglages des pompes Wilo et Grundfos. Suivre les
instructions du fabricant de la pompe si une autre pompe
est installée.

3. Vous trouverez des instructions pour l'installation du
moteur et les réglages dans le manuel d'instructions
Assemblage @ et Réglages @ Pour les versions Web,
scannez le GR code @

@ Awvio

1. Prima di alimentare la centralina e la pompa, assicurarsi
che il gruppo di rilancio sia installato correttamente.

2. Come installare la pompa e come impostare una pompa in
modalita PWM: Vedi il cap. 2 per l'installazione della pompa.
Vedi i capitoli 3 e 4 per le impostazioni della pompa Wilo e
della pompa Grundfos. Se ¢ installata un'altra pompa, segui le
istruzioni del produttore della rispettiva pompa.

3. Le istruzioni su come installare la centralina climatica e su
come effettuare le impostazioni sono disponibili nel manuale
di istruzioni Montaggio e Impostazioni @ Per le
versioni web, scansiona il codice GR @

@ Inditas

1. Avezérl6 és a szivattyd bekapcsolasa elétt gy6zédjon meg
arrdl, hogy a beszerelés helyes-e.

2. A szivattyl telepitése és a szivattyu beallitasainak
modositasa PWM madba: A szivattyi beszereléseét lasd a 2.
fejezetben. A Wilo szivattyl és Grundfos szivattyd beallitasait
lasd a 3. és 4. fejezetben. Ha masik szivattyl van beszerelve,
kévesse a szivattyu gyartojanak utasitasait.

3. Avezérld beszerelésére és a beallitdsok elvégzésére
vonatkozd utasitésok a hasznalati itmutato Osszeszerelés @
és Bedllitasok @ szakaszaban talalhatok. Webverziok esetén
olvassa be a GR-k()dut@

3anyck

1. lNepen nopayeil NUTaHNA Ha KOHTPOMMEP W HACOC
ybennTeck, UTo YCTPOICTBA YCTAHOBNEHI NPaBUIEHO.

2. Kak ycTaHOBUTL HACOC 1 KaK HACTPOWTL HACOC Ha PEXIAM
PWNM: YcTaHoBka Hacoca onvcaHa B pasgene 2. HacTpoikn
Hacoca Wilo u Hacoca Grundfos cm. B pasaenax 3 u 4.
Ecnwn ycTaHoBneH apyroi Hacoc, CReayinTe UHCTPYKLMAM
Mpov3BOaVMTENA HACOCA.

3. VIHCTPYKUMM MO YCTAHOBKE KOHTPOMNEPA U BLIMNOMHEHWIO
HaCTPOEK U3MOXEHLI B PYKOBOACTBE N0 akcniyaTauvm: Cbopka
(1) v HacTpoitkn v Hactpoiiku @ Utobbl 0TKpLITH
OHnaiH-Bepcuy, oTckaHupyiite QR-kof @



@ mm Install cables

Install cables
A. Feed the cables through the cable holes.

B. To prevent the cable from slipping out of the junction
box, fasten with the supplied cable ties.

C. Assemble according to the schedule.

NOTE, follow the instructions for the specific pump used
in the system.

D. Close the junction box.

@ Installera kablar
A. Mata kablarna genom kabelhalen.

B. For att forhindra att kabeln glider ut ur kopplingsdosan,

fast med de medféljande buntbanden.
C. Montera enligt schemat.

0BS, folj instruktionerna for den specifika pumpen som
anvands i systemet.

D. Stéang kopplingsdosan.

Kabelinstallation
A. Fuhren Sie die Kabel durch die Kabeldurchfihrungen.

B. Um zu verhindern, dass das Kabel aus der Klemmdose
rutscht, befestigen Sie es mit den mitgelieferten
Kabelbindern.

€. GemaB Plan montieren.

HINWEIS: Befolgen Sie die Anweisungen fur die im
System verwendete Pumpe.

D. SchlieRen Sie die Klemmdose.

Instalacja kabli

A. Poprowadzi¢ kable przez otwory na kable.

B. Aby zapobiec wysunieciu sig kabla z puszki
przylgczeniowej, nalezy przymocowac go za pomocg
dotgczonych opasek zaciskowych.

C. Zmontowac zgodnie ze schematem.

UWAGA: nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami
dotyczacymi konkretnej pompy uzywanej w systemie.
D. Zamknij puszke przytaczeniowa.
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Installation des cables
A. Faites passer les cables par les trous de passage
de cébles.

B. Pour éviter que le cable ne glisse hors de la boite de
jonction, fixez-le avec les serre-cables fournis.

C. Assemblez selon les instructions.

REMARQUE : suivez les instructions spécifiques a la
pompe utilisée dans le systeme.

D. Fermez la boite de jonction.

Install cables

A. Fai passare i cavi attraverso gli appositi fori.

B. Per evitare che il cavo scivoli fuori dalla scatola di
giunzione, fissalo con le fascette in dotazione.

C. Esegui l'installazione secondo il programma.

NOTA: segui le istruzioni per la pompa specifica utilizzata
nel sistema.

D. Chiudi la scatola.

@ Install cables

A. Vezesse at a kabeleket a kabellyukakon.

B. Annak érdekében, hogy a kabel ne cslszhasson
ki a csatlakozo dobozbdl, rogzitse a mellékelt
kabelkétegeldkkel.

C. Szerelie 0ssze a terv szerint.

MEGJEGYZES: kévesse a rendszerben hasznalt adott
szivattydra vonatkozo utasitasokat.

D. Zarja le a csatlakozo dobozt.

YcraHoeka kabeneii
A. MNponycTtuTe kabenu uepea oteepcTvA ANA kabenen.

B. Utobbl kabenb He BbICKOMb3HYN U3 pacnpenenvTensHon
KOPOBKY, 3aKPENVTE Er0 C MOMOLLIbIO MPUIaraembix
KabenbHbIX CTAXEK.

C. Cobepute B COOTBETCTBUN C rpathukoM.

MPUMEYAHWE. CneqyiiTe MHCTPYKUMAM ANA KOHKPETHOro
Hacoca, NCnonbL3yemoro B CUCTemMe.

D. 3akpoiiTe pacnpenenvTensHyio Kopobky.
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WILO - PWM Pump settings

The pump pic. A is delivered at a constant differential (factory
setting wal ) according to curve 3, See picture B, line 1.

1. For the pump control to work, the pump must be set in
iPWM1 mode. Pic. B, line 4.

2. To activate pump control, using CRx, press the green button
on the pump until the pump lights illuminate EXT and iPWM1,

ie according to line 4, pic. B.

3. The CRx is preconfigured for heating mode. The default pump

control mode is PC-2 (See chapter, 6 Advanced Settings Pump

control).

NOTE: for more information find the instruction manuals of the

pump on www.esbe.eu. Scan GR code pic. C.

@ WILO - Instillningar for PWM-pump

Pumpen avbildad. A levereras som en konstant differential
(fabriksinstallining ), enligt kurva 3, Se bild B, rad 1.

1. For att pumpstyrningen ska fungera maste pumpen vara
installd pa iPWM1-lage. Bild B, rad 4.

2. For att aktivera pumpstyrning med hjalp av CRx, tryck pa den
gréna knappen pa pumpen tills lamporna EXT och iPWM1 pa
pumpen tands, dvs. enligt rad 4, bild B.

3. CRx ar forkonfigurerad for varmelage. Standardlaget for
pumpstyrning &r PC-2 (Se kapitel B, Avancerade instéliningar
Pumpstyrning).

OBS! Fér mer information, se bruksanvisningen fér pumpen pa
www.esbe.eu. Skanna GR-koden bild. C.

WILO - PWM-Pumpeneinstellungen

Die Pumpe in Abb. A wird mit der Werkseinstellung [ﬁ )
konstanten Differenzdruck gemaB Kurve 3 geliefert, siehe Abb.
B, Zeile 6.

1. Damit die Pumpensteuerung funktioniert, muss die Pumpe auf
den iPWM1-Modus eingestellt sein. Abb. B, Zeile 4.

2. Um die Pumpensteuerung mit CRx zu aktivieren, driicken Sie
die griine Taste an der Pumpe, bis die Pumpenleuchten EXT
und iPWM1 aufleuchten, d. h. wie in Zeile 4, Abb. B.

3. Der CRx ist fur den Heizmodus vorkonfiguriert. Der
Standardmodus fir die Pumpensteuerung ist PC-2 (siehe Kapitel
6 Erweiterte Einstellungen Pumpensteuerung).

HINWEIS: Weitere Informationen sind den Bedienungsanleitungen

der Pumpen auf www.esbe.eu zu entnehmen. Scannen Sie den
QR-Code Abb. C.

WILO - Ustawienia pompy PWM

Pompa WILO (rys. A) pracuje ze stalym cisnieniem roznicowym
(ustawienie fabryczne wal ) zgodnie z krzywa 3, patrz rys. B,
wiersz 1.

1. Aby sterowanie pompa byto aktywne, pompa musi by¢
ustawiona w trybie iPPWWM1. Rys. B, wiersz 4.

2. Aby aktywowaé sterowanie pompa, za pomoca CRx, nacisnij
zielony przycisk na pompie do momentu, gdy zaswieca sie
diody pompy EXT i iPWM1, jak na rys. B, wiersz 4.

3. CRx jest wstepnie skonfigurowany do pracy w trybie
ogrzewania. Domysinym trybem sterowania pompa jest PC-2
(patrz rozdziat 6 Ustawienia zaawansowane Sterowanie pompa)

UWAGA: wigcej informacji mozna znaleZé w instrukcji obstugi
pompy na www.esbe.eu. Zeskanuj kod GR (rys. C).

Paramétres de la pompe WILO - PWM
La pompe Fig. A est livrée a un différentiel constant (réglage d'usine
wal ) conformément & la courbe 3. Voir la Fig B, ligne 1.

4. Pour que la commande de la pompe fonctionne, la pompe doit
étre réglée en mode iPWM1. Fig. B, ligne 4.

2. Pour activer la commande de la pompe, a l'aide de CRx,
appuyez sur le bouton vert de la pompe jusqu'a ce que
les voyants de la pompe allument EXT et iPWM?1, c'est-a-dire
conformément a la ligne 4, Fig. B.

3. CRx est préconfiguré pour le mode chauffage. Le mode de
commande de la pompe par défaut est PC-2 (Voir le chapitre, 6
Parameétres avancés de la commande de la pompe).

REMARQGUE : pour plus d’informations, cherchez les manuels
d’instructions de la pompe sur www.esbe.eu. Scannez le code
QR Fig. C.

@ Impostazioni della pompa WILO - PWM

Fig. della pompa. A viene fornito con un differenziale costante
(impostazione di fabbrica wal ) in base alla curva 3, vedi figura
B, riga 1.

1. Affinché il controllo della pompa funzioni, la pompa deve essere
impostata in modalita iPWM1. Fig. B, riga 4.

2. Per attivare il controllo della pompa utilizzando CRx, premere il
pulsante verde sulla pompa finché le luci della pompa illuminano
EXT e iPWM1, ossia secondo la riga 4, Fig. B.

3. Il CRx & preconfigurato per la modalita riscaldamento. La
modalita di controllo predefinita della pompa & PC-2 (vedi capitolo
B Impostazioni avanzate pompa di controllo).

NOTA: per maggiori informazioni, i manuali di istruzione della pompa
ssono disponibili sul sito www.esbe.eu. Scansiona codice GR Fig. C.

@ WILO - PWM szivattyiibeallitasok
A szivattyd képe. ,A" képe esetében allandé a differenciélnyomas
(gyari bedllitas) a 3. gorbe szerint, lasd ,B" kép, 1. sor.

4. Ahhoz, hogy a szivattylvezérlés mikadjon, a szivattyit iPWM1
tizemmadba kell allitani. ,B" kép, 4. sor

2. A szivattylvezérlés CRx hasznalataval torténd aktivalasahoz
nyomja meg a szivattyd zold gombjét, amig a szivattydn vilagitani nem
kezd az EXT és iPWM1 felirat a ,B" kép 4. sora szerint.

3. A CRx fiitési tizemmadba van konfigurélva. Az alapértelmezett
szivattyvezérlési mod a PC-2 (lasd 6. fejezet: Specialis bedllitasok,
Szivattylvezérlés)

MEGJEGYZES: tovébbi informécickért keresse meg a szivattyd
hasznalati itmutatcit a www.esbe.eu oldalon. GR-kéd beolvasésa
C" ké|

WILO - Hactpoiikn Hacoca PWM

Hacoc puc. A NocTaBnAETEA C NOCTORHHBIM AN hepeHLmManom
(3aBopckue HacTpOkv waal ) B COOTBETCTBUM C KPUBOIt 3, CM.
puvicyHok B, ctpoka 1.

4. Urobbl ynpaeneHve Hacocom paboTano, Hacoc fomkeH bbiTb
ycTaHoereH 8 pexuviv iPWM1. Puc. B, ctpoka 4.

2. UtoBbl aKTVBIPOBATb YpaBIIeHNe HACOCOM, 1Cronbaya CRx,
HaxmaTe seneHyto kHonky () Ha Hacoce Ao Tex nop, noka He
3aropATcA ceeToanoasl Hacoca EXT n iPWM1, 7. e. cornacHo
cTpoke 4, puc. B.

3. CRx npenBsapuTenibHO HAaCTPOEH 1A pexuvma Harpesa. Mo
YMOSUaHMI0 UCMONB3YETCA PEXUM yrpaBneHuA Hacocom MK-2 (cm.
pasnen B PaciuvpeHHble HacTpoliki YnpasneHne Hacocom).
TIPUMEYAHVIE: 1A nony4deHna BONONHATEIbHON MHGopmaLmn

CMOTpUTE MHCTPYKLMV 110 3KCIITYaTaLMY HACOCE Ha WWW.esbe.eu.
Orckanmnpyvite GR-kon puc. C.



@ GRUNDFOS PWM Pump settings
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GRUNDFOS - PWM Pump settings

The pump pic. A ig delivered at proportional pressure
(factory setting wal ) See picture B, line 3.

1. For the pump control to work, the pump must be set in
iPWM1 mode. Pic. B, line 13.

2. To activate pump control, using CRx, press the black
button on the pump until the first light flashes and light
3-4 illuminates as in picture B, line 13.

3. The CRx is preconfigured for heating mode. The default
pump control mode is PC-2 (See chapter, 6 Advanced
Settings Pump control).

NOTE: for more information find the instruction manuals of
the pump on www.esbe.eu. Scan pic. C.

@ GRUNDFOS - Instéllningar for PWM-pump

Pumpen avbildad. A levereras vid proportionellt tryck
(fabriksinstélining wal ) Se bild B, rad 3.

1. For att pumpstyrningen ska fungera maste pumpen vara
installd pa iPWM1-lage. Bild B, rad 13.

2. For att aktivera pumpstyrningen med hjalp av CRx, tryck pa
den svarta knappen pa pumpen tills den férsta lampan blinkar
och lamporna 3-4 tands som i bild B, rad 13.

3. CRx ar forkonfigurerad for varmelage. Standardlaget for
pumpstyrning &r PC-2 (Se kapitel 6, Avancerade instaliningar
Pumpstyrning).

OBS! For mer information, se bruksanvisningen fér pumpen
pa www.esbe.eu. Skanna bild. C.

GRUNDFOS - PWM-Pumpeneinstellungen

Die Pumpe in Abb. A wird mit der Werkseinstellung [ﬁ )
proportionaler Druck geliefert , siehe Abb. B, Zeile 3.

1. Damit die Pumpensteuerung funktioniert, muss die Pumpe
auf den iPWM1-Modus eingestellt sein. Abb. B, Zeile 13.

2. Um die Pumpensteuerung mit CRx einzuschalten, driicken
Sie die schwarze Taste @2 an der Pumpe, bis die erste
Leuchte blinkt und die Leuchten 3-4 aufleuchten wie in Abb.
B, Zeile 13.

3. Der CRx ist fur den Heizmodus vorkonfiguriert. Der
Standardmodus fiir die Pumpensteuerung ist PC-2 (siehe
Kapitel 6 Erweiterte Einstellungen Pumpensteuerung).

HINWVEIS: Weitere Informationen sind den Bedienungs-
anleitungen der Pumpen auf www.esbe.eu zu entnehmen.
Scannen Sie Abb. C.

GRUNDFOS - Ustawienia pompy PWM

Pompa WILO (rys. A) pracuie z cisnieniem proporcjonalnym
(ustawienie fabryczne wal) Patrz rys. B, wiersz 3.

1. Aby sterowanie pompa byto aktywne, pompa musi byé
ustawiona w trybie iPWM1. Rys. B, wiersz 13.

2. Aby aktywowac sterowanie pompa, za pomoca CRx,

i przytrzymaj czarny przycwsko na pompie do
momentu, gdy pierwsza dioda zacznie migag, a diody od 3 do
4 zaswieca si¢ jak na rys. B, wiersz 13.

3. CRx jest wstepnie skonfigurowany do pracy w trybie
ogrzewania. Domysinym trybem sterowania pompa jest PC-2
(patrz rozdziat 8 Ustawienia zaawansowane Sterowanie pompa).

UWAGA: wiecej informacji mozna znalezc w instrukcji obstugi
pompy na www.esbe.eu. Zeskanuj kod GR [rys. C).

Paramétres de la pompe GRUNDFOS - PWM

La pompe Fig. A est livrée a une pression proportionnelle
(réglage d'usine wal ). Voir la Fig B, ligne 3.

4. Pour que la commande de la pompe fonctionne, la pompe doit
étre réglée en mode iPWM1. Fig. B, ligne 13.

2. Pour activer la commande de la pompe, a 'aide de CRx,
appuyez sur le bouton noir de la pompe jusqu’a ce que le
premier voyant clignote et que le voyant 3-4 s'allume comme
sur la Fig B, ligne 13.

3. CRx est préconfiguré pour le mode chauffage. Le mode de
commande de la pompe par défaut est PC-2 (Voir le chapitre 6
Parameétres avancés de la commande de la pompe).

REMARGUE : pour plus d'informations, cherchez les manuels
d'instructions de la pompe sur www.esbe.eu. Scannez la Fig. C.

Impostazioni della pompa GRUNDFOS - PWM

Fig. della pompa. A viene erggato a una pressione proporzionale
(impostazione di fabbrica wal ) Vedi figura B, riga 3.

1. Affinché il controllo della pompa funzioni, la pompa deve
essere impostata in modalita iPWWM1. Fig. B, riga 13.

2. Per attivare il controllo della pompa utilizzando CRx, premere
il pulsante nero sulla pompa fino a quando la prima luce
lampeggia e la luce 3-4 si illumina come nella figura B, riga 13.

3. Il CRx & preconfigurato per la modalita riscaldamento. La
modalita di controllo predefinita della pompa & PC-2 (vedi
capitolo B Impostazioni avanzate pompa di controllo).

NOTA: per maggiori informazioni, i manuali di istruzione della
pompa sono disponibili sul sito www.esbe.eu. Scansiona Fig. C.

@ GRUNDFOS - PWM szivattyiibeallitasok
A szivattyd képe. ,A" képe esetében aranyos a nyomas (gyari
beallitas wal ) Lasd ,B* kép, 3. sor

1. Ahhoz, hogy a szivattytvezérlés mkadjon, a szivattyut
iPWM1 tizemmadba kell allitani. ,B* kép, 13. sor

2. A szivattyivezérlés CRx hasznalataval torténd
aktivalasahoz nyomja meg a szivattyi fekete gombijat o amig
az els jelzéfény fel nem villan, és a 3-4-osjelzdfény vilagitani
nem kezd, mint a B. kép 13. soraban.

3. A CRx flitési izemmadba van konfigurélva. Az
alapértelmezett szivattyivezérlési mad a PC-2 (lasd 6.
fejezet: Specialis beallitasok, Szivattyavezérlés).
MEGJEGYZES: tovabbi informécickért keresse meg a szivattyl
hasznélati utmutatort a u oldalon. Kép beolvasasa. C.

. GRUNDFOS - Hactpoiikn Hacoca PWM

Hacoc pvc. A !'IDETBEI'IF!ETEH C NponopuvoHasnbHbIM AasneHnem
(3aBopckue HacTpoiiki wal ) CM. pucyHok B, ctpoka 3.

4. Yrobbl ynpaBneHne Hacocom paboTano, Hacoc OosKeH
6biTb ycTaHosneH B pexum iPWM1. Puc. B, ctpoka 13.

2. Urobel aKTBMPOBATL YNpaBeHye HAaCOCOM, UCMOfL3YA
CRx, HaxumaliTe uepHyto kHorky @2 Ha Hacoce ao Tex nop,
roka He 3aropu1TCA NepBblil CBETOAVOA U HE 3aropATCA
ceetoavoasl 3-4 kak Ha pucyHke B, cTpoka 13.

3. CRx npensapuTesibHo HaCTPOEH AN1A pexvva Harpesa. Mo
YMOSUaHMIO CNONb3YETCA PEXVIM YrpaBneHna Hacocom MK-2
(cm. pasgen B PacluvpeHHble HACTPOVKK YNpaBneHUe Hacocom).

TMPUMEYAHVIE: ana nosydqerHna [OMoHNTES IbHOA
VHGhopMaLMY CMOTPUTE MHCTPYKUMM M0 SKCTUTyaTaumm Hacoca
Ha www.esbe.eu. Otckarupyvite puc. C.
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Advanced Settings Erweiterte Einstellungen
The CRx is prepared with several pumpcontrol modes (PC). CRx sind mit mehreren Pumpsteuerungsmodi (PC) vorbereitet.
Factory setting wa is PC 2. Die Werkseinstellung wal ist PC 2.
1. How to change pump control mode (PC): 1. So andern Sie den Pumpensteuerungsmodus (PC):

@ Halten Sie den Joystick 5 Sekunden lang gedrickt, um

zu den erweiterten Einstellungen zu gelangen (A).

Zum Wechseln zwischen den MenUs driicken Sie den

Joystick nach links oder rechts (B).

@ Driicken Sie auf den Joystick, um auf das gewiinschte
Menii zuzugreifen (C).

@ Press the joystick for 5 seconds to reach advanced
settings (A).

To move between menus press joystick to left

or right (B).

@ Press down the joystick to enter desired menu (C).

2. Description of the different Modes see chapter 6. For 2. Beschreibung der verschiedenen Modi, siehe Kapitel 6.
additional modes availiable in GRC see chapter 7. Weitere in GRC verfiigbare Modi finden Sie in Kapitel 7.

3. For each pump control mode, the controller offers adjustable 3, Fiir jeden Pumpensteuerungsmodus bietet der Stellmotorr
Advanced parameters, see chapter 8. einstellbare erweiterte Parameter, siche Kapitel 8

4. For manual setting of regulation sensitivity see chapter 9. 4, Die manuelle Einstellung der Regelempfindlichkeit ist Kapitel.

9 zu entnehmen

@ Avancerade instéllningar Ustawienia zaawansowane

CRx ar forberedd med flera forprogrammerade CRx oferuijg kilka trybow sterowania pompa (PC). Ustawienia
pumpstyrningslagen (PC). Fabriksinstallning n arPC 2. fabryczne wa to PC 2.
4. Sa andrar du pumpstyrningslaget (PC): 1. Jak zmieni¢ tryb sterowania praca pompy (PC):
[A) Tryck ner joysticken i 5 sekunder for att na [R] Weisnij pokretio i praytrzymaj je przez 5 sekund, aby
avancerade installningar (A). wejsc¢ do ustawien zaawansowanych (A).

For att flytta mellan menyerna, tryck joysticken till Aby poruszaé sie w menu przesuri pokretto w lewo lub
vanster eller hoger (B). w prawo (B).
@ Weisnij pokretfo, aby wejsé w wybrane podmenu (C).

@ Tryck ner joysticken for att 6ppna dnskad meny (C).
2. Opis réznych trybéw znajduje sie w rozdziale 6. Dodatkowe
tryby dostepne w GRC, patrz rozdziat 7.

3. Dla kazdego trybu sterowania pompg sterownik oferuje
regulowane zaawansowana mozliwosé regulaciji, patrz
rozdziat 8.

4. Reczne ustawianie czutosci regulacji - patrz rozdziat 9.

2. Fér en beskrivning av de olika lagena, se kapitel 6. For
ytterligare lagen tillgangliga i GRC, se kap. 7.

3. Regleringen har justerbara Avancerade parametrar for varje
pumpstyrningslage, se kapitel 8.

4. For manuell instalining av regleringskanslighet, se kap. 9.
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N
Erklarung DE Objas PL FR T a HU 06 RU
Réglage de la
Maximale § ) ; Temperatura massima R . MakcumarnHan
Vorlauftemperaur | Maks: temp. zasiania temper;itali(ﬁ g‘eedepart priuioiohine Maximalis eloremens | o itSSHETSE
Réglage de la X
Minimale ! ; Temperatura minima di| np o . MuHuMansHaR
Voriauftermperatur | Min-temp. zasilania temper‘;t‘lri‘:‘; gz départ. it Winimalis elorement | o MERERER R
- N . Caratteristiche della .
Kennlinie Krzywa grzewcza | Réglage de la loi reau | “oTomeniotions de Jelleggérbe Kpvsan
Réglage de [Offset | Offset / Traslazione
Paralaeet /. g Zosuniecie / / Température | paralidla delacurva | . OffSet/ Cweuwenne
raTEvEr alternative climatica P P
Zeitkonstante Stala czasowa Réglage de linertie | Filtro temp. esterna |d64llandé Banepxa no spemey
AuBentemperatur Temp. zewnetrzna [Température extérieure] TE’"F’E”;‘;“‘JF;:S“E”"E Kils6 hémérseklet  |Hapyxran Temnepatypal
Pumpensteuerung- Mode Commande Modalita controllo (vezérlé Pexm ynp:
modus Tryb sterowania pompa de la pompe pompa (izemmod HAcocoM
Parametry Paramétres Parametri i . PacuumpenHsie
Erweiterte Parameter [ ~&78TEHY e it Specidlis paraméterek P i
Selbstanpassenden Samoregulujacy Auto-ajustement Onbealite Cawopery-
Kor sie wspdiczynnik P P-factor [Fattore P autoregolante) P-tenyezo pyiowwiicA P-haktop
J
Paramétres avancés @ Speci beallitasok
Les CRx sont préparés avec plusigurs modes de commande de la A CRx-hez tobb szivattyavezérlési mad (PC) tartozik. A gyari
pompe (PC). Le réglage d'usine wal est PC 2. beallitas mal a PC 2.
1. Comment changer le mode de commande de la pompe (PC) : 1. A szivattylvezériési mod (PC) modositasa:
[A] Appuyez sur le joystick pendant 5 secondes pour accéder [A) Nyomja meg a joystickot 5 masodpercig a specidlis
aux parametres avances (A). beallitésok eléréséhez (A).
Pour naviguer entre les menus, appuyez sur le joystick vers A meniik kézotti valtashoz nyomia balra vagy jobbra a
la gauche ou vers la droite (B). joystickat (B).
(€] Appuyez sur e joystick pour entrer dans le menu souhaité Nyomia le a joystickot, hogy belépjen a kivant mentbe (C).
2. Description des différents modes, voir le chapitre 6. Pour des 2. A kulénbtz6 médok leirasat lasd a B. fejezetben. A GRC-ben
autres modes disponibles dans la série GRC, voir le chapitre 7. rendelkezésre &llo tovabbi tzemmodokat lasd a 7. fejezetben.

3. A vezérlé minden szivattylvezérlési mod esetében madosithato
Specialis paramétereket tesz lehetové, lasd a 8. fejezetet.

4. A szabalyozas érzékenységének kézi beéllitdsahoz lasd a 9.
fejezet.

3. Pour chaque mode de commande de la pompe, le moteur offre
des Paramétres avancés réglables, voir le chapitre 8.

4. Pour le réglage manuel de la sensibilité de régulation, voir
chapitre 9

@ Impostazioni avanzate PaclmpeHHbie HacCTPOKN

CRx & preparato con diverse modalita di controllo della pompa (PC). CRx NocTaBnAKTCA G HECKOMbKVMI PEXVAMAMM YrpaBreHna

Limpostazione di fabbrica wal & PC 2. Hacocom (MK). BaBopckue HacTpoiikui p - MK 2.

1. Come cambiare la modalita di controllo della pompa (PC): 1. Kak uameHnTb pexum ynpasneHna Hacocom (MK
Premere 5 secondi sul joystick per raggiungere il menu [R] Haxmue v ynepxuBaiite mxoicTk B TeueHne 5 cekyHa,
delle impostazioni avanzate (A). uT0BbI NEpPeTV K pacLUMPeHHbIM HacTpoiikam (A).

Per navigare all'interno del menu girare il joystick verso [nA nepexoaa oT 0AHOTO MEHIO K APYroMy HaxmuTe
destra o sinistra (B). KOACTVK BNeBso 1 Brpaso (B).
Premere sul joystick per entrare nella voce desiderata (C).

@ [InA BX00a B HYXHOE MEHIO HaxmuTe Ha axoicTuk (C).
2. Descrizione delle diverse modalita vedi capitolo B. Per ulteriori
modalita disponibili in GRC, consulta il capitolo 7.
3. Per ciascuna modalita di controllo della pompa, la centralina offre
" - 3. 1A KaXa0ro pexma ynpasreHua HaCOCOM KOHTPONIep

parametri avanzati regolabili, vedi capitolo 8.

) o ) npepnaraet perynupyemsie PaciumpeHHbie napameTpsi, CM.
4. Per l'impostazione manuale della sensibilita di regolazione, paanen 8.
consulta il capitolo 9.

2. Onucarve Pexxmos cmv. paspen B. For additional modes
availiable in GRC see chapter 7.

4, For manual setting of regulation sensitivity see chapter 9.
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ﬂ_ IZ1I”  Advanced Settings Pump control

-
PC Mode Note Funscélon Description GB
| OE No pump
0 ‘ control No pump control active

Pump speed is constant
when valve is in closed
Pump stop |position the pump is
turned off via PWM
(pump stop)

Pump speed regulation
towards given AT via

1 AT control PWM

Pump speed regulation

3 AT control according to PC mode 2
1 + Pump ith addition pump stoj
sop | pump stop

OFF

Note 1] Only when flow temperature
is reached the regulation of AT or
flow is active.
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ESBE Series CRx2x7 and GRC

Funktion Beskrivning SE Funktion Beschreibung DE Funkcjonowac Opis PL
SE DE
. Brak
Ingen pump- Ingen aktiv pumpstyrning Keine Pumpen-| Keine Pumpensteuerung sterowania Brak aktywnego sterowania
styrning steuerung | aktiv pompa
pompa
Pumphastigheten &r Die Pumpendrehzahl ist Predkosé pompy jest stata,
konstant nar ventilen ar !(unscant, wenn das Vgnt\l gdy zawdr jest w pozycji
. " in geschlossener Position Zatrzymanie L N
Pumpstopp |i stangt lage, pumpen Pumpenstopp | . zamknigtej pompa jest
" o PWM ist, die Pumpe wird tber pompy PWM
stangs av via PWM abgeschaltet wylaczana przez
(pumpstopp) {Pumpenstopp) (zatrzymanie pompy)
: ; Regelung der Pumpen- Regulacja predkosci pompy
AT kontroll :Jar:pazf‘??iit:;e\ﬁ;mg AT-Regelung | drehzahl auf vorgegebenes | AT Kontrola |w kierunku zadanej AT
g AT iiber PWM przez PWM
Pumpern- Regulacia predkosci pom
AT kontroll | Pumphastighetsreglering drehzahlregelung AT Kontrola + gulacia pre pompy
. AT-Regelung + zgodnie z trypbem PC 2
+ Pump- [enligt pumpstyrningslage Pumpenstol nach PC-Modus 2 Zatrzymanie atrzymaniem pom
stopp 2 med tillagg pumpstopp ump PP mit zusatzlichem pompy 2 zatrzymaniem pompy

Pumpenstopp

dodatkowej

Not. 1) Férst nar framlednings-
temperaturen uppnds &r regleringen
av AT eller flide aktiv.

Anm. 1) Erst wenn die Vorlauftemperatur
erreicht ist, wird die Regelung von AT und
Durchfluss aktiviert.

Uwaga 1) Regulacja AT lub przeptywu jest
aktywna dopiero, gdy osiagnieta zostaje
temperatura zasilania.
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ﬂ_ IZ1I”  Advanced Settings Pump control

-
PC Mode Note For;c;lnn La description FR
| =
0 O Pas Aucune commande de
commande
\ pompe active
de la pompe
S

La vitesse de la pompe
est constante lorsque
Arrétdela |lavanne est en position

pompe fermée, la pompe est
arrétée via PWM (arrét
de la pompe)

Régulation de la vitesse
7 | Contréle AT |de la pompe vers un AT
donné via PWM

Régulation de la vitesse
de la pompe selon PC
mode 2 avec arrét de la
pompe supplémentaire

Contréle

1 AT+ Arrét
de la pompe

QOFF

Note 1) Ce n'est que lorsque la
température de départ est atteinte
que la régulation de AT ou du débit
est active.
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ESBE Series CRx2x7 and GRC

Function Funkcio DyHKUMA
Description IT Leirds HU Onucarve RU
[ P HU RU
Nessun Nincs " . Her
Nessun controllo pompa . Nincs aktiv YnpaeneHve Hacocom He
controllo . szivattya P ynpaBneHna
attivo P szivattyivezérlés aKTVBHO
della pompa vezérlés Hacocom
La velocita della pompa A szivattyua fordulatszama CkopocTb Hacoca
& costante quando la allando, ha a szelep nocToAHHa, Koraa knanaH
Arresto |valvola & in posizione Szivattya | zart helyzetben van, OcraHos HaxX0WTCA B 3aKPLITOM
pompa chiusa la pompa viene ledliitas a szivattyit a PWM Hacoca NOSIOKEHUN, HACOC
spenta tramite PWM (szivattyuleallas) BbIK/IIOYAETCA C MNOMOLLBID
(arresto pompa) kapcsolja le. PWM (OcraHoB Hacoca)
Regolazione della velocita A szivattyl Perynuposka ckopocTu
Contrallo | della pompa verso un . .. |fordulatszamanak Hacoca B COOTBETCTBUAN C
. AT vezérles . . AT-«oHTpon
AT determinato AT tramite szabalyozasa a megadott 3anaHHbIM AT ¢ nomoLLbio
PWM AT felé PWM-en keresztil PWM
N A szivattyd Perynuposka ckopoctn
Controllo | Regolazione velocita s Y P rynvp P
. | AT vezérigs |fordulatszamanak AT«oHTpon | Hacoca B COOTBETCTBUM
AT+ pompa secondo modalita . N . .
+ Szivattyl |szabalyozasa a 2. PC- + OcraHoB | c pexwvmom PC 2 ¢
Arresto  [PC 2 con arresto pompa i N PR M
leallitas mad szerint, kiegészitd Hacoca AONONHATENBHON
pompa addizionale . et M
szivattyuledllitassal. 0CTaHOBKOW Hacoca

Nota 1) Solo al raggiung della
temperatura di mandata é attiva la
regolazione di AT o la mandata..

55 1) Ha a Slyzé
(térfogataram] eléri a szabalyzasi ATt
akkor az aramlas elindul.

Ipi 1) Tonwko rpu ROCTIKEHW
TeMrepaTypLI oAaqYM aKTIBUPYETCA
perynuposarne AT i pacxoga.
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ﬂ_ IZ1”  Advanced Settings Pump control

-
PC Mode Note Funscélon Description GB
Pump speed regulation
m3/h AT control according to PC mode 2
I 1.3 .~ | with additional function
+ Flow limit.

flow limit

m3/h AT control |Pump speed regulation
N o .
PR 1.3 Flow limit |according to PC mode 2

+Pump  |with additional function
E 15 min OFF stop flow limit and pump stop
O~
1,2 Flow control Pump spe.ed regulation
3 towards given flow

Flow control | Pump speed regulation
+Pump  |towards given flow with

i, me/h O & 15min  OFF stop  |additional pump stop.

Note 1) Only when flow temperature
is reached the regulation of AT or
flow is active.

Note 2] Pump regulation independent
of water temperature.

Note 3] Only available in circulation
units ESBE Series GRC200
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- ESBE Series GRC

Funktion Beskrivning SE Funition Beschreibung DE Funkejonowac Opis PL
SE DE
Pumpen- . .
AT kontroll ::‘f“tph“f’:g::isnr:gﬁ;"g ATRegelung + | drehzahiregelung AT Kontrola R;gn“'ac'ﬁuwgk";c‘bem
+Flodes. | SM'9 PUTPSIYPINGSISGE | ohfiugs- | nach PC-Modus 2 +Limig | PPy Z90dme 2 Erybem
. 2 med tillagg ) . PC 2 z dodatkowa funkcjg
begréansning fisdesbegransnin begrenzung | mit Zusatzfunktion przeptywu ograniczenia przephyw
9 g Durchflussbegrenzung graniczenia przeplywu
. Pumpen- : “
AT styrning | Pumphastighetsreglering ATRegelung + drehgahlregelung AT Kontrola |Regulacja predkosci
+ Flodes |enligt pumpstyrningslage + Limit pompy zgodnie z trybem
" Durchfluss- | nach PC-Modus 2 :
begrénsning-| 2 med tillagg . przeptywu + |PC 2 z dodatkowa funkcjg
" . . begrenzung + | mit Zusatzfunktion .
+Pump  [flddesbegransning.och Zatrzymanie |ograniczenia przeptywu i
Pumpenstopp | Durchflussbegrenzung .
stopp pumpstopp und Pumpenstopp pompy zatrzymania pompy
Regelung der .
Flodes- Reglering av Durchfluss- | Pumpendrehzahl Kontrola Regulacia predkosci pompy
pumphastighet mot w kierunku zadanego
kontroll t flod kontrolle anhand des gegebenen przeplywu
gvettiode Durchflusses przeplywu
Regelung der
Flodes- Pumphastighetsreglering | Durohfiuss- Pumpendrehzahlanhand |  Kontrola ~ |Regulacja predkosci pompy
kontroll i des vorgegebenen przeptywu + [w kierunku zadanego
mot givet flode med kontrolle +
+ Pump- tilligq PUMDSto [ S—— Durchflusses Zatrzymanie | przeptywu z dodatkowym
stopp 99 pumpstopp. P PP mit zusatzlichem pompy zatrzymaniem pompy
Pumpenstopp.

Not. 1) Férst nar framlednings-
temperaturen uppnas &r regleringen
av AT eller flode aktiv.

Not. 2] Pumpreglering oberoende av
vattentemperatur.

Not. 3] Endast tillgénglig i ESBE
Shuntgrupp Series GRC200

Anm. 1) Erst wenn die Vorlauftemperatur
erreicht ist, wird die Regelung von AT und
Durchfluss aktiviert.

Anm. 2) Pumpenregelung unabhangig von
der Wassertemperatur:

Anm 3) Nur in Pumpengruppen der ESBE-
Serie GRC200 verfiigbar

Uwaga 1) Regulacja AT lub przeptywu jest
aktywna dopiero, gdy osiagnigta zostaje
temperatura zasilania.

Uwaga 2] Regulacja pompy jest niezalezna
od temperatury wody.

Uwaga 3] Dostepne tylko w grupach
pompowych serii ESBE GRC200
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ﬂ_ IZ1”  Advanced Settings Pump control

PC Mode Note For;c;lnn La description FR

Régulation de la vitesse
Contréle |de la pompe selon PC
1,3 | AT+ Flow |mode 2 avec fonction
limit. supplémentaire limiteur
de débit

Régulation de la vitesse

Contréle de la pompe selon le
mé/h * Limi
/| ) @ AT+ Limite mode PC 2 avec fonction

e W 1,3 | dedebit + . N
supplémentaire limitation

é & E 15 min OFF Az:;szla de débit et arrét de la
______ pompe
=
1 2 | Contréle de Régulation de la vitesse
'3 ’ debit de la pompe vers un débit
mim, ms/h S donné
- Régulation de la vitesse
) d?gg;?tli de la pompe vers un
'3 ! Arrét do la débit donné avec arrét
min,. mé/h S E 15 min OFF pompe supplémentaire de la

pompe

Note 1] Ce n'est que lorsque la
température de départ est atteinte
que la régulation de AT ou du débit
est active.

Note 2] Régulation de la pompe
indépendante de la température
de l'eau.

Note 3) Uniquement disponible dans
les modules hydrauliques ESBE de la
série GRC200
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- ESBE Series GRC

Function Funkcié DyHKUMA
Description IT Leirds HU Onucarve RU
[ P HU RU
Regolazione della velocita A szivattyd Perynuposka ckopocTit
Controllo |della pompa in base AT vezeérlés | fordulatszamanak AT-KoHTpOn + |Hacoca B COOTBETCTBUN
AT+ Limite |alla modalita PC 2 con + Aramlasi | szabalyozasa a PC- OrpaHunyenve | c pexuvom PC 2 ¢
flusso funzione aggiuntiva di hatar mad 2 szerint, tovabbi pacxona [NONONHATENBHON (yHKLMER
limitazione della portat aramlaskorlatozassal OrpaHnueHuA pacxona
Regolazione della velocita — . . . Perynuposka ckopoctn
Controllo g AT vezérlés | Szivattya fordulatszam AT«oHTpon + yp P
della pompa secondo R s - . Hacoca B COOTBETCTBUN
AT+ Limite . + Aramlasi |szabélyozasa a 2. PC OrpaHnueHvie
modalita PC 2 con . . ) P c pexumom PC 2 c
flusso+ . hatar + | mad szerint, tovabbi pacxopa + o .
funzione aggiuntiva di ) P - PP [ONONHATENBHON (yHKLMENR
Arresto - Szivattyi | aramlaskorlatozasi és OcraHos
limitazione della portata e P, . P orpaHuyeHA pacxoaa n
pompa ledlitas | szivattydledlitasi leallitas. Hacoca
arresto della pompa 0CTaHOB Hacoca
Regolazione della velocita A szivatey Perynuposka ckopoctn
Contrallo g Aramlas- | fordulatszamanak Ynpaeneve ymp P!
della pompa verso una . . P Hacoca B 3aB/CHMOCTY OT
flusso szabalyozas | szabélyozasa adott MoToKOM
data portata ) S 3aaanHHoro pacxoda
aramlés iranyaba.
N 5 . A szivattya
Controllo | Regolazione della velocita | Aramlas- furdulatsyzéménak Ynpaenexve |Perynuposka ckopocT
flusso + |della pompa verso una szabalyozas . . noTOKOM + | Hacoca Mo 3apaHHoMy
| szabalyozasa az adott o
Arresto |data portata con arresto | + Szivattyd | PP . OcTaHoB | pacxofy C AONOSHUTENbHOI
i aramlas iranyaba tovabbi
pompa aggiuntivo della pompa leallitas . P Hacoca 0CTaHOB Hacoca
szivattyuleallitassal.
Nota 1) Solo al raggiungi della A 65 1) Ha a vi; 5lyzé: 1] Tornbko npn

temperatura di mandata é attiva la
regolazione di AT o la mandata..

Nota 2] Regolazione della pompa
indipendente dalla temperatura
dell'acqua.

Nota 3) Disponibile solo nei gruppi di
rilancio ESBE della serie GRC200

(térfogataram) eléri a szabalyzasi ATt
akkor az aramlas elindul.

TeMnepaTypbl NOAaYM aKTUBIPYeTCA
perynupoBarque AT nnn pacxona.

65 2) A szivattyd
a viz hémérsékletétdl figgetlen.
Megjegyzés 3] Csak az ESBE GRC200

sorozatu keringtet6 egységekben
elérhetd

pi 2] Perynupy Hacoca He
38BUCHT OT TEMIIEPATYPbLI BObI.

lNpumeuanrme 3) Only available in
circulation units ESBE Series GRC200
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Advanced parameters

PC Mode 1

Description GB

Additional parameters

possible if PC 1 Mode

Beskrivning SV

Ytterligare parametrar &r
mojliga i PC 1-lage

Beschreibung DE

Im PC 1-Modus sind
zusétzliche Parameter

Opis PL

Dodatkowe parametry
mozliwe w trybie PC 1

dt

Adjustment of pump speed.

SPd 70 % (20-100 %)

Additional parameters
possible if PC 2,3,
lode

Change the pump
regulation mode between:
- regulation towards a fixed
dT:dt =0

- regulation towards a dT
depending on mixed water
temperature: dt= 1

Justering av
pumphastigheten.

SPd 70 % (20-100 %)

Ytterligare parametrar ar
mojligai PC 2, 3, 4,

Andra pumpregleringslage
mellan:

- reglering mot en fast
dT:dt =0

- reglering mot en dT
beroende pa blandad
vattentemperatur: dt= 1

moglich

Einstellung der
Pumpendrehzahl.

SPd 70 % (20-100 %)

Im PC 2,3,4,5-Modus

sind zusétzliche Parameter
h

Anderung des
Pumpensteuerungsmodus:
- Regelung auf einen festen
dT:dt=0

- Regelung auf einen dT

in Abhangigkeit von der
Mischwassertemperatur:
dt=1

Regulacja predkosci
obrotowej pompy.

SPd 70% (20-100%)
Dodatkowe parametry
mozliwe w trybie PC

, 4,

Zmien tryb regulacji pompy
pomiedzy:

-regulacja w kierunku
statego dT: dt =0

- regulacja w kierunku dT
zaleznego od temperatury
wody mieszanej: dt= 1

dt 0 (Oalt. 1) dt 0 (Oalt. 1) dtD[=Oa\t 1 dt 0 (Oalt. 1)
Shown ifdt =0 Visas om dt =0 Wird angezeigt, wenn dt = O | Jesli dt=0

Adjustment of wanted

Justering av 6nskad

Einstellung der gewiinschten

Regulacja zgdanej réznicy

dIF temperature difference. temperaturskillnad. Temperaturdifferenz. temperatur.
- = wl -
F 7(5-20) dIF 7 (5 - 20) dIF 7 (5 - 20) F 7(5-20)
Shown if dt = 1 Visas om dt = 1 Wird angezeigt, wenn dt = 1 | Jesli dt=0

Hdt

PC Mode 4,5

Adjustment of maximal
allowed temperature
difference.

Hdt 10 (5 - 20)

Additional parameters
possible if PC 4,5 Mode

Justering av hégsta tillatna
temperaturskillnad.

Hdt 10 (5 - 20)

Ytterligare parametrar ar
madjliga i PC 4,5-lage

Einstellung der
maximal zulassigen
Temperaturdifferenz.

Hdt 10 (5 - 20)

Im PC 4,5-Modus sind
2zusétzliche Parameter
maoglich

Regulacja maksymalnej
dopuszczalnej réznicy
temperatur.

Hdt 10 (5 - 20)

Dodatkowe parametry
mozliwe w trybie PC 4, 5

HI

PC Mode 6,7

Maximum flow.

- -
B2 500)
il

Additional parameters
possible if PC 6,7 Mode

Maximalt flode.

- -
B12 500)
il

Ytterligare parametrar ar
majliga i PC 6, 7-ldge

Maximaler Durchfluss.

- -
B12 500)
il

Im PC 6,7-Modus sind
2zusétzliche Parameter
maglich

M_aksymalny przeptyw.

rg1z:[%gso1
gl

Dodatkowe parametry
mozliwe w trybie PC 6, 7

SEt

Adjustment of wanted
water flow.

SEt6 (3 - 30)

Justering av 6nskat
vattenflode.

SEt6 (3 - 30)

Anpassung des gewtinschten
Durchflusses.

SEt6 (3 - 30)

Regulacja zadanego

przeptywu wody.
SEt6(3 - 30)

ol - Factory setting

wl - Fabriksinstallning

ol - Werkseinstellung

N = Ustawienia fabryczne
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Description FR

Parametres
supplémentaires possibles
si Mode PC 1

Réglage de la vitesse de
la pompe.

SPd 70 % (20-100 %)
Parametres
supplémentaires possibles
si Mode PC 2,3,4,5

Descrizione IT

Parametri aggiuntivi

possibili se Modalita PC 1

Regolazione della velocita
ella pompa.

SPd 70% (20-100%)

Parametri aggiuntivi
possibili se Modalita PC

Leiras HU

Tovabbi paraméterek
lehetségesek PC 1 méd
esetén

A szivattyl
fordulatszamanak bealitasa.

SPd 70% (20-100%)

Tovébbi paraméterek
lehetségesek PC 2,3,4,5
méd esetén

OnucaHve RU

[ononHuTensHele
napameTpL! BO3MOXHbI Mput
pexume MK 1

Perynipoeka ckopocTi
Hacoca.

SPd 70 % (20-100 %)

[lononHuTenbHele
NapameTpsl BOBMOXHb! Mput
pexumaxNK 2, 3,4,5

Modifiez le mode de
régulation de la pompe
entre :

- régulation vers un dT fixe
Ldt=0

- régulation vers un dT en
fonction de la température
mixte de I'eau : dt= 1

Modificare la modalita

di regolazione della

pompa tra:

- regolazione verso una dT
fissa: dt = O

- regolazione verso un dT a
seconda della temperatura
dellacqua mista: dt = 1

A szivattyl szabélyozasi
madjat a kovetkezdk kozott
modosithatja:

- szabalyozas rogzitett dT
felé: dt =0

- szabélyozas dT felé a
kevert viz h6mérsékletétol
fuggden: dt = 1

Viamenere pexiva
PperynuposaHua Hacoca:

- perynuposaHe

B HaNpaBneHun
¢ukcmrposanHoro dT: dt = 0
- perynuposaHve B
Hanpasnexun dT

B 33B/IC/MOCTI OT
TeMNEpaTYpbl CMEWaHHO

- — — BOfbl: dt=1
dt0(Oalt. 1) dt0(Oalt. 1) dt0(Oalt. 1) 400 [0 wrw 1)
Indiqué si dt = 0 Mostrato se dt =0 Akkor jelenik meg, ha dt = 0 Dmﬁpamaew‘cﬂ. ecmdt =0

Réglage de la différence de

Regolazione della

A kivant

PerynyposaHue xenaemoi

température souhaitée. differenza di temperatura  [hémérsékletkilonbség PagHULI TEMNEPaTYp.
desiderata. beallitasa.
F 7 (5 - 20) dIF 7 (5 - 20) dIF 7 (5 - 20) dIF 7 (5 - 20)
Indiqué si dt = 1 Mostrato se dt = 1 Akkor jelenik meg, ha dt = 1 | Otobpaxaetca, ecnmn dt = 1

Réglage de la différence
de température maximal
autorisée.

Hdt 10 (5 - 20)

Paramétres

supplémentaires possibles
si Mode PC 4,5

Paramétres

supplémentaires possibles
si Mode PC

Réglage du débit d’eau
souhaite.

Regolazione della differenza
di temperatura massima
consentita.

Hdt 10 (5 - 20)

Parametri aggiuntivi
possibili se Modalita
PC 4,5

Flusso massimo.

- -
B 12 500)
5]

Parametri aggiuntivi
possibili se Modalita

Regolazione del flusso
d'acqua desiderato.

A maximdlisan megengedett
hémeérsékletkilonbség
bealitasa.

Hdt 10 (5 - 20)
Tovabbi paraméterek
lehetségesek PC 4,5 méd
esetén

Mﬁxima’lis atfolyas

- -
B 12 500)
5wl

Tovabbi paraméterek
lehetségesek PC 6,7 méd
esetén

A kivant vizaramlasi
sebesség bedllitasa.

Perynuposaxve
MaKCUManbHo [0NYCTUMON
PpasHuLiEl TeMNepaTyp.

Hde10(5 - 20)

[ononHutensHbie
napameTpsl BOBMOXHbI Pyt
pexumax MK 4,5

MakcumansHsi NoTok.

[lononxuTenbHble
napameTpbl BO3MOXHbI NPV
pexxumax MK 6, 7

PerynuposaHue xenaemoro
pacxona Bofbl.

SEE6 (3 - 30) SEE6 (3 - 30) SEE6 (3 - 30) SEE6 (3 - 30)

wl

= Réglage d'usine

W - impostazione di fabbrical

M = Gyari bedlltas

= BaBofickue HacTPOoNKI
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(NN

ﬂ Advanced settings: On/Off

Symbol Explanation GB| Forklaring SE|  Erklarung DE Objasnienia PL
[/ Self adjusting | Sjalvinstallande | Selbstanpassenden | Samoregulujacy
NNl P-factor P-faktor P-Faktor sig wspéiczynnik P

On/Off Self adjusting P-factor

Parameter SAP should be turned OFF if you want to set the
sensitivity of the regulation manually.

1. To turn On/ Off self adjusting P-factor (regulation
parameter), press down the joystick for 5 seconds to reach
advanced settings (A).

2. Choose menu “SAP” by pressing the joystick (B) OK (C).
3. Choose On or Off by pressing the joystick (D) OK (C).

4. Press down the joystick for 5 seconds to

return to main menu (A).

Note: Table and graphs shows the factory setting.

@ Pa/Av Sjilvjusterande P-faktor

Parameter SAP bor stangas AV (OFF) om du vill stélla in
regleringens kanslighet manuellt.

1. For att sla pa/av sjalvjusterande P-faktor (reglerings
parameter), tryck ned joysticken 5 sekunder for att na
avancerade instéllningar.

2. Valj menyn "SAP” genom att trycka pa joysticken (B) OK (C).
3. Valj On eller Off genom att trycka pa joysticken (D) OK (C).

4. Tryck ned joysticken i 5 sekunder for att aterga till
huvudmenyn (A).

OBS: Tabellen och diagrammet visar fabriksinstéliningen.

Ein/Aus Selbstanpassender P-Faktor

Der Parameter SAP sollte ausgeschaltet werden (OFF), wenn Sie
die Empfindlichkeit der Regelung manuell einstellen machten.

1. Um den selbstanpassenden P-Faktor (Regulierung
Parameter) ein-/auszuschalten, halten Sie den Joystick 5
Sekunden lang gedriickt, um zu den erweiterten Einstellungen
zu gelangen (A).

2. Wahlen Sie das Menti ,SAP" durch Driicken des Joysticks
(B) OK (C).

3. Wahlen Sie Ein oder Aus, indem Sie den Joystick (D) OK (C) driicken.
4. Halten Sie den Joystick 5 Sekunden lang gedriickt, um zum
Hauptment zuriickzukehren (A).

Hinweis: In der Tabelle und dem Diagramm ist die
Werkseinstellung dargestellt.

WL/ Wiyt Samor sig ik P
Parametr SAP powinien by¢ wytgczony, jesli chcesz recznie
ustawi¢ czuto$é regulacii.

1. Aby wigczyé,/ wytaczy¢ samodopasowujacy sie wspoétczynnik
P (parametr regulaciji), nacisnij joystick przez 5 sekund, aby
przejsc do ustawien zaawansowanych (A).

2. Wybierz menu “SAP” i nacisnij joystick (B) OK (C).

3. Wybierz Wh. lub Wi, naciskajac joystick (D) OK (C).

4. Nacisnij i przytrzymaj joystick przez 5 sekund, aby powrdcié
do gtéwnego menu (A).

Uwaga: Tabela i wykresy przedstawiajg ustawienia fabryczne.
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Self adjusting P-factor

\l/
]
LI
VAN

+

Symbol O6bAcHerve RU ignifi IT HU FR
cocno ng:y'f:i;yéﬁ Fattore P Onbealits Auto-sjustement
i Ppaicrop autoregolante Ptényezo P-factor

. Bkn./Bbikn. Camoperynupyiowwuiica P-thaktop
MapameTp SAP gomxeH BbiTb BLIKSIHOUEH, ECNN Bbl XOTUTE
YCTAHOBUTb UYBCTBUTENbHOCTL PErYSIMPOBAHIA BPYUHYHO.

1. YUtobbl BKNHOUUTL,/ BBIKIHOUUTL CAMOHACTPaVBAOLLMIACA
P-thakTop (napameTp perynmpoBaHna), HaxmuTe Ha
DKOVICTUK 1 yOepX1BalTe ero B TeueHne 5 cekyHa, utobel
nepeinTy K pacluMpeHHbIM HacTpoiikam (A).

2. Buibepute meHto «SAP.», Haxas Ha mxoicTuk (B) OK (C).
3. Buibepute merto On or Off, Haxas mroiicTvik (D) OK (C).
4. YnepxusaiTe MKOVCTUK B TeueHne 5 cekyHf, 4Tobbl
BEPHYTLCA K FaBHOMY MeHto (A).

lNpumeyarve. Tabrua v rpahuki ¢ N306paXeHNEM 38BOACKIX
HaCTpoex.

On/Off Fattore P autoregolante

Il parametro SAP deve essere disattivato se si desidera
impostare manualmente la sensibilita della regolazione.

1. Per attivare/ disattivare il fattore P autoregolante
(parametro di regolazione), premere il joystick per 5 secondi
per raggiungere le impostazioni avanzate (A).

2. Scegliere la voce "SAP” girando il joystick(B) premere il
joystick entrare nel voce (C).

3. Scegliere On o Off premendo il joystick (D) OK (C).

4. Premere il joystick per 5 secondi per ritornare alla
schermata iniziale (A).

Note: la tabella e i grafici mostrano le impostazioni di fabbrica.

@ Be/Ki Onbeallité P-tényezé

Az SAP paramétert Kl kell kapcsolni, ha manualisan
szeretné bedllitani a szabalyozas érzékenységét.

1. Az 6nbedllité P-tényez6 (szabalyozasi paraméter) be-/
kikapcsolasahoz, nyomja meg a joystickot 5 masodpercig a
specialis beallitasok eléréséhez (A).

2. Vélassza ki az ,SAP” mendit a joystick (B)
megnyomasaval. OK (C).

3. Vélassza a Be vagy a Ki lehetdséget a joystick (D)
megnyomasaval. OK (C).

4. Nyomija le a joystickot 5 masodpercig

vissza a fémentibe (A).

Megjegyzés: A tablazat és a grafikonok a gyari beallitast
mutatjak.

Marche/Arrét Auto-ajustement P-factor

Le paramétre SAP doit étre désactivé si vous souhaitez
régler manuellement la sensibilité de la régulation.

4. Pour activer/ désactiver le facteur P auto-ajustable
(paramétre de régulation), appuyez sur le joystick pendant 5
secondes pour accéder aux parametres avances (A).

2. Sélectionnez le menu "SAP” en appuyant sur le joystick
(B) OK (C).

3. Sélectionnez Marche ou Arrét en appuyant sur le joystick
(D) OK (C).

4. Appuyez sur le joystick pendant 5 secondes pour revenir
au menu principal (A).

Remarque : Le tableau et les graphiques présentent les
paramétres d'usine.
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