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UYGULAMA
ESBE serisi ARD100, damper uygulamalar�n�n yan� s�ra 
rotary kar��t�rma vanalar�ve kelebek vanalar�n için de uygun 
olan yayl� bir geri dönü� aktüatörüdür.

ARD100, DN80'e kadar olan ESBE vanalar�yla ve boyutu 
2�m2'ye kadar olan damperlerle çal��maya uygundur. Aktüatör, 
2 tak�m adaptörle birlikte gönderilir; birisi ESBE vanalar� 
3F/4F tertibat� için di�eri ise damper mili tertibat� içindir.

VERSIYONLAR
Seri, 3 farkl� versiyondan olu�maktad�r:
• 2 noktal� kontrol sinyalli, 230 V AC/DC güç beslemeli ve 1 

m uzunlu�unda önceden birle�tirilmi� kablolu ARD155.

• 2 noktal� kontrol sinyalli, 24 V AC/DC güç beslemeli ve 
1�m uzunlu�unda önceden birle�tirilmi� kablolu ARD157.

• Oransal kontrol sinyalli (0-10 V, 2-10 V, 0-20 
mA, 4-20�mA), 24 V AC/DC güç beslemeli ve 1 m 
uzunlu�unda önceden birle�tirilmi� kablolu ARD169. 
Versiyonun, gerçek konuma dayanan 0(2)-10 V geri 
besleme sinyali vard�r.

Tüm versiyonlar�n, elektrik kesintisi durumunda 
aktüatörü kapal� konuma getiren yayl� bir geri dönü� i�levi 
vard�r. Dönü� yönü aktüatörün montaj taraf�yla seçilir. 
Daha fazla bilgi için Ayarlar bölümüne bak�n. Elektrik 
beslemesi kapat�ld��� zaman tüm versiyonlar manuel olarak 
çal��t�r�labilir. Manuel konumda, aktüatörü manuel olarak 
açarken veya kilitlerken kullan�labilecek bir kol kabloya 
eklenmi�tir. Manuel olarak serbest b�rak�lana veya güç 
beslemesi aç�lana kadar manuel konum muhafaza edilir.

Standart çal��ma aral��� 90°'dir ancak kapa��n ön 
k�sm�ndaki uç stoperi kolay bir �ekilde ayarlanarak aç�k 
konumda s�n�rland�rma yap�labilir. Kalibrasyon/adaptasyon 
i�lemi gerçekle�tirildi�i zaman oransal kontrol sinyali ve geri 
besleme sinyali yeni çal��ma aral���na ayarlan�r.

ARD100 Serisi ESBE Aktüatörler, DN80'e kadar ESBE kar��t�rma 
vanalar� ve DN20 ile DN40 ESBE kelebek vanalar için uygun 
olan 90° çal��ma aral���na sahip ve 10 Nm torklu yayl� geri dönü�lü 
bir rotary aktüatördür. ARD100 ayn� zamanda 2 m2'ye kadar olan 
damperler için damper aktüatörü olarak da kullan�labilir. Aktüatörler, 
2 noktal� veya oransal kontrol sinyaline sahip 24 V AC/DC veya 230 
V AC/DC versiyonlar�nda mevcuttur. 

TEKNIK VERILER 
Ortam sıcaklığı: ___________________________ maks. +50ºC 
  __________________________________ min. -30ºC
Ortam nem oranı: _________________%5...95 BN yoğuşmasız
Güç kaynağı: _______________ 24 VAC (50/60 Hz), 24 VDC 
 ____________ 230 VAC (50/60 Hz), 230 VDC
Nominal voltaj aralığı: _________________ 19...29 V AC/DC, 
 _________________85...265 V AC/DC
Güç tüketimi, çalışırken: 24 V ________________________5 W 
 230 V ____________________ 5,5 W
Güç tüketimi, beklemede: 24 V ______________________2 W 
 230 V ___________________ 1,5 W
Kablo ölçüsü: 24 V ______________________________8,0 VA 
 230 V ___________________________ 11,5 VA
Kasa koruma derecesi: ___________________________ IP54
Koruma sınıfı: 24 V __________________________________ III 
 230 V ________________________________ II
Tork: _________________________________________ 10 Nm
Çalışma süresi, açılma (2 noktalı):______________ 75 sn/90° 
 açılma (oransal): _____________150 sn/90° 
 kapanma: ____________________ 20 sn/90°
Kablo uzunluğu: ___________________________________ 1 m
Ağırlık: ________________________________________ 1,8 kg  

LVD 2014/35/EU  
EMC 2014/30/EU 
RoHS 2011/65/EU

UYGUN VANALARI VE DAMPERLER
Vana montaj kitiyle birlikte, ARD100, DN32 ila DN80 olan 
ESBE vana serisi 3F ve 4F'ye veya DN20 ile DN40 olan ESBE 
kelebek vana serisi VBF100'e kolayca monte edilebilir.

Damper montaj kitiyle birlikte, ARD100, 9…18 mm 
boyutlar�nda kare mil üzerine ve 9…26 mm boyutlar�nda 
yuvarlak mil üzerine kolayl�kla monte edilebilir. ARD100, 
2 m2'ye kadar olan damperler üzerinde kullan�labilir ancak 
damper üreticileri taraf�ndan sa�lanan spesifikasyonlar (kesit 
alan�, tasar�m, montaj konumu) ve hava ak��� ko�ullar� da 
dikkate al�nmal�d�r.

BAĞLANTI KITLERI  
3F/4F serisi ESBE kar���m vanalar� ve damper montaj kiti 
için tasarlanm�� adaptör kiti her aktüatörün kutusunda 
standart olarak verilmektedir. VBF100 DN20 - 40 serisi 
ESBE kelebek vanalar� için adaptör kiti ayr� olarak sipari� 
edilmelidir.
Ürün No
13905200 ___________ESBE Kelebek vanalar VBF100 serisi
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Aktüatör Serisi ARD100

Ürün No. Referans Voltaj 
[V AC/DC]

Çalışma süresi 

Kontrol sinyali Tork  
[Nm] Not

açılma 90° [sn] kapanma 90° 
[sn]

12240100 ARD155 230 75 20 2 noktalı 10

12241100 ARD157 24 75 20 2 noktalı 10

12260100 ARD169 24 150 20 Oransal* 10
* Oransal = 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA 

ARD100 SERISI

Vana montaj kitiyle birlikte ARD100 Aktüatör Serisi için montaj boyutları

Damper montaj kiti

C + 114 (C = bkz. vana)
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AYARLAR

ARD155/ARD157 (2 noktalı) ARD169 (Oransal)

Dönüş yönü

KABLOLAMA

1

BU

2

BN

N L

2/5

1 0

3/6

1/4
2/5 3/6

1/4

1 0

+‒ ~

1

BU

2

BN

R
L

R
L

3

BK

N L N L

0...95˚

S1

S1-S2 P1-P5

0...95˚

1

WH

2

WH

3

WH

4

WH

5

WH

6

WH

S2

1

WH

2

WH

0 1

3

WH

+‒ ~

1

BU

2

BN

R
L

R
L

3

BK

+‒ ~

1

BU

2

BN

3

BK

1

BU

2

BN

3

BK

4

GY

1 2 3 4

0
-1

0
V

0
-2

0
m

A
cu

rr
en

t
L/

C
C

W
in

ve
rs

e
A

da
pt

io
n

ac
tiv

e

ON

OFF

2
-1

0
V

4
-2

0
m

A
vo

lta
ge

R
/

C
W

no
rm

al
A

da
pt

io
n

in
ac

tiv
e

L/CCW R/CW

+‒ ~

1

BU

2

BN

3

BK

+‒ ~

U
-D

C
(0

)2
...

1
0

V
 

Y-
D

C
(0

)2
...

1
0

V
 AC 19...29 V

DC 19...29 V

L/CCW R/CW

0...95˚

S1

0...95˚

1

WH

2

WH

3

WH

4

WH

5

WH

6

WH

S2

1 2 3 4ON

OFF

1

2 3 4ON

OFF

1 2 3 4ON

OFF

1

2

3 4ON

OFF

1 2 3 4ON

OFF

1 2

3

4ON

OFF

1 2 3 4ON

OFF

1 2 3

4

ON

OFF


